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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego t.j. Dz.U z 2017r poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami,

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pn. ROZBUDOWA SZKOtY
Z PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU ISTNIEJACYM
w DABROWCE STANACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5YV-I8K-8I9 *

Pani MAtGORZATA TERESA STOSIO o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0927/06

adres zamieszkania ul. WEDKARSKA 2, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




j o
URZAD WOIEWODZKI Olszion, dnin 28 Lutego TR
w OLSZTYNIE
Wydzial Gospodarki Przestrzenne)

Geologli :

58/75/0L

Nr ewld. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
¢ ’

Na podstu\vié arl. 18, art. 19, us‘t,.’ I pkt. 33 arl. 20 ust, 1 vgtawy z dnia 31 stycznin
1961 r. — prawa budowlane (Dz. U, Ny 7, foz. 48) oraz 200 § 6 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Preewodniczgeegn Komilstu Budownictwe, Urbanistyki i Archllektucy z dnla
10 wrzednin 1962 r. w sprawie kwalifikecjl fachowych oséb wy]m_nu]ilr:ych funkcje technicr -
ne w budownictwie powszechnym (Dz. U, Nr 53, poz. 266).

Ob, JAKUBITELC Stanistaw
inzynier budownictwa ladowego
uradzony dnia 10 lutego 1945 r, Kol,.Stezyca pow, Krasnystaw

atrzymuije
w specjalnosci  konstrukeyjno - inzynieryjnej
uprawnlenin budswlane do  sporzgdzania projektow budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich obiektdw budowlanych, projektéw
instalacji i urzqd?eﬁ sanitarnych z wyjatkiem skomrlikowa~-
ﬁﬁgch urzadzen i instalacji oraz nast@pujacych projekitow
‘budowlanych architektonicznych:

a/ wszelldich obiektédw budowlanych inzynierskich
zaliczanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektdéw budowlanych o proste architekturze,

c/ budynkdéw przemystowych o charakterze wyiacznie

produkey jnym lub skiadowym,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2AI-QFC-1ZS *

Pan STANISEAW JAKUBIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2024/01

adres zamieszkania ul. 10 LUTEGO 15 B/128, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci :

PN-82/B-02000. Ohcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
zmienne i technologiczne.

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem wraz ze zmiang PN-
80/B-02010/Az1.

PN-77/8-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreione. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku szkoly o sale gimnastyczng
z zapleczem i czescig dydaktyczno-zywieniowa.

W projekcie zawarto zasady ustalania obcigzen, podstawowe schematy statyczne elementéw
konstrukcji, rozwigzania materiafowe i konstrukcyjne, oraz schematy rozmieszczenia elementéw

nos$nych budynku.

Ogdlna charakterystyka obiektu

Projektowana rozbudowa to o wysokosci dwdch kondygnacji nadziemnych, sala gimnastyczna jako
jednokondygnacyjna, obiekt niepodpiwniczony.

Konstrukcja obiektu opiera sie na technologii tradycyjnej wzmocnionej trzpieniami oraz uzyciem
stropow zelbetowych wylewanych. Konstrukcja dachu tradycyjna wiezba drewniana, nad sala
gimnastyczng wigzary stalowe kratownicowe.

Klatka schodowa zelbetowa.

Konstrukcja tgcznika samonosna oddylatowana od budynkéw pozwala na realizacje w odrebnym

etapie.

Opinia geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia budynku ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 463)



Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna budynku

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanej przez geologa Dariusza
Kisieliniskiego i Grzegorza Bieleckiego dla dziatek 158/7 i 158/10 wynika, ze na terenie inwestycyjnym
wystepuja nastepujgce warstwy podioza gruntowego:

warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna la — nasyp niekontrolowany w postaci piasku $redniego i drobnego z
domieszka humusu. Dla tej warstwy nie ustalano parametréw geotechnicznych z uwagi na jej
niejednorodny skfad i stan.

- warstwa geotechniczna Ib — gleba, dla tej warstwy rowniez nie ustalano parametrow
geotechnicznych z uwagi na jej niejednorodny skiad i stan oraz znaczng zawartos¢ materii
organiczne;j.

- warstwa geotechniczna Il —wodnolodowcowy piasek éredni, o stopniu zageszczenia o — 0,6.

- warstwa geotechniczna Ill — wodnolodowcowy piasek drobny, o stopniu zageszczenia lp— 0,6

- warstwa geotechniczna IV — lodowcowa glina plastyczna, o stopniu plastycznosci I -0,35.

- warstwa geotechniczna V — lodowcowa glina i glina piaszczysta twardoplastyczna, o stopniu
plastycznosci I, - 0,25.

- warstwa geotechniczna VI — lodowcowa glina piaszczysta twardoplastyczna, o stopniu
plastycznosci I - 0,2

- warstwa geotechniczna VIl — lodowcowa glina twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci I -

0,1

Woda gruntowa nawiercona na poziomie —0,9m ponizej poziomu terenu. Saczenie juz od gtebokosci

0,4m (w momencie badan geotechnicznych przy wysokim poziomie wod gruntowych).

Posadowienie budynku

W czerwcu 2017r. dokonano odkrywki fundamentu w $cianie budynku w miejscu zaprojektowanego
tacznika.

Budynek posadowiony na fundamentach zelbetonowych o szerokosci taw ok. 60cm (namierzona
odsadzka 10cm), gtebokos$¢ posadowienia 1,30m ponizej poziomu terenu.

Fundament posadowiony na gruntach rodzimych noénych tj. na glinie piaszczyste] szarej.

Wykonana odkrywka potwierdza wystepowanie piaskéw Srednich oraz glin piaszczystych szarych pod
istniejagcymi fundamentami.

Z uwagi na okres uzytkowania obiektu nalezy przyja¢, iz podtoze gruntowe pod wptywem

dotychczasowych obcigzen ulegto konsolidacji.



