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Parametry gruntu w miejscu odkrywki:

- Parametry gruntu — metoda C
Rodzaj gruntu wilgotnosé stan gruntu spdjnosc kat tarcia
wewnetrznego
piasek $redni Ps 2,65 (t m3) Stopien Cu=0 du=33°
zageszczenia
B |D=0,6
glina piaszczysta szara | 2,65 (t m?3) Stopien Cu=18kPa du=15°
Gp plastycznosci
|L:0,2

Warunki gruntowe proste, obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej.

Konstrukcja budynku

- fundamenty —budynek posadowiony bedzie na uktadzie taw i stép fundamentowych pod $cianami
zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz stép fundamentowych pod stupami noénymi sali gimnastycznej
oraz stupami (rdzeniami) podpierajgcymi podciagi. Poziom posadowienia fundamentoéw przyjeto na
rzednej —1,52m. tj na gruncie nosnym. Pod tawy i stopy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm.
W stopach fundamentowych zakotwi¢ prety startery do rdzeni i stupéw.

Fundamenty wykonac z betonu B20 (C16/20) z dodatkiem W6, zbrojenie stalg kl. A-1ll RB 500SP i A-Q
StOS.

W poziomie fundamentéw utozy¢ uziom otokowy odgromowy i potaczy¢ go ze zbrojeniem stupdw
(rdzeni). Uziom otokowy wykona¢ wedtug wskazan projektu branzowego elektrycznego.

Pod przewody kominowe wykona¢ miejscowe poszerzenia taw fundamentowych.

Zbrojenie taw fundamentowych przepuscic przez zbrojenie stop.

Izolacja przeciwwodna poprzez smarowanie emulsjg nie wchodzaca w reakcje ze styropianem.
Fundamenty 1gcznika wykonaé¢ jednoczesnie z fundamentami rozbudowy wypuszczajgc prety

startowe.

Poziom wyjs¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedtug wskazan projektu branzowego sanitarnego.

- §ciany fundamentowe —murowane z bloczkéw betonowych kl. B15 na zaprawie cementowej M7,

- stupy nosne i podciagi - stupy i rdzenie monolityczne zbrojone stalg A Ifl RB500 SP, beton B20
(C16/20),
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- szyb windowy — Sciany szybu murowane z bloczkéw betonowych klasy B15 lub alternatywnie z cegly
silkatowej, ptyta podszybia zelbetowa gr. 20cm, zbrojenie siatkami ze stali A Il RB500, beton B20
(C16/20), ptyta stropowa szybu gr. 18cm zbrojona jak strop nad pietrem, w ptycie pozostawié¢ otwdr
wentylacyjny. Sciany szybu zwiericzone wieficem w poziomie stropéw. Sciany murowane na zaprawie

cementowo-wapiennej 10MPa

- strop — nad parterem strop o gr. 22cm oraz gr. 18cm w czeSci parterowej i gr. 15cm w czesci
przedsionka, nad pietrem strop gr. 18cm, zbrojenie stropu siatkami: dolng i gérna, prety ze stali A 1l
RBS00SP, beton B20, wierice w poziomie stropu o wysokos$ciach: nad parterem 24x23cm, 24x25cm i
24x27cm oraz 24x30cm, w poziomie stropu nad pietrem 24x23cm, 24x30cm oraz 24x25cm. w ptycie

stropowej pozostawi¢ otwory na przejscie piondw i przewodéw wentylacyjnych,

- §ciany zewnetrzne —
parter i | pietro - murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 06, na zaprawie klejowej

cieptochronne;.

- Sciany wewnetrzne -
parter i | pietro - murowane z bloczkéw gazobetonowych od. 06 lub silkaE24 gr. 24cm klasy 15MPa;

$cianki dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm,

- nadproza i belki no$ne — nadproza systemowe prefabrykowane L-19 (typ : obcigzone stropami) oraz
wylewane zelbetowe, w czesci sali jako wieniec-nadproze), prety nosne podtuzne ze stali A lil RB500,
beton B20, strzemiona ze stali A-O StOS. Ukfad nadprozy podano na rysunkach schematéw

elementdéw nos$nych poszczegéinych kondygnacji,

-przewody wentylacyjne z prefabrykowanych ksztattek, w obrebie kondygnacji obmurowanych

bloczkami z gazobetonu gr. 12cm,

-klatka schodowa — ptyta biegowa i spocznikowa wylewana z betonu B20 gr. 18cm, prety nosne ze
stali A Ill RB500, prety rozdzielcze ze stali A-1 St3S-b,

- elementy konstrukgji stalowe]j (sala gimnastyczna)

dzwigary nosne jednospadowe kratownicowe o rozstawie co 3,0m i rozpietosci osiowej 11,90m,
Elementy nosne wigzara: pas gorny i dolny profil zamkniety 100x100x4, krzyzulce 60x60x4. Platwie
dachowe 2- i 3-przestowe z profilu IPE140. Styk ptatwi za pomocg naktfadki z blachy. Do pasa gérnego
ptatwie mocowane $rubami M12, kl. 4.8. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi mocowane

facznikami systemowymi.
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W obrebie dachu przewidziano ponadto stezenia potaciowe, rozmieszczone w polach przedskrajnych
poprzecznie i w skrajnych wzdtuz potaci w postaci skratowania z preta o $rednicy 12mm, skrecanego
na sruby rzymskie.

Wigzar oparty na stupach nosnych na markach z blachy, kotwienie wigzara za pomocy kotew
wklejanych chemicznie.

Sztywnos¢ dachu zapewniona poprzez ptatwie i skratowanie.

Do ptatwi lub wigzara mozna mocowac elementy wyposazenia sali oraz kurtyne przesuwana.

Konstrukcja dachu zabezpieczona oghiowo do wymaganej klasy odpornos$ci ogniowe;.

- wiezba dachowa

drewniana krokwiowa z drewna sosnowego kl. C24 o nastepujacych przekrojach:
murtaty120x120mm mocowane do wierica kotwami z preta & 16 w rozstawie ok. 1,5m,
krokwie 80x160mm w rozstawie maks. co 90cm,

ptatwie140x160mm,

stupki 140x140mm,

miecze 100x100mm

- schody zewnetrzne i pochylnia

Podbudowa pod schody i pochylnie betonowa z betonu B20 na podsypce piaskowej, beton zbrojony
siatka z preta o $rednicy 8mm i rozstawie oczek co 25cm.

Zasady ustalania obcigzen i podstawowe schematy statyczne.

Zasady ustalania obcigzen.

Przy wykonywaniu obliczen statycznych i wymiarowaniu elementéw konstrukcji przyjeto

nastepujace zasady ustalania obcigzen :

- obcigzenia state od warstw i elementéw konstrukcji wedtug PN-82/B-02001. Obcigzenia

budowli. Obciazenia state.

- obcigzenia $niegiem jak dla Ill strefy obcigzenia wedtug PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenia $niegiem wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1

— obciagzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Qk = 0,90 kN/m?

- obcigzenia wiatrem jak dla | strefy obcigzenia wedtug PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenia wiatrem — obcigzenie charakterystyczne ci$nienia predkosci gk= 0,35 kN/m?

- obcigzenia uzytkowe wedtug PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne

- obcigzenie charakterystyczne uzytkowe stropu

pk = 2,0 kN/m?

— obcigzenie charakterystyczne korytarzy i holéw

pk2 = 2,50 kN/m?

— obcigzenie charakterystyczne klatek schodowych
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pk3 =43,00 kN/m?
- obcigzenia od $cianek dziatowych murowanych jako liniowe wedtug PN-82/B-02001.0bcigzenia
budowli. Obcigzenia state.

Podstawowe schematy statyczne.

Do wymiarowania elementow konstrukcji przyjeto nastepujace schematy statyczne:

- stupy zelbetowe : elementy dwukondygnacyjne, zamocowane sztywno w fundamencie, obcigzone
ciezarem witasnym oraz kombinacjg obcigzen ciggtych statych i zmiennych, pochodzacych od
elementoéw stropowych i ptyt balkonowych

- podciagi zelbetowe : elementy jednoprzestowe lub wieloprzestowe, obcigzone reakcjami ze stropu i
scian

- ptyty monolityczne : elementy podparte na obwodzie obcigzone ohcigzeniem ciggtym pochodzacym
od kombinacji obcigzenn statych od warstw wykonczeniowych i ciezaru witasnego oraz obcigzen
zmiennych uzytkowych

- rdzenie zelbetowe : elementy jednokondygnacyjne, sztywno zamocowane w wiencu zelbetowym

- Sciany konstrukcyjne : elementy przegubowe obcigzone sitami pionowymi oraz momentami
wynikajacymi z mimosrodowego przytozenia sit pionowych

- nadproza : elementy jednoprzestowe i wieloprzestowe, wolnopodparte, obcigzone ciezarem
wilasnym oraz obcigzeniem przekazywanym ze $cian i ze stropdw,

- schody monolityczne : elementy ptytowe, obcigzone kombinacjg obcigzen pochodzacych od ciezaru
wilasnego, stopni schodowych, warstw wykoriczeniowych oraz od uzytkowych obcigzen zmiennych

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementdéw konstrukcji przeprowadzono przy pomocy
licencjonowanego programu komputerowego pakiet SPEC-BUD, RM-WIN i PtYTA ABC .



