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OPIS TECHNICZNY

Budynku technologiczny dmuchaw — obiekt OB.2

Projektowany budynek jest obiektem wolnostym, jednokondygnacyjnym, konstrukcji murowanej, na
czesci ze stropem nad parterem. Stropgtgzebrowy typ TERIVA —I. Dach dwuspadowy, kryty ole
dachéwkow powlekam.

Parametry techniczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy - 109,60 m2
- powierzchnia catkowita - 109,60 m2

- powierzchnia gytkowa - 92,00 m2

- kubatura - 568,10 m3

Dane techniczne obiektu
1. Konstrukcja

1.1. Fundamenty — tawy fundamentowe wykonane z betorfuB®&ymiarach 75x30, zagdione 1,70 m
ponizej terenu, zbrojone 4 12 stal A-IlIN, strzemiong 6 co 30 cmSciany fundamentowe — gr. 25
cm betonowe, beton B20. Stupglbetowe o przekroju 25x25 cm zbrojonetami 4 ¢ 12 stal A-llIN,
beton B-20.Grunt w wykopie pod fundamenty musi by odebrany przez osob z uprawnieniami
geologicznymi.

1.2. Sciany nadziemia $ciana warstwowa gr. 38 cm, wykonana z 24 ldoczkéw gazobetonowych
kl. "700" ( warstwa wewgirzna ), 12 cm ocieplenia z styropianu. Wspgicik U =0.25 W/rfK .
Nadpraa nad otworami okiennymi i drzwiowymi typu LN-18tupyzelbetowe o przekroju 25x25 cm
zbrojone pgtami 4¢@ 12 stal A-IlIN, beton B20.

1.3. Sciany wewntrzne konstrukcyjne gr. 25 cm wykonane z bkéer gazobetonowych kl. "700"
lub cegly pelnej ceramicznej lub silikatowdj"k50" na zaprawie cem-wap. m "50".

1.4. Strop — nad parterem —egazebrowy typ TERIVA —I. (strop wykortazgodnie z wymaganiami
technicznymi dla stropow Teriva). Wiee zelbetowe wylewane z betonu B20 o wymiara¢hx 25
cm zbrojonych pgtami ¢ 12 stal A-llIN, strzemionam@6 co 20 cm stal A-O.

1.5. Dach dwuspadowy oakie spadkéw 70 % , konstrukcji drewnianej.

Elementy dachu: krokwie 8x18,¢thi 2x3,8x18 cm, murlaty 14 x14 cm, taty i koaty 5x5 cm.
Pokrycie blach dachéwkow powlekana. Drewno wézby zabezpieczyimpregnatem przed grzybami,
szkodnikami drewna oraz zapewionstrukcji wezby klas: niezapalnéci i nierozprzestrzeniania ognia (
NRO ).

2. Stan wykonczenia wewrtrznego.

2.1. Tynki —cementowo-wapienne kat.llI,

2.2. W pomieszczeniach bez stropow typu teriva — sufityt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym
przymocowanym do konstrukcji dachu. Od strony peageenia izolacja wykonana z folii paroszczelnej.
Od strony pokrycia dachu izolacja przeciwwiatrowanygsokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej.
Izolacja termiczna wykonana z welny mineralnej dicrd na calej wysokoi krokwi oraz rusztu
stalowego.

2.3. Posadzki - ptytki gres — gres techniczny gr. mim8rparametry antygtizgowe — R10

2.4. Fundamenty pod dmuchawy gréba30cm, zbrojone dolne — siatka ztdw ¢ 12 stal A-llIN o

rozstawie co 15cm, otulina 5¢cm, beton B-20. Funddroddylatowany od posadzki wargtatyropianu gr
2cm.

2.5. Podtogi, posadzki i wykiczeniescian:



Pomieszczenie dmuchaw

Sciany do sufitu pomalowane farlemulsyjr, zmywalna. Posadzka wylona gresem.

Pomieszczenie zasuw.

Sciany do sufitu pomalowane farlemulsyjm zmywalm. Posadzka wytmna gresem.
Sufity w wszystkich pomieszczeniach malowanedanmulsyjna

3. Stan wykonczenia zewgtrznego .

3.1. Cokdt budynku — tynk mozaikowy

3.2. Tynki zewretrzne — tynk cienkowarstwowy silikonowy o faktarz,baranek” z zabezpieczeniem
mikrobiologicznym

3.3. Stolarka okienna — PCV — typowa, okna rozwiernbyliee, wyposaone w nawiewniki systemowe

3.4. Stolarka drzwiowa — drzwi do pomieszczenia nr 14 aluminiowe, trzykomorowe, profil ciepty (
podane na rysunkach wymiary $wietle przejcia). Drzwi z wypetnieniem pelnymyyposaone w
klamkg, samozamykacz, podparklokad: drzwi oraz wyposaone w wktadk WB

3.5. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
3.6. Rynny fi 150 i rury spustowe fi 110z PVC.
3.7. Podbitka — z elementow PCV

3.8. Opaska wokét budynku z kostki betonowej

4. lzolacje

4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe:

- Poziome —$ciana fundamentowa - papa termozgrzewalna, posapakieru — 2x papa asfaltowa na
lepiku

- Sciany fundamentowe i fawy fundamentowe zagruntowetworem bitumicznym, natyé
hydroizolacg bitumiczry asfaltowo-kauczukosv

4.2. 1zolacje termiczne:

- $ciany fundamentowe do poziomu cokotu - od zgwmprzylepi klejem bitumicznymstyropianem
EPS 100-038 gr 12 cnCatai¢ prac wykonywa wg. zalecé producenta hydroizolacji. Styropian
nalez zabezpieczysiatka wtopiom w klej oraz zabezpiec#yolia ttoczon.

—$cian zewrtrzne - styropian EPS 033 gr 12 crégieza - styropian gr. 3 cm
- posadzka parteru - styropian EPS 100 038 g8 ém

- strop nad parterem : welna mineralna gr. 20 Wozona na paroizolacji
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawia: Rozposgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz. U. Nr 120 pd
1126).
Opis do informacji BIOZ

1. Zakres robot:

- wytyczenie geodezyjne budynku

- roboty ziemne — wykopy

- wykonanie fundamentéw

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowepbziomej oraz termicznej
- zasypanie i zagzczenie wykopu

- murowaniescian budynku

- wykonanie wiéca i stropu nad parterem
- monta wigzby dachowej

- monta pokrycia dachu

- monta stolarki okiennej i drzwiowe]

- roboty wykaczeniowe - wewgtrzne

- elewacja budynku

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mag stanowi zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia

ludzi:

- przed robotami naky bezwzgédnie zdemontow@ istniepce uzbrojenie podziemne oraz istacs

napowietrzne linie energetyczne.
3. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych w czasie realizacji robot

Nalezy zwrécic szczego6la uwag; na prace na wysokoiach. Roboty wykonyw@azgodnie z planem bioz
wykonanym przez kierownika budowy [/ Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
Dz.U. nr 120, poz. 1126/.

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow:
- instrukta prowadzony przez kierownika budowy w trakcie bugoma stanowisku pracy.

5.Wskazaniesrodkéw bezpieczastwa:

Za bezpieczstwo oraz wiéciwa organizagi pracy na placu budowy odpowiedzialny jest kierdwni
budowy. Roboty wykonywa zgodnie z Rozpogedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r /
Dz.U. nr 47. poz. 401 / w sprawie bezpiectera i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych



Siedlce 30.12.2017 .

Oswiadczenie

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane /Dz. U. 2017 poz. 1332/ oswiadczam, ze
projekt budowlany:
PN. ,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. ZWIEKSZENIE
PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d |
RLM=4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)$r=600m3/d | RLM=6000",
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY OB?2.

Lokalizacja:

GMINA SKORZEC, MIEJSCOWOSC SKORZEC
OBREB 0017 SKORZEC

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142609 2 SKORZEC
DZ. NR 441/2, 441/3.

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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