PRZEDMIAR

Dla: Gmina Skoérzec

ul. Siedlcecka 3; 08-114 Skoérzec

Rodzaj robot: Konstrukcja

Zakres robot: Konstrukcja zbiornika: OB4 - SBR ze zbiornikiem ret  encyjnym

Lokalizacja rob6t: Skérzec dz. nr 441/2, 441/3

Data: 31 grudzien
2017r

Sporzadzit:

mgr in z. Pawet Roli nski

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: Fundament zbiornika
1.1. KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
02-01-0122-0100 300
300.00
Jm. m3 | Razem: 300.00
1.2 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
02-01-0126-0100 spycharek
Usuniecie warstwy 15cm
3,1415%(11,20+2)"2/4 136.84
Jm. m2 | Razem: 136.84
1.3. KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek
02-01-0126-0200 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Usuniecie warstwy h=0,85m.
3,1415%(11,20+2)"2/4 136.84
UWAGI: Usuniecie h=0,85m
Jm. m2 | Razem: 136.84
1.4 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0400 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wariant 1
3,1415%(11,20+2)"2/4*0,95
130.00
Jm. m3 | Razem: 130.00
1.5. KNNR Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
00-01-0605-0100 gtebokosci 4 m.
60 60.00
Jm. szt. Razem: 60.00
1.6. ANALIZA WEASNA Pompowanie wody z wykopdw agregatem pompowym
30*24 720.00
30d x 24 h/d
Jm. m-g | Razem: 720.00
1.7. KNR Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.25 cm
02-18-0501-0400 3,1415*11,20"2/4 98.52
Jm. m2 | Razem: 98.52
1.8. KNR Zagegszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
02-01-0236-0100 3,1415*11,20"2/4*0,25
24.63
Jm. m3 | Razem: 24.63
1.9 KNR Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm
02-02-1916-0100 Grubos¢ 0,15m
3,1415*11,20"2/4*0,15 14.78
UWAGI: Grubos¢ 15cm
Jm. m3 Razem: 14.78
1.10. KNR Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej
02-02-0607-0200 zbiornikéw,basendw itp.
3,1415*11,20"2/4 98.52
Jm. m2 | Razem: 98.52
1.11. KNR Deskowanie tradycyjne taw,stop fundam.i ptyt dennych
02-02-1902-0100 3,1415*11,20*0,45 15.83
Jm. m2 | Razem: 15.83
1.12. KNR Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali

02-02-1908-0500

gladkiej/zebrowanej o $r. 12/16 mm
1,6380+0,300

1.94

Jm. t Razem:

1.94
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1.13. KNR Montaz zbrojenia taw i stop
02-02-1909-0200 fundamentowych,belek,podciagéw,wiencow,scian,ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o $r. 12-16 mm
1,94 1.94
Jm. t | Razem: 1.94
1.14. KNR Ptyty fundamentowe Zelbetowe
02-02-0205-0100 3,1415*11,20"2/4*0,30 29.56
Jm. m3 | Razem: 29.56
1.15. KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
02-02-0603-0100 asfalt.- pierwsza warstwa (masa asfaltowo-kauczukowa)
3,1415*11,20%(0,30+0,20)
17.59
Jm. m2 | Razem: 17.59
1.16. KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
02-02-0603-0200 asfalt.- druga i nast.warstwa (masa asfaltowo-kauczukowa)
17.59
17.59
Jm. m2 | Razem: 17.59
2. Element: Konstrukcja scian zbiornika
2.1 KNR Deskowanie tradycyjne $cian wys.do 4 m tukowych o grub.do 25 cm
02-02-1902-0400 (3,1415*10,36*4)+(3,1415*10,76*4)+(3,1415*4,95*4)+(3,1415*5,35*4) 394.82
Jm. m2 | Razem: 394.82
2.2. KNR Deskowanie tradycyjne $cian - dod.za kazdy 1 m ponad 4 m wys.
02-02-1902-0600 (3,1415*10,36*1)+(3,1415*10,76*1)+(3,1415*4,95*1)+(3,1415*5,35*1) 98.71
Jm. m2 | Razem: 98.71
2.3 KNR Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali
02-02-1908-0400 gladkiej/zebrowanej o $r. 14/12 mm
5,616 5.62
Jm. t | Razem: 5.62
2. 4. KNR Montaz zbrojenia faw i stop
02-02-1909-0200 fundamentowych,belek,podcigagéw,wiencéw,scian,ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o §r. 10-14 mm
5.62 5.62
Jm. t | Razem: 5.62
2.5. KNR Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 75 kg
02-02-1912-0300 6.00
Jm. szt. | Razem: 6.00
2. 6. KNR Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna
02-02-0617-0200 blacho-bentonitowa
(3,1415*10,56)+(3,1415*5,15) 49.35
Jm. m | Razem: 49.35
2.7 KNR Betonowanie scian zbrojonych o grub.do 25 cm o wys.do 2 m w
02-02-1920-0400 desk.tradycyjnym i wys.do 3.6 m w deskow.systemowym
(3,1415/4*(5,35"2-4,95"2)*3,6)+(3,1415/4*(10,76"2-10,36"2)*3,60) 35.53
Jm. m3 | Razem: 35.53
2.8. KNR Betonowanie scian betonowych i Zzelbetowych o grub. 20 cm o wys.ponad 3.6 m
02-02-1922-0100 w deskowaniu systemowym
(3,1415/4*(5,35"2-4,95"2)*1,4)+(3,1415/4*(10,76"2-10,36"2)*1,4)+(0,15*0,10*33,
17) 14.32
Jm. m3 | Razem: 14.32
s Element: Konstrukcja stropu zbiornika
3.1 KNR Deskowanie tradycyjne przekryé
02-02-1903-0700 (3,1415*4,95"2/4)+(3,1415*5,35*0,31)+(4*(1,00+0,80)*0,2) 25.89
Jm. m2 | Razem: 25.89
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3.2 KNR Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyicze prety ze stali
02-02-1908-0300 gladkiej/zebrowanej o $r. 8/12 mm
0,201+0,431 0.63
Jm. t | Razem: 0.63
3.3. KNR Montaz zbrojenia taw i stop
02-02-1909-0200 fundamentowych,belek,podciagéw,wiencow,scian,ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych - prety o $r. 8/12 mm
0,63 0.63
Jm. t | Razem: 0.63
3. 4. KNR Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 20 cm
02-02-1916-0500 (3,1415*5,35"2/4)*0,18-(0,8*1,0*0,20*2) 3.73
Jm. m3 | Razem: 3.73
3.5 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstr.na sucho - jedna warstwa gr.6cm
(3,1415*4,95"2/4)-(2*1,0*0,8) 17.64
Jm. m2 | Razem: 17.64
3.6 KNR Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej
02-02-0607-0200 zbiornikéw,basendw itp.
22,48*1,10 24.73
Jm. m2 | Razem: 24.73
3.7 KNR Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grub.do 5 cm
02-02-1916-0700 (3,1415*5,35"2/4*0,085)-(2*1,0*0,8*0,085) 1.77
UWAGI: Srednio grubosci od 5cm do 12cm
Jm. m3 | Razem: 1.77
3.8. KNR Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji
02-02-0602-0100 asfalt.- pierwsza warstwa (masa asfaltowo-katczukowa)
3,1415*5,35"2/4
22.48
Jm. m2 | Razem: 22.48
3.9 KNR Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji
02-02-0602-0200 asfalt.- druga i nast.warstwa (masa asfaltowo-katczukowa)
22.48
22.48
Jm. m2 Razem: 22.48
4. Element: Przykrycie lekkie SBR
4.1 KNR Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg
02-05-0208-0400 (Konstrukca przykrycia lekkiego z profili AISI 304 i poliweglanu)
1.324 1.32
Jm. t | Razem: 1.32
5 Element: Proba szczelno $ci zbiornika
5.1 KNR Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o $r.do 80
02-02-1927-0700 mm (Zbiornik wewnetrzny)
(3,1415*4,95"2/4*5,0) 96.22
Jm. m3 | Razem: 96.22
5.2 KNR Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda zbiornikéw rurami o $r.do 80
02-02-1927-0700 mm (zbiornik zewnetrzny)
(3,1415*(10,76"2-5,35"2)/4*5,0) 342.25
Jm. m3 | Razem: 342.25
6. Element: Roboty wyko nczeniowe $cian i stropu zbiornika
6.1 KNR Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
02-02-1604-0100 3,1415*10,76*5 169.01
Jm. m2 Razem: 169.01
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6. 2. KNNR Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS
00-02-1902-0700 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakfadana recznie, grubos¢ 3,0
mm na $cianach
3,1415*10,76*5,0 169.01
Jm. m2 Razem: 169.01
6. 3. KNR Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk.recznie na oddziel.belkach stupach prostok.i
02-02-0904-0400 $cianach cylindr.
3,1415*10,76*1,1 37.18
Jm. m2 | Razem: 37.18
6. 4. KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
02-02-0603-0100 asfalt.- pierwsza warstwa (masa asfaltowo-kauczukowa)
3,1415*10,76*1,1
37.18
Jm. m2 | Razem: 37.18
6.5 KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
02-02-0603-0200 asfalt.- druga i nast.warstwa (masa asfaltowo-kauczukowa)
37.18
37.18
Jm. m2 | Razem: 37.18
6. 6. KNR Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian
02-02-0921-0200 3,1415*10,88*0,3 10.25
Jm. m2 | Razem: 10.25
6.7 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0300 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
3,1415/4*(13,20"2-10,88"2)*1,55 68.01
Jm. m3 | Razem: 68.01
6. 8. KNR Wiaz stalowy 1000x800mm
02-18-0913-0300 2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
6.9 KNR Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm - wariant 1
02-17-0152-0200 2
2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
6.10. KNR Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej AlSI 304 z pochwytem
02-02-1209-0100 3,1415*5,15-1,0 15.18
Jm. m | Razem: 15.18
6.11. KNR Schody stalowe z poreczami o nachyleniu do 45 st. ze spocznikami ze stali
02-02-1214-0300 ocynkowanej (klatka schodowa + pomosty+barierki z bortnicami oraz
fundamentami) stal ocynkowana ogniowo
3 3.00
UWAGI: Norma x 2
Jm. szt. | Razem: 3.00
6.12. KNR Izolacje z zywic (zaprawa modyfikowana zywicg epoksydowa) poziome
02-02-0602-0100 (3,1415*10,76"2/4)+(3,1415*4.95"2/4)
110.17
Jm. m2 | Razem: 110.17
6.13. KNR Izolacje z zywic (zaprawa modyfikowana zywicg epoksydowa) pionowe
02-02-0603-0100 3,1415%(4.95+5.35+10.36)*5.15
334.25
Jm. m2 | Razem: 334.25
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Koszty bezpo srednie

Nazwa elementu

R

M

S

Narzuty

Pozycje
uproszczone

Razem

1. Fundament zbiornika

2. Konstrukcja $cian zbiornika

3. Konstrukcja stropu zbiornika

4.  Przykrycie lekkie SBR

5. Proba szczelno sci zbiornika

6. Roboty wyko nczeniowe $ciani
stropu zbiornika

Razem:

Elementy razem:

RAZEM KOSZTORYS:

Stownie:
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