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OZNACZENIA:

1. WEAZ KANALOWY Dn600 ZELIWNY TYP LEKKI

2. PLYTA STUDZIENNA ZELBETOWA DN1500 Z OTWOREM Dn600mm

3. STUDNIA DN1200 Z KREGOW ZELBETOWYCH Z FELCEM

4. WEAZ 700x700mm ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 OCIEPLONY | ZAMYKANY

5. PLYTA STUDZIENNA ZELBETOWA DN1500 Z OTWOREM 700x700mm

7.POM. PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN150 W WERSJI ROZLACZNEJ DO
SCIEKOW np. CP650. PRZETWORNIK ZAZELOWAC.

6. KANAL D315 PVC SN 8 LITA

7. KANAL D315 PEHD PE100 PN10

8. ZWEZKA D315/160 PEHD PE100 PN10

9. KANAt D160 PEHD PE100 PN10

1. STUDNIE POSADOWIC NA WARSTWIE ZWIRU SREDNIEGO O GRUBOSCI WARSTWY 15¢cm.

2. KREGI ZELBETOWE ZABEZPIECZYC OD ZWENATRZ MASA BITUMICZNA,

3. WEWNATRZ STUDNI ZAMONTOWAC SYSTEMOWE KLAMRY ZtAZOWE KANALOWE.

4. PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY STUDNI WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEGO PRZEJSCIA
SZCZELNEGO.

5. W STUDNIACH PRZEPLYWOWYCH WYKONAC KINETY.

Konstrukcja studni:

- beton C/45 PN-EN 206-1,
- wodoszczelno$¢ W8,

- nasigkliwos¢ do 5%,

- mrozoodpornos¢ F150,

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez 2gody autora zastrzezone.
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