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D
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwana w skrécie ST skiada
si¢ 3 czesci:

1. ST 1 — Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nN do 1 kV.
Klasyfikacja robét: CPV 45230000-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych

Zakres robot:

a) przebudowa istniejgcego zlacza kablowego ZK-3a przy budynku technologicznym nr 1,

b) montaz szafki SOP przy budynku technologicznym nr 1,

¢) dostosowanie istniejgcej rozdzielni RGOS do zasilania projektowanych obiektow,

d) montaz ztacza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw i zasuw - obiekt OB 2,

¢) budowe linii kablowej z rozdzielni RGOS do zlgcza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw
i zasuw — obiekt OB 2,

f) budowa linii kablowych do szaf sterownikowych WIZS przy i w projektowanych obiektach technologicz-
nich oczyszezalni $ciekéw z rozdzielni ROB 2,

¢) instalacje zasilania urzadzen technologicznych z szaf sterownikowych WIZS

h) rozbudowa oswietlenia terenu oczyszezalni $ciekow.

Inwestorem w/w zakresu robot jest Gmina Skorzec.

2.ST 2 - Budowa instalacji elektrycznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV.
Klasyfikacja robét:

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Zakres robot:

a) montaz rozdzielni ROB 2 w budynku OB 2,

b) montaz szaf sterownikowych WJZS 1, WJZS 2, WIZS 3, WIZS 4, WIZS 5, przy i w projektowanych
obiektach technologicznych oczyszezalni Sciekéw, zasilanych z rozdzielni ROB 2,

¢) montaz instalacji elektrycznych ogdinego przeznaczenia w budynku OB 2 zasilanych z rozdzielni ROB 2,

d) montaz instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych zasilanych z szafy sterownikowej

WIJZS 2 w obiekcie OB 2,

e) instalacje ochronne: przeciwprzepigciow, przeciwporazeniowg w projektowanych obiektow oczyszczalni
$ciekow,

Instalacje AKPiA sa przedmiotem oddzielnego opracowania.

Inwestorem w/w zakresu robét jest Gmina Skorzec.

3. ST3 — Ochrona odgromowa.
Klasyfikacja robét: CPV 45317000- Inne instalacje elektryczne.
Zakres robot:
a) montaz instalacji odgromowej w obiekcie OB 2,
b) montaz instalacji wyréwnania potencjatow w obiekcie OB 2,
¢) montaz instalacji odgromowej reaktora SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym —
obiekty OB 3, OB 4,
d) montaz instalacji odgromowej zbiornika tlenowej stabilizacji osadéw - obiekt OB 5,
€) pomiary uziemienia.
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ST1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
_ BUDOWA LINII KABLOWYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH NN DO 1 kV
Klasyfikacja robét: 45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zwanej w skrécie ST, s3 wymagania
dotyczgce budowy nowych linii kablowych na terenie oczyszezalni $ciekéw komunalnych w miej scowosci
Skorzec , gmina Skérzec woj. mazowieckie, obrgb : 0017 Skérzec, jednostka ewidencyjna :

142609 2 Skérzec dziatki geod. nr 441/2, 441/3.

1.2. Zakres stosowania ST1.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dotycza prowa-
dzenia rob6t zwigzanych z projektem budowlanym:
, BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZWIEKSZENIE
PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW KOMUNALNYCH Z(Qd)sr = 400
m?/d i RLM = 4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOS‘C] (Qd)ér = 600 m*d i RLM = 6000

7 ASILANIE OBIEKTOW I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
KOMUNALNYCH W ENERGIE ELEKTRYCZNA”

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacg norma :
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
- jako$¢ wykonania robot,
- zgodnos¢ zakresu robot z dokumentacja projektows i zawartg z Inwestorem umowa,
- zgodnosé wykonania rob6t z niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz polece -
niami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania formalne.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materialy zgodne z Ustawa z dnia

16.04.2004 — 0 wyrobach budowlanych. /Dziennik Ustaw nr 92 poz. 831 z pbzniejszymi zmianami/

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac kabli, przewoddw, sprzetu, osprzgtu oraz apa-
ratury i urzadzen posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, ktére s3:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europej-
ska aprobatg techniczna, badz krajows specyfikacja tech niczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznany przez Komisje Europejska za zgodng z wy maganiami
podstawowymi,

- umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j,

- oznakowane znakiem budowlanym B z zastrzezeniem art.5. ust.4. w/w Ustawy.

- posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z normg lub
aprobatg techniczng, wydane na podstawie dotychczas obowiazujacych przepiséw, do dnia okreslonego

w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji elektrycznych okreslonych w pkt 1.3 nalezy stosowaé materiaty wymienione w ze-

stawieniu materiaféw projektu budowlanego, spetniajace n/w wymagania techniczne.

Wykonawca przytaczenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej powinien sprawdzi¢ czy jest

pozwolenie na wykonanie robot elektrycznych objetych projektem budowlanym.
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2.2. Producenci i typy zastosowanych materialow i urzgdzen.

Typy zastosowanych materiatow i urzadzen podano dla okre$lenia wymaganego standardu instalacji
i nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Oznaczenia urzadzen technologicznych przyjeto zgodnie z projek-
tem branzy sanitarnej-technologia.
Zgodnie z zasadami ustawy o zamowieniach publicznych mozna stosowaé materialy i rozwigzania rowno-
wazne, 1j. w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzai technicznych przy-
jetych w projekcie. Stosowane materialy rownowazne muszg posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Rownowaznos¢ materialow, urzadzen i rozwigzan technicznych Wyko-
nawca musi udowodnié w formie pisemnej w postaci wniosku materiatowego.
Whiosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowiefh umowy z Inwestorem.

2.3. Wymagania techniczne.
2.3.1, Zlgcze kablowe ZK-3a przy budynku technologicznym nr 1 — przebudowa/
Wytgeznik wielkosci 250, z wyzwalaczem elektronicznym o nastgpujacych parametrach:

- prad znamionowy In=200 A

- znamionowe napigceie izolacji: Uiz =690 VAC

- wyzwalacz termiczny Ir=04-1,0 xIn, tr=3-15s

- wyzwalacz zwarciowy Isd=1,5-10x1Ir tsd 0-0,5s
- wyzwalacz wzrostowy

- zdolno$¢ zwarciowa 25 kA

- wykonanie stacjonarne

2.3.2. Szafka SOP przy budynku technologicznym nr 1.
a) obudowa powinna spelnia¢ podstawowe parametry:

- materiat: . zywica poliestrowa termoutwardzalna, wzmocniona widknem szklanym,
odporna na nadmierne goraco i ogien 850°C.

- znamionowe napiecie izolacji: 500 VAC

- prad znamionowy do 250 A

- stopieni ochrony IP 54

- klasa ochronnosci I

b) ograniczniki przepig¢ typ 1.
Ogranicznik przepig¢ powinien posiada¢ nastgpujace parametry:

- typ 1 /oparty na iskiernikach/
- uktfad TN-C

- napigcie Un 230/400 V

- napiecie Uc 264 VAC

- prad udarowy 10/350 75 kA

- napigciowy poziom ochrony <1.5kV

- czas zadziatania <100 ns

- wykonanie SZYNOWE,

- stopien ochrony - min IP 20

Ogranicznik przepig¢ typu 1 powinien wspblpracowaé z ogranicznikami przepig¢ typu 2 bez stosowania
elementow posredniczagcych /dlawiki/

2.3.3. Rozdzielnia gléwna RGOS — rozbudowa.
a) roztgcznik bezpiecznikowy.
Roztacznik bezpiecznikowy kasetowy powinien mie¢ nastgpujace parametry techniczne:

- wielkos¢ 00

- napiecie znamionowe Un 690 V AC, 50 Hz
- napigcie znamionowe izolacji Uiz 1000V

- prad znamionowy In 160 A

- prad zwarciowy Icu 100 kA.

- zespdt zabezpieczen. wkiadka bezpiecznikowa WTNH wg projektu
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- montaz postawa montazowa
Normy zwigzane: PN-EN 60947-3.

b) ogranicznik przepi¢¢ oparty na warystorach typ 2.
Podstawowe dane techniczne:

- typ 2 oparty na warystorach
- napiecie znamionowe Un 230/400 VAC

- znamionowy prad wyladowczy Ir 20 kA

- napigciowy poziom ochrony Up <1,5kV

- czas zadziatania ta <25 ns

- wykonanie SZynowe,

- stopiefi ochrony min IP 20

Normy zwigzane: PN-EN 61643-11

¢) przekladniki pradowe do analizatora parametréw sieci.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie robocze Um <720V

- napigcie probiercze Up 3kV

- przektadnia 100 A/5A

- klasa 0,5

- moc Pzn 2,5 VA

- wspbtezynnik bezpieczefistwa FS

- prad zwarciowy 6 kA.

- montaz na przewodzie
- stopien ochrony 1P 20

Norma zwiazana PN-EN 60044-1 2000

d) analizator parametréw sieci.
Analizator parametréw sieci nalezy zainstalowaé na drzwiach rozdzielni RGOS.
Analizator przeznaczony jest do ciagtego pomiaru, analizy i rejestracji parametréw energii elektrycznej.
Montaz analizatora nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.
Podstawowe parametry analizatora:

- napigcia znamionowe 400/230 V

- wymiar 96x96x77

- wyswietlacz LCD

- pomiar pradéw, napigé, mocy czynnej, biernej, pozornej, wspot —

czynnika mocy, energii czynnej, biernej, czasu pracy,
wspblezynnika THD oraz napig¢ i pradow wyzszych

harmonicznych.
- klasa doktadnosci 0,5 dla energii czynnej, 0,5 dla energii biernej
- wykonanie natablicowe

2.3.2 Zlacze kablowe ZK-3a przy obiekcie OB. 2.
a) obudowa powinna spelnia¢ podstawowe parametry:

- materiak: . zywica poliestrowa termoutwardzalna, wzmocniona wiéknem szklanym,
odporna na nadmierne goraco i ogien 850°

- znamionowe napiecie izolacji: 500 VAC

- prad znamionowy In=250 A

- stopien ochrony IP 54

- klasa ochronnosci I

b) rozlaczniki bezpiecznikowe listwowe.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe Un =690V 40-60 Hz
- prad znamionowy In=160 A

- prad zwarciowy 40 kA.
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- trwato$¢ mechaniczna 250 cykli

- przekréj przytaczanych przewodoéw do 70 mm?2

Normy zwigzane PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3, IEC 60947-1, IEC 60947-3.
¢) szyna PEN.

- napiecie znamionowe Un= 690V, 40-60 Hz

- prad znamionowy In = 160A

- przekrdj przytaczanych przewodow do 70 mm?2

- material: aluminium, miedz

d) przewody fazowe pomiedzy rozlgcznikami
- prad znamionowy In =160 A
- prad zwarciowy 40 kA

2.3.3. Szafka SOP przy obiekcie OB. 2 .
a) obudowa powinna spelnia¢ podstawowe parametry:

- materiat: . zywica poliestrowa termoutwardzalna, wzmocniona widknem szklanym,
odporna na nadmierne goraco i ogiefl 850°C.

- znamionowe napigcie izolacji: 500 VAC

- prgd znamionowy do 250 A

- stopien ochrony P 54

- klasa ochronnosei II

b) ograniczniki przepigé typ 1.
Ogranicznik przepigé powinien posiadaé nastepujace parametry:

- typ 1 /oparty na iskiernikach/
- uktad TN-C

- napigcie Un 230/400 V

- napiecie Uc 264 VAC

- prad udarowy 10/350 75 kA

- napigciowy poziom ochrony <1,5kV

- czas zadzialania <100 ns

- wykonanie SZynowe,

- stopien ochrony min IP 20

Ogranicznik przepigé typu 1 powinien wspotpracowaé z ogranicznikami przepigé typu 2 bez stosowania
elementow posredniczacych /dtawiki/

2.3.3. Kable zasilania obiektu OB 2.
Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z projektem budowlanym
Przekr6j zyt kablowych jest dobrany w zaleznosci od:
- dopuszczalnego spadku napigcia,
- dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe,
- spelnienia wymagai w zakresie skutecznoéei ochrony od porazen, zgodnie z postanowieniami norm
i przepisow w tym zakresie.
Kazdy uktadany odcinek kabla powinien posiadac:
- protokot badan /proby wyrobu/
- éwiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajace zgodnos¢ jego wiasciwosci
z wymaganiami odpowiedniej normy[pkt.10].
Dokumenty te, lub ich kopie powinny by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej linii kablowe;.

a) kable zasilania na odcinku: ZK-3a bud. techn. nr 1 - ZK-3a przy OB 2.
Zastosowane zostaty kable elektroenergetyczne z Zytami aluminiowymi w izolacji z polietylenu usie-
ciowanego(XS) i powtoce polwinitowej (Y). Kable powinny posiadaé n/w parametry techniczne:
- typ: YAKXS 5x50 mm2
- napiecie izolacji 0,6/1,0 kV
- rezystancja zyly: 0,571 Q/km
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- maksymalna temperatura pracy kabla 90 °C
- najnizsza temperatura ukfadania kabla -5°C
najmniejszy dopuszczalny promien zginania: 15x $rednica kabla

normy zwigzane: PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

b) kable zasilania Wysunigtych Jednostek Zasilajaco-Sterujgcych WIZS.,
Zastosowane zostaly kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi w izolacji z polietylenu usie-
ciowanego (XS) i powloce polwinitowej (Y). Kable powinny posiada¢ n/w parametry techniczne:

- typ: YKXS 5x6 mm2  YKXS 4x4 mm?2
- napigcie izolacji 0,6/1,0 kV
- rezystancja zyly: 3,08 Q/km 1,15 Q/km
- érednica kabla 16,1 mm 13,6 mm
- maksymalna temperatura pracy kabla 90 °C
- najnizsza temperatura ukladania kabla -5°C
najmniejszy dopuszczalny promien zginania: 15x érednica kabla
normy zwiazane: PN-HD 603 S$1:2002, [EC 60502-1

¢) kable oswietlenia trenu.
Zastosowane zostaly kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi w izolacji z polwinitowej (Y)
i powloce polwinitowej (Y). Kable powinny posiada¢ n/w parametry techniczne:

- typ: YAKY4x16 mm2
- napigcie izolacji 0,6/1,0 kV
- rezystancja zyly: 1,785 Q/km
- maksymalna temperatura pracy kabla 70 °C
- najnizsza temperatura ukiadania kabla -5°C
najmniejszy dopuszezalny promief zginania: 15x $rednica kabla

normy zwigzane. PN-HD 603 $1:2002, [EC 60502-1

d) Punkt o§wietlenia terenu.
Punkt $wietlny w terenie sktada si¢ z:
- stupa stalowego o wysokosci h=9,0 m,
- fundamentu betonowego stupa F 100/43,
- pojedynczego wysiggnika rurowego dostosowanego do stupa,
- oprawy oéwietleniowej, ze Zrodtem Swiatta LED 52 W.
Zasilanie projektowanego obwodu z rozdzielni ROB 2 kablem typu YAKY 4x16 mm2, 0,6/1,0 kV.
Sterowanie projektowanym o$wietleniem terenu za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego zain-
stalowanego w rozdzielni ROB 2.
W shupach stosowaé tabliczki bezpiecznikowe BN 1, Tub BN 2, IP 54.
Polgczenia opraw z tabliczka bezpiecznikowg wykonaé przewodami YDY 3*2,5 mm2 750V /L+N+PE/.
w rurce ostonowej RKGL.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ w tabliczce bezpiecznikowej bezpiecznikiem DO 1 Ib=6A/gL.
Instalacja o§wietlenia terenu przedstawiona jest na rys. nr E 1.
Przy stupach koncowych przewod PE uziemié do uziomu pionowego wykonanego pretem stalowym mie-
dziowanym o $rednicy 14,2 mm i dlugosei | =6 m.
Elementami samoczynnego wylaczenia sg:
- bezpieczniki instalacyjne typu DO 1 1b= 6A/gL w tabliczkach bezpiecznikowych stupow,
- bezpiecznik Ib =20 A/gG w rozdzielni RGOS.
Zaprojektowany ukltad ochrony zapewnia bezpieczenstwo w kazdym punkcie instalacji.
Przed oddaniem instalacji o$wietlenia terenu wykona¢ pomiary okreslone w przepisach.

2.4. Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wy-
maganiom odpowiednich norm i przepisow [pkt.10].



-8-
2.5. Folia.

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sie stosowanie folii z uplastycznionego PCW o grubogci od 0,4-0,6 mm, gat. 1. Dla ochrony kabli
o napigciu do 1 kV nalezy stosowac folig koloru niebieskiego. Szerokosé folii powinna byé taka, aby przy-
krywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 em. Folia powinna spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
i przepisow [pkt.10].

2.6. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi na-
lezy liczy¢ si¢ w migjscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wy-
gladzajacy ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania kabli.
Zaleca sig stosowanie rur z polichlorku winylu (PVC) i rur z polietylenu (PEHD) o $rednicy zewnetrznej
i wewnetrznej podanej w projekcie budowlanym.
Jako przepusty pod drogami nalezy stosowac¢ rury jedno- lub dwuwarstwowe z twardego polietylenu PEH
(PEHD), o $rednicy zewneltrznej/wewnetrznej podanej w projekcie i barwie powierzchni zewnetrznej niebie-
skiej — w liniach do 1 kV.
Przy dtugosciach rur >6 m odeinki rur nalezy taczy¢ za pomocg szczelnych zlaczek z elastycznymi pierscie-
niami uszczelniajacymi.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscu nie nastonecznionym,
zabezpieczonym przed dziataniem sit mechanicznych.

-

Zastosowane rury oslonowe do przepustow kablowych powinny posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:

a) rura oslonowa dla kabli zasilania i sterowania.

- typ rury: DVK50

- $rednice zewn/wewn: 50/42 mm

- dhugos¢ odcinka rury: 6 m

- kolor: niebieski

- materiak: polietylen wysokiej ggstosci (HDPE

- zastosowanie: do ochrony kabli w normalnych warunkach terenowych

b) rura ostonowa dla kabli zasilania

- typ rury: DVK 75

- $rednice zewn/wewn: 75/63 mm

- dhugo$¢ odcinka rury: 6 m

- kolor: niebieski

- materiat: polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

- zastosowanie: do ochrony kabli w normalnych warunkach terenowych

2.7. Materialy uszczelniajace.
a) uszczelnienie rur oslonowych.
Jako materialy uszczelniajace kable w otworach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie
wilgoci oraz nie oddziatywujace szkodliwie na uszczelniane elementy.
Nalezy stosowac:
- pianke poliuretanows odporng na dziatanie wilgoci do uszczelnienia kabli w otworach rur,
- rury lub ta$my termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i potaczen rur,

2.8. Materialy poslizgowe.

Jako materialy polizgowe, stuzace do zmniejszania sily tarcia kabla przecigganego przez rure
nalezy stosowaé materialy maziste — smary kablowe, nie oddziatywujace szkodliwie na ostony
i powloki kabli oraz $cianki przepustu, a takze ulegajace biodegradacji.

2.9. Szafki SP 3, SP 4,SP 5, SP 6, SP 7.
a) obudowy szafek powinny spelnia¢ podstawowe parametry:
- materiak: z samogasnacego tworzywa lub metalu
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- napiecie znamionowe robocze: Un = 230/400V

- napiecie znamionowe izolacji: Uiz =500V

- prad znamionowy: Izn= 63 A

- stopiefi ochrony obudowy: IP 65

- klasa ochronnosci: II dla szafek z tworzywa

- normy zwigzane:: PN-EN 60670-1:2007, PN-EN60670-22:2009
3.0. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory:

- odpowiada przepisom bhp i ppoz,

- nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak
i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w pro-

jekeie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.

3.1. Sprzet do wykonania linii kablowych.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania linii kablowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia korzy-
stania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:
- koparki do kopania rowow kablowych,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
- sprzet do czyszcezenia i sprawdzania przepustow,
- smarownice przepustow.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Na érodkach transportu materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z warunkami podanymi przez ich wy-
tworce.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w do-
kumentacji projektowej, ST 1, wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz gwarantowaé wykonanie robot w ter-
minie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Srodki transportu.
Wykonawca przystgpujacy do budowy linii kablowych powinien wykaza¢ sig mozliwos$cia korzysta-
nia z nastgpujacych §rodkoéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyladowczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg.

5. Wykonanie robot.
5.1. Rowy pod kable.

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Gle-
bokosé rowu okreélona jest glebokoscig utozenia kabla wg p.b, powigkszong o 10 cm, natomiast szerokos¢
dna rowu obliczamy ze wzoru:

s =nd H(n-1)x a + 20 cm, gdzie:

n — liczba kabli,

d — suma érednic wszystkich kabli w warstwie,

a — odlegtoéci pomigdzy kablami nN = 10 cm.

Przy ilosci kabli powyzej 5, kable uktadaé w 2 warstwach. Odlegto$¢ warstw kabli min 20 cm.
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5.2. Ukladanie kabli.
5.2.1. Wymagania ogolne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenia przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane érodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu kabli, kofice nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wply-
wami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego.

5.2.2. Temperatura otoczenia i temperatura kabla.
Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz -5° C w przypadku kabli o izolacji i powtoce
7 tworzyw sztucznych na napigeie 0,6/1,0 kV.
Temperatura ukladanych kabli przy tem peraturach otoczenia okreslonych w p.5.2.2. nie powinna by¢ nizsza
od tej wartoéci. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem!.

5.2.3. Zginanie kabli.

Przy ukfadaniu kabli, kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz Rd = 15D dla kabli na napiecie 0,6/1,0 kV lub wg da-
nych producenta. (D - $rednica zewn. kabla).

5.2.4. Ukladanie kabla bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego , jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypad-
kach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o gruboéci co najmniej 10 cm.
Glgbokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wy-
nosié nie mniej niz 70 em w przypadku kabli o napigciu znamionowym 0,6/1,0 kV,
Na terenach rolniczych 0,9 m. Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem do 1do 3%dtugo-
éci wykopu, wystarczajacym do skompensowania przesunig¢ gruntu.
Kable nalezy zasypaé warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 25 cm. Na tg warstwg nalezy polozy¢ folig z tworzywa /p.2.5/
grubosci 0,4-0,6 mm, koloru niebieskiego. Odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Wykop zasypywa¢ warstwami, zageszezajge grunt mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wg norm i przepiséw [pkt.10]
Kable w rozdzielniach WJZS i w szafkach SP obrabia¢ na sucho. Kable laczyé pod zaciski $rubami. Przy
rozdzielniach i szafkach SP nalezy zostawi¢ zapasy kabli min 1 m.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy sob3.
Skrzyzowania kabli miedzy soba wykona¢ tak, aby kable wyzszego napigcia byly zakopany glgbiej.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

Zaleca sie krzyzowaé kable z innymi urzadzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90°.
Kazdy z krzyzujacych sig kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dfu gosei min po 50 cm z kazdej
strony rurg ostonowa.

5.5. Ukladanie przepustéw kablowych. — rar oslonowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywac rur opisanych w pkt 2.6.
Przepusty nalezy uklada¢ miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ tylko jeden kabel elektroenergetyczny. Nie dotyczy to kabli jednozyto-
wych tworzacych uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Glebokogé umieszezenia przepustow kablowych w gruncie powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm, liczac od
powierzchni gruntu do goérnej powierzchni rury w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi.
Migjsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszezelnione materiatami wg pkt 2.7 uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ wody do ich wngtrza i przed ich zamuleniem.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa.
Czas samoczynnego wylaczenia zasilania liczony dla linii kablowych przy zasilaniu oczyszczani
Sciek6w komunalnych z sieci PGE niskiego napigcia nie powinien przekraczaé 5 s.
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5.7. Oznaczenia linii kablowych.
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na cale] dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w rozdzielniach.
Na oznacznikach powinny znajdowa¢ sig trwate napisy zawierajace:
- symbol i nr ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- znak fazy kabla /przy kablach 1 fazowych/
- rok utozenia kabla.
Trasa kabli w gruncie na terenach niezabudowanych powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy ,
np. stupkami betonowymi wkopanymi w grunt, nie utrudniajacymi komunikacji. Oznaczniki na prostej trasie
powinny by¢ rozmieszczone co 100 m , ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robét jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robdt
przy budowie i przebudowie linii kablowych na terenie oczyszczalni éciekoéw komunalnych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa i ST1.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i termi-
nie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze konty-
nuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora zatozone;j jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Prze przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow dokumenty dopusz-
czajace materiat do stosowania w budownictwie.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Rowy pod kable.

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne i zgodno$é ich tras z doku-
mentacja geodezyjna. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinny przekracza 0,3 m.

6.3.2. Kable i osprz¢t kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub doku-
mentéw, wg ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumen-
tow.

6.3.3. Ukladanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabli,

- gruboéci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabli,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 100 m budowane; linii kablowej , a uzyskane wyniki mozna uzna¢ za dobre,
jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 10 %.

6.3.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl.

Sprawdzenie ciggloéci zy! roboczych powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V.
Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszeze-
golne fazy na obu koncach linii oznaczone sa identycznie.
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6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonu-

jac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji odniesiona do temperatury 20°C wynosi co naj-
mniej:

- 20 MQ/km linii wykonanych kablami o izolacji polwinitowej (Y)

- 100 MQ/km linii wykonanych kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego XS)

6.3.6. Préba napigciowa izolacji.

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe.
Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu zna-
mionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywa-
nia robét, na wniosek Wykonawcey, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robot.

7. Obmiar robét.
Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektows i ewentualne dodatkowe usta-
lenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej, rur ostonowych jest: metr.
Jednostkg obmiarowa dla sprzgtu , osprzgtu i aparatow jest: sztuka.
Jednostkg obmiarowa dla wykopu rowu kablowego jest: m3.

8. Odbidr robét.
8.1. Wymagania dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego.
Odbiér koficowy linii kablowych /stanowi element odbioru zadania inwestycyjnego/ dokonywany
jest przez komisjg odbioru powotang przez inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty z odbioru robét zanikaj acych,
- certyfikaty i atesty zastosowanych materiatéw.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest:
- bezusterkowy protokét koficowy odbioru robot elektrycznych.
- warunki umowy zawartej pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane — wykaz norm.
-N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
-PN - EN 12464 — 1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ |,
- PN- [EC 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é pradowa diugotrwata
przewodow,
- PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
- PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed przepigeiami atmosferycznymi lub
faczeniowymi,
- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogoélne
- PN-IEC 61024-1-1  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdlne, wybor poziomow
ochrony dla urzadze piorunochronnych
- katalogi osprzetu elektrycznego. —
Opracowal” /
mgH inz; ]l(a i
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ST 2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA NAPIECIE DO 1 kV
Klasyfikacja robot: CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzeni elektrycznego ogrzewania
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot zwanej w skrocie ST, sa wymagania
dotyczgce budowy nowych instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni Sciekow komunalnych w miej-
scowoséci Skorzec , gmina Skorzec woj. mazowieckie, obreb : 0017 Skérzec, jednostka ewidencyjna :
142609 2 Skorzee dzialki geod. nr 441/2,441/3.

1.2. Zakres stosowania ST2.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dotycza prowa-
dzenia robat zwigzanych z projektem budowlanym:
JBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZWIEKSZENIE
PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI $CIEKOW KOMUNALNYCH Z(Qd)ér = 400
m®d i RLM = 4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)ér = 600 m?/d i RLM = 6000
7 ASILANIE OBIEKTOW 1 URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
KOMUNALNYCH W ENERGIE ELEKTRYCZNA”
i obejmujg nastepujacy zakres robot:
a) montaz rozdzielni ROB 2 w budynku OB 2,
b) montaz szaf sterownikowych WIZS 1, WIJZS 2, WIZS 3, WIZS 4, WIZS 5, przy i w projektowanych
obiektach technologicznych, oczyszezalni Sciekow zasilanych z rozdzielni ROB 2,
¢) montaz instalacji elektrycznych ogolnego przeznaczenia w budynku OB 2 zasilanych z rozdzielni ROB 2,
d) montaz instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych zasilanych z szafy sterownikowej
WJZS 2 w obiekcie OB 2,
e) instalacje ochronne: przeciwprzepigciowa, przeciwporazeniowg w projektowanych obiektow oczyszezalni
Sciekow,
Instalacje AKPiA sa przedmiotem oddzielnego opracowania.
Inwestorem w/w zakresu robét jest Gmina Skorzec.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST2 s zgodne z obowigzujacymi normami PN-IEC, PN-HD,
- N SEP-E-004.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
- jako$¢ wykonania robot,
- zgodnosé zakresu robot z dokumentacja projektowa i zawarta z Inwestorem umows,
- zgodno$é wykonania robot z niniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz polecenia
mi inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania formalne.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Ustawa z dnia
16.04.2004 — 0 wyrobach budowlanych. /Dziennik Ustaw nr 92 poz. 881/
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé kabli, przewodow, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajacych dopuszezenie do stosowania W budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, ktore sa:
- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoéci z norma zharmonizowang albo europej-
ska aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

- umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlangj,

- oznakowane znakiem budowlanym B z zastrzezeniem art.5. ust.4. w/w Ustawy.

- posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z norma lub
aprobatg techniczna, wydane na podstawie dotychczas obowiazujacych przepiséw, do dnia okreslonego
w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji elektrycznych okreslonych w pkt 1.3 nalezy stosowac materialy wymienio-
ne w zestawieniu materiatéw projektu budowlanego, speiniajace n/w wymagania techniczne.
Wykonawca przylaczenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej powinien sprawdzic
czy jest pozwolenie na wykonanie robot elektrycznych objetych projektem budowlanym.

2.2. Producenci i typy zastosowanych materialow i urzadzen.
Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji

i nalezy je traktowac jako przykladowe. Oznaczenia urzadzen technologicznych przyjgto zgodnie z projek-

tem branzy sanitarnej-technologia.

Zgodnie z zasadami ustawy o zam6wieniach publicznych mozna stosowac materialy i rozwigzania rowno-

wazne, 1j. w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przy-

jetych w projekcie. Stosowane materiaty rownowazne musza posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczenia

ich do stosowania w budownictwie. Rownowaznos¢ materialow, urzadzen i rozwigzan technicznych Wyko-

nawea musi udowodnié w formie pisemnej w postaci wniosku materialowego.

Whiosek materiatowy musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich

norm czy postanowiefh umowy z Inwestorem.

2.3. Wymagania techniczne.
2.3.1. Wiz na odcinku zlacze kablowe ZK-3a przy OB 2 — rozdzielnia ROB 2.
Zastosowany zostat kabel elektroenergetycziy aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciowanego
i powloce polwinitowej o nastgpujacych parametrach technicznych:

- typ: YAKXS 5x50 mm2
- napigcie izolacji 0,6/1,0 kV

- rezystancja zyly: 0,571 Q/km

- maksymalna temperatura pracy kabla 90 °C

- najnizsza temperatura ukfadania kabla -5°C

najmniejszy dopuszezalny promief zginania: 15x $rednica kabla
normy zwigzane: PN-HD 603 S1:2002, IEC 60502-1

2.3.2. Wiz na odcinku rozdzielnia ROB 2 — szafa sterownikowa WJZS 2.
Zastosowany zostal kabel elektroenergetyczny miedziany w izolacji z polietylenu usieciowanego
i powloce polwinitowej o nastepujacych parametrach technicznych:

- typ: YKXS 5x25 mm2
- napiecie izolacji 0,6/1,0kV

- rezystancja zyly: : 0,727 Q/km

- maksymalna temperatura pracy kabla 90 °C

- najniZsza temperatura uktadania kabla -5°C

najmniejszy dopuszczalny promien zginania: 15x $rednica kabla
normy zwigzane: PN-HD 603 $1:2002, [EC 60502-1

2.3.4. Rozdzielnia ROB 2 w budynku OB. 2
Projektowana rozdzielni¢ ROB 2 nalezy zainstalowa¢ na $cianie przy wejsciu do budynku OB 2.
Rozdzielnia ROB 2 sktada sie z nastgpujgcych cztonow:
- cztonu zasilania /wylacznik gtéwny + ograniczniki przepi¢¢ typu 2 na warystorach + analizator parame-
tréw sieci,
- czionu odbiorczego.
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Zasilanie rozdzielni ROB 2 z dotu. Wyprowadzenie obwodoéw odbiorczych na dole rozdzielni do WIZS ze-
wnetrznych , oraz na gérze do instalacji wewnetrznych w budynku OB. 2 z zastosowaniem dlawikéw PG
z tworzywa. Rozdzielnia ROB 2 jej schemat i wyposazenie przedstawiona jest na rys. nr. E 3.
Rozdzielnia ROB 2 powinna spetnia¢ podstawowe parametry:

- obudowa

- odporno$¢ udarowa

- znamionowe napiecie izolacji:

- prad znamionowy szyn gtéwnych
- stopieni ochrony

- kolor RAL

metalowa pokryta warstwa poliestru,
16 kA
690 VAC

160 A

IP 43

7035

Normy zwiazane: PN-EN 604 391, PN-EN 60529
Aparatura modutowa powinna by¢ jednej firmy o pradzie zwarciowym 6 KA.

2.3.4.1. Czlon zasilania.
a) wylgcznik gidwny.

Wylacznik gléwny ROB 2 powinien posiadaé nastepujace parametry techniczne:

- napigcie znamionowe Un

- napiecie znamionowe izolacji Uiz

- prad znamionowy In
- prad zwarciowy lcu

- trwalo$¢ laczeniowa
- montaz

- naped

Normy zwigzane: PN-IEC 60947-2

690 V AC, 50 Hz
800V
160 A
16 kA.
8000 cykli
na szynie TH 35
z napedem obrotowym przedtuzonym - dzwignia na drzwiach

b) ogranicznik przepig¢¢ oparty na warystorach typ 2.

Podstawowe dane techniczne:
-lyp

2, oparty na warystorach

- napigcie znamionowe Un 230/400 VAC
- znamionowy prad wyladowczy Ir 20 kA

- napigciowy poziom ochrony Up <1,5kV

- czas zadziatania ta <25 ns

- wykonanie SZynowe,

- stopien ochrony min IP 20

Normy zwigzane: PN-EN 61643-11
Ogranicznik przepig¢ typu 2 powinien wspolpracowaé z ogranicznikami przepieé typu 1 bez stosowania
elementéw posredniczacych /dtawiki/

¢) przekladniki pradowe do analizatora parametrow sieci.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie robocze Um <720V

- napigcie probiercze Up 3kV

- przektadnia 200 A/SA

- klasa 0,5

- moc¢ Pzn 2,5 VA

- wspolczynnik bezpieczefistwa FS

- prad zwarciowy 6 kA.

- montaz na przewodzie
- stopien ochrony IP 20

Norma zwigzana PN-EN 60044-1 2000.

d) analizator parametrow sieci.

Analizator parametréw sieci nalezy zainstalowac na drzwiach rozdzielni RG SUW.
Analizator przeznaczony jest do cigglego pomiaru, analizy i rejestracji parametrow energii elektryczne;j.
Montaz analizatora nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.
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Podstawowe parametry analizatora parametréw sieci:

- napigcia znamionowe 400/230 V

- wymiar 96x96x77

- wys$wietlacz LCD

- pomiar pradéw, napieé, mocy czynnej, biernej, pozornej, wspot —

czynnika mocy, energii czynnej, biernej, czasu pracy,
wspélezynnika THD oraz napigC i pradéw wyzszych

harmonicznych.
- klasa dokladnosci 0,5 dla energii czynnej, 0,5 dla energii biernej
- wykonanie natablicowe

e) zestawy szyn izolowanych, perforowanych, gwintowanych L1,L2,L3,N

- prad obcigzenia In 160 A
- materiat Cu
- montaz na wspornikach do szyn

f) szyny nieizolowane PE, N perforowana, gwintowana.
- material Cu
- montaz na wspornikach lub izolatorach do szyn

g) Zlaczka gwintowana jednotorowa do przekrojéw kabla AL 50 mm2

- przekroj znamionowy 50 m2

- napigcie znamionowe izolacji Uiz 800V

- napiecie udarowe Ud 4kV

- prad znamionowy In 160 A

- materiat poliamid

- montaz szyna TH 35

Norma zwiazana PN-IEC 60947-7-1+

2.3.4.2. Czlon odbiorezy rozdzielni ROB 2.
Z cztonu odbiorczego rozdzielni ROB 2 zasilane sa w energie elektryczng :
- szafa sterownikowa WJZS 2 urzadzen technologicznych wewnetrznych w obiekcie OB 2
- szafy sterownikowe WIJZS obiektow technologicznych zewnetrznych OB1, OB 3, OB 4,0B 5,
- o$wietlenie terenu,
oraz
- instalacja elektryczna zasilania grzejnikow elektrycznych w pomieszczeniach budynku OB. 2,
- instalacja oswietlenia, gniazd 1 i 3 fazowych w pomieszezeniach budynku OB 2.
Obwody zasilajace odbiorniki z rozdzielni ROB 2 podljczane sg do zaciskow ZUG.
a) zlaczka gwintowana do przekrojéw kabla 10 mm2, 6 mm2, 4mm?2, 2,5 mm2

- przekr6j znamionowy 10 mm?2 6 mm?2 4 mm?2

- napigcie znamionowe izolacji Uiz 1000 V

- napiecie udarowe Ud 8 kV

- prad znamionowy In 57A 41 A 32A

- szerokos¢ 10 mm 8 mm 6,4 mm
- montaz szyna TH 35

Norma zwigzana PN-IEC 60947-7-1

b) rozlacznik bezpiecznikowy.

- typ RBK 00

- napigcie znamionowe Un 690 V AC, 50 Hz

- napiecie znamionowe izolacji Uiz 1000 V

- prad znamionowy In 160 A

- prad zwarciowy Icu 100 kA.

- zespdt zabezpieczen: wktadka bezpiecznikowa WTNH wg projektu
- montaz postawa montazowa

Normy zwigzane: PN-EN 60947-3.
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d) rozlgcznik bezpiecznikowy

- napiecie znamionowe Un 400,230 V AC, 50 Hz

- napigcie znamionowe izolacji Uiz 500V

- prad znamionowy In wg projektu

- prad zwarciowy Icu 50 kA.

- zespol zabezpieczen: wktadka bezpiecznikowa DO wg projektu
- montaz szyna TH

Normy zwigzane: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3.

e) wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy.
Podstawowe dane techniczne:

- klasa AC

- napigeie znamionowe: 230/400 V
- prad zwarciowy 6 kA.

- prad znamionowy wg projektu
-znamionowy prad réznicowy 30 mA

- ¢zas zadzialania 0,05s

- wykonanie: SZynowe,

- stopien ochrony min IP 2X

Normy zwigzane: PN-EN 61008.

g) wylaczniki instalacyjne nadpradowe o charakterystyce czasowo-pradowej B, C.
Podstawowe dane techniczne:

- typ S 300

- napi¢cie znamionowe: 230V

- prad zwarciowy 6 kA.

- prad znamionowy: wg projektu
- wykonanie: szynowe,

- stopien ochrony min [P 2X

h) programator astronomiczny /o$wietlenie terenu/
Podstawowe dane techniczne:

- ilo$¢ kanatow 2

- czas programowania astronomiczny
- obcigzalno$é stykow 16 A250V

- wykonanie SZYynowe,

- rezerwa zasilania 6 lat

2.3.5. Przewody o§wietlenia, gniazd 1 fazowych i tréjfazowych, ogrzewania, zasilania wentylatorow
w budynku OB. 2.
Zastosowane zostaly przewody elektroenergetyczne do ukladania na stale, z zytami miedzianymi
jednodrutowymi o izolacji i powloce polwinitowej, okragte i ptaskie nastgpujacych typow:
- YDYzo 3x2,5 mm2, 400/750 V,
-YDY 2x1,5 mm2, 400/750 V,
- YDYp zo 3x2,5 mm?2 400/750 V,
-YDYzo 4x1,5 mm2 400/750 V,
- YDYzo 3x1,5 mm2 400/750 V,
- YDYzo 2x1,5 mm2 400/750 V,

2.3.6. Osprzet elektryczny instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku OB 2.
drabinki, korytka siatkowe, rurki elektroinstalacyjne, puszki.
Do prowadzenia kabli i przewodow w budynku OB 2 zastosowane zostaty korytka kablowe cynko-
wane metoda zanurzeniowo - ogniowa F o klasie korozyjnosci C5-1— system lekki , typu KGR
Stosowaé korytka kablowe typu KGR 300 H 42KGR 200H42 KGR 100H42 i KGR 50H42.
Korytka uktada¢ w 2 poziomach:
- gbrny dla kabli i przewodow elektrycznych,
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- dolny dla kabli i przewodéw sterowania i sygnalizacji i transmisji danych.

Pomiedzy korytkami dla przewodéw zachowa¢ odleglo$¢ ok. 150 mm.

Korytka mocowaé na wys. okoto 2,5 m—3,0 m /nad oknami/, w odlegtosci 50 mm od $cian, stosujac wysie-
gniki WW.

Korytka mocowaé do stropu pretami gwintowanymi PG M8.

Korytka kablowe polaczy¢ migdzy soba oraz z szyng PE w rozdzielni RGOS przewodem LgY 6 mm2 750V.

a) korytka kablowe .

Parametry techniczne korytek kablowych:

- typ: KGR

- material stal ocynkowana metoda zanurzeniowo-ogniows PN-EN ISO 1451
- klasa korozyjnosci C3

b) rurki elektroinstalacyjne.

Stosowaé rurki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych:

- gladkie, sztywne typu RB o $rednicach podanych w projekcie budowlanym,
- karbowane typu RKGL o $rednicach podanych w projekcie budowlanym.

¢) puszki elektroinstalacyjne.

Wymagane podstawowe parametry puszek:

- puszka rozgalezna: 75x75 z rozgalgznikiem 3x2,5 mm2 dla obwodéw gniazd 1 fazowych,
- puszka rozgalgzna: 75x75 z rozgalgznikiem 5x2,5 mm?2 dla obwodéw oswietlenia,

- stopien ochrony: IP 44,

- wytrzymato$é elektryczna izolacji 2 kV.

- wykonanie z materialéw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia.

d) laczniki ogdlnego przeznaczenia.
Stosowa¢ laczniki natynkowe /odtaczniki jednobiegunowe, przetaczniki $wiecznikowe/.
Zaciski powinny byé przystosowane do taczenia przewodéw o przekroju do 2,5 mm2.
Obudowy gniazd z materiatow niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia.
Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe 250V, 50 Hz,
- prad znamionowy 6A,10,16 A
- stopien ochrony min. [P 44

¢) gniazda wtyczkowe 1 fazowe.

Stosowaé gniazda natynkowe pojedyncze i podwojne, wyposazone w styki ochronne, mocowane na tynku za
pomocg wkretéw. Obudowy gniazd z materialéw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe 250V, 50 Hz,
- prad znamionowy 10A,16 A
- stopien ochrony min. IP 44

f) zestawy instalacyjne 3 fazowe.

Zastosowane zostaly zastosowane zostaly zestawy instalacyjne typu ZI:
- ogdlnego zastosowania typu GBO2R221 /przetgeznik LUK 16 L-0-P + gniazdo 16A/400 V 3P+N+ PE
, IP 44
- dla kompresora 80.S.1: typu GB 02 R211 /roztacznik 16 A + gniazdo 16A/400V, 3P+N+PE/, IP 44
Zestawy instalacyjne powinny posiada¢ nastgpujace parametry techniczne:

- napigcie znamionowe izolacji : 500V
- prad znamionowy wg projektu
- wykonanie montaz na $cianie

- stopien ochrony min 1P 44
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g) oprawy oSwietleniowe do swietlowek oSwietlenia awaryjnego.

- napigcie znamionowe: 250V

- moc znamionowa 2x36 W dla opraw o$wietlenia podstawowego.
- zrddlo $wiatta $wietléwka typu T8
- statecznik elektroniczny

- klasa o$wietlenia 1I

- przelaczalno$é przewodow: 1,5 mm2

- maksymalna temperatura nagrzania oprawy 180°C

- czas $wiecenia Aw t=1h

- stopien ochrony IP 65

h) reflektor LED z czujnikiem ruchu.

- napigcie znamionowe: 250V

- moc znamionowa 20 W

- zrédio $wiatta LED

- klasa o$wietlenia I

- przelaczalno$é przewodow: 1,5 mm2

- stopien ochrony IP 65

Dla potrzeb zasilania, sterowania i sygnalizacji urzadzen technologicznych zostaly zastosowane przewody:
- YDY o napigciu 450/750 V
- BiT 500 4x 0,75 mm2 300/500 V,
- BiT 500 7x 0,75 mm2 300/500 V,
- BiT 500 C 4x 0,75 mm2 300/500 V,
- BiT 500 C 7 x 0,75 mm2 300/500 V.
Szczegdlowe dane w/w przewodow przedstawione s3 w p.b. automatyki.
2.3.7. Ulozenie kabli i przewodéw sterowania i sygnalizacji w budynkach technologicznych.
Kable i przewody obwodéw odbiorczych w budynkach technologicznych nalezy uktadac:
- pod tynkiem /o$wietlenia i gniazd jednofazowych/
- w zaprojektowanych drabinkach i korytkach siatkowych - odcinki poziome,
-w zaprojektowanych rurkach elektroinstalacyjnych typu RB i RKLG — odcinki pionowe i poziome.
Szczegdtowe dane w/w przewodow automatyki przedstawione sa W p.w. AKPiA.
Kazdy uktadany odcinek przewodu powinien posiada¢:
- protokét badan / proby wyrobu/,
- éwiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajace zgodnos¢ jego whasciwoscei
z wymaganiami odpowiednigj normy|pkt.10].
Dokumenty te , lub ich kopie powinny by¢ dolaczone do dokumentacji powykonawczej.
Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym pod-
fozu.
Kolory przewodéw elektroenergetycznych:
- niebieski zarezerwowany dla przewod6éw neutralnych N,
- 26lto-zielony zarezerwowany dla przewodow ochronnych PE,
- przewody fazowe: stosowa¢ w cale] instalacji ten sam kolor dla tej samej fazy.

2.3.8. Instalacje oSwietlenia.

Instalacja o$wietlenia podstawowego w budynku technologicznym zostata zaprojektowana na pod-
stawie normy PN-EN 12464 — 1. Swiatho i odwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

W pomieszczeniach instalacj¢ oswietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYpzo 2/3/4/x 1,5 mm2,
750 V oraz przewodami typu YDYp 2x 1,5 mm2, 750 V utozonymi pod w tynkiem.

W we wszystkich pomieszezeniach nalezy stosowa¢ osprzgt nt. 0 stopniu ochrony min IP 44.
Typy i ilo$¢ zastosowanych opraw :

A - Oprawa do $wietléwek typu OPK 236 kompletna, ze $wietlowkami T 8, EVG, IP 65

Aw. Oprawa awaryjna LED 20 W sufitowa t =1 hIP 44

B- Reflektor LED COB PIR 20W, 230 V, IP 65
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2.3.9. Instalacje gniazd 1 fazowych i 3 fazowych.
W pomieszezeniach instalacje gniazd | fazowych nalezy wykonaé przewodami typu
YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V utozonymi pod tynkiem.
W we wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé osprzet nt. o stopniu ochrony min IP 44.
Stosowaé gniazda 16A/250 V pojedyncze lub podwdjne zgodnie z rysunkiem.
W pomieszczeniach stacji dmuchaw i zasuw nalezy zamontowaé zestawy instalacyjne w obudowie z two-
rzywa typu Zestaw instalacyjny ZI 02R211/ wylgcznik LUK 16 + gniazdo 16A/400V [3P+N+Z] w obudo-
wie IP 44.
Obwéd kazdego zestawu wykonaé przewodem typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V, utozonym w korytkach ka-
blowych oraz w rurce RB 18 — odcinek pionowy. Zestawy montowa¢ na wys. 0,8 m n.p.p.

2.3.10. Instalacja ogrzewania elektrycznego w budynkach OB.2, OB 8.

W budynkach technologicznych zostalo zaprojektowane ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem
grzejnikow elektrycznych GE przeznaczonych do pomieszczei wilgotnych o stopniu ochrony min IP 45
Regulacja temperatury w pomieszcezeniach socjalnych - elektronicznymi regulatorami wbudowanymi
w grzejniki.

Dobér mocy grzejnikéw i wymagane temperatury pomieszczen wg projektu branzy sanitarnej SUW
Stosowaé stacjonarne grzejniki elektryczne o nastepujacych minimalnych danych technicznych:
- moc: 500 W, 1000 W,

- napigcie: 230V
- stopien ochrony: IP 45
- klasa I

Grzejniki wyposazone w:

- przewéd zasilajacy zakonczony wtyczka 16A/250 V /P+N+PE/

- regulator temperatury o zakresie 8-26 °C

Sposéb podigezenia: obwody 1 fazowe wyprowadzone z rozdzielni RG SUW, nalezy wykona¢:

- przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V w korytkach i rurkach RB 18 w pom. nr 2, 6,7,8,

- przewodem typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V pod tynkiem w pozostatych pomieszczeniach.

Obwody ogrzewania zakonczy¢ pojedynczymi gniazdami nt. 16A/250V, IP 44.

W pomieszczeniach gniazda mocowac z lewej strony grzejnika na wys. 0,6 m nad poziomem podtogi.
Ustawienic temperatury w pomieszczeniu programowalnym regulatorem temperatury o zakresie 8-26 °C
zainstalowanym na kazdym grzejniku, Wymagane temperatury w pomieszczeniach sg podane w projekcie
technologii. Gniazda oznaczy¢ zgodnie z rysunkami

3. Sprzget.
3.1. Ogélne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory:

- odpowiada przepisom bhp i ppoz.

- nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejsc tych robét jak

i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w pro-
jekcie budowlanym , ST2 i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wewnetrznych.
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wewnetrznych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu, gwarantujgcego wlasciwg jako$¢ robot:
- wiertarki wieloczynnosciowej,
- lutownicy elektrycznej,
- drobnego sprzgtu monterskiego.

Transport.

4.1. Ogodlne wymagania.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z wa-
runkami podanymi przez ich wytworce.
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Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST 2, wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz gwarantowaé wykonanie robot
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Srodki transportu.
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji elektrycznych wewngtrznych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
- samochodu dostawczego,
Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcee.

5. Wykonanie robot.
5.1. Budowa instalacji elektrycznych wewngtrznych.
Budowe wnetrzowej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami bu-
dowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i spos6b ich wykonania,
nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych,
- przejécia przez Sciany.
- montaz sprz¢tu i osprzgtu,
- laczenie przewodow,
- podejscia do odbiornikow,
- przy¥aczanie odbiornikow,
- ochrona przed porazeniem elektrycznym.

5.2.Trasowanie.

a) trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ instala-
cji elektrycznych z innymi instalacjami.

b) trasa instalacji powinna by¢ prosta i fatwo dostgpna dla prawidtowej konserwacji.

¢) trasa powinna przebiegaé w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu korytek kablowych, rurek elektroinstala-
cyjnych, i linek nosnych o$wietlenia, dla utozenia instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ przymocowane do podloza( $cian, stropow, elementéw konstrukcyjnych budynku w sposéb
trwaty, przy pomocy elementéw konstrukeyjnych, uwzgledniajacych warunki technologiczne, w jakich dana
instalacja b¢dzie pracowac.

5.4. Ukladanie przewodow.

5.4.1. Ukladanie przewodéw w tynku.

a) instalacje wtynkowe nalezy wykonaé przewodami wielozytowymi plaskimi,

b) tuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,

¢) podloze do ukladania przewodéw powinno by¢ gladkie,

d) przewody mocowaé do podtoza przy pomocy plastikowych uchwytéw w odstgpach ok. 50 cm,
e) do puszek nt IP 44 nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody , ktore wymagaja fgczenia w puszce,

a pozostate przewody prowadzi¢ obok puszki. W puszkach zostawi¢ zapasy przewod6éw do polaczen,
f) przed tynkowaniem konce przewodoéw ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem,
g) przewody wtynkowe nalezy przykry¢ warstwa tynku min 5 mm.

W przypadku braku takiej mozliwosci, przewody nalezy ukladaé jako podtynkowe.

5.4.2. Ukladanie przewodéw w korytkach kablowych i na drabinkach.

Uktadanie przewodoéw i kabli w korytkach kablowych i na drabinkach nalezy wykona¢
w nastepujacy sposob:
- przewody uktada¢ réwnolegle bez mocowania lub mocujac je paskami z tworzywa co 0,5 m,
- kable uktadaé réwnolegle mocujac je paskami z tworzywa co 1 m.



22-
5.4.3. Ukladanie przewodéw w rurkach elektroinstalacyj nych.
Rurki elektroinstalacyjne mocowaé do $cian /odcinki pionowe/ i do stropéw /odcinki poziome/ sto-
sujac uchwyty do rurek. Mocowanie rurek co 0,37 m.

5.5. Montaz sprzet i osprzetu.
W budynku stacji uzdatniania wody nalezy stosowa¢ osprzgt 0 stopniu ochrony minimum IP 44.
Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgalezniki,
- laczniki instalacyjne,
- gniazda wtyczkowe,
- przyciski sterownicze.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w spos6b trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania stosowac kolki i $§ruby rozporowe.

5.6. Mocowanie opraw o$wietleniowych.
Oprawy oéwietlenia pomieszczen w budynku technologicznym mocowac:
- do sufitu zastosowaniem kotkéw rozporowych o érednicy 12 mm,
- do $cian przy wejéciach do budynku zastosowaniem kotkow rozporowych o $rednicy 8 mm,
- do linek nosnych,
Yaczenie przewodéw nalezy wykona¢ w sprzgcie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢é polgczen skrecanych.
Przy wykonaniu instalacji z osprzgtem szczelnym /IP44/ nalezy:

- przewody i kable uszcezelnia¢ w sprzgcie, osprzecie, aparatach lub odbiornikach za pomoca diawikow.
$rednice dlawikéw i otwordéw uszezelniajacych pierécieni powinny byé dostosowane do $rednicy zewngtrz-
nej przewodu lub kabla,

- powtoke przewodu lub kabla nalezy ucig¢ réwno z wewngtrzng $ciankg obudowy sprzetu,

osprzetu, aparatu lub odbiornika, do ktérego wprowadzany jest przewod,
- po dokreceniu dlawika uszczelni¢ go dodatkowo,

5.7. Podejscia do odbiornikow.
Podejscia do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych.
Podej$cia wykonac:
- w tynku lub na tynku w pomieszczeniach ogélnych,,
- w rurkach elektroinstalacyjnych / pomieszczenia techniczne/

5.8. Przylaczanie odbiornikéw technologicznych.
Przytaczenia odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:
- przylaczenia sztywne nalezy wykona¢ bezposrednio do odbiornikéw stalych, zamocowanych do podioza
i nie ulegajacym zadnym przesunigciom.
- przytaczenia elastyczne stosuje si¢ do odbiornikow narazonych na drgania lub przesunigcia.
Polaczenia elastyczne nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi w rurkach elastycznych.

5.9.Instalacje ochronne.
5.9.1. Instalacja przeciwprzepigciowa.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi bedzie realizowana przez
zainstalowanie:
- zestaw ogranicznikow przepieé typ 1/ kl. B/ zainstalowanych w szafkach SOP,
- zestaw ogranicznikéw przepigé typ 2/ kl. C/ zainstalowanych w rozdzielni RGOS /pole zasilajace/.
- zestaw ogranicznikéw przepieé typ 2/ kl. C/ zainstalowanych w rozdzielni ROB 2 /pole zasilajace/.
- ogranicznikéw przepieé typ 2 /kl. C/ w pozostatych rozdzielniach.

5.9.2. Instalacja przeciwporazeniowa.
Stosowang ochrong przy uszkodzeniu jest:
Przy zasilaniu z sieci PGE S.A. — samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie TN-C-S.
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Przy zasilaniu awaryjnym z agregatu pradotworczego — samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie TN-S.
Elementami samoczynnego wylaczenia sg:

- wylaczniki przeciwporazeniowe ré6znicowo — pradowe w rozdzielniach,

- wylaczniki instalacyjne w rozdzielniach,

- bezpieczniki topikowe w rozdzielniach, zlaczach i w rozdzielni RS 2 stacji trafo.
Obwody 1 fazowe wykona¢ 3-ma przewodami L+N+PE.
Obwody 3 fazowe wykonaé 5-ma przewodami 3L+N+PE lub 4 -ma przewodami 3L + PE.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykona¢ proby i pomiary kontrolne przewidziane
w normie - N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakoéci robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku technologicznym..
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektows i ST2.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i termi-
nie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze konty-
nuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora zatozonej jakosci.

6.2. Sprawdzenie dokumentéw przed przystapieniem do robét.

Prze przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow dokumenty dopusz-
czajace material do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich z godnosci a wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumen-
tow, wg ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentow

6.3. Sprawdzenia czasie wykonywania robaot.
Sprawdzeniu w czasie wykonywania robét podlegaja:
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, korytka i drabinki kablowe,
oprawy o$wietleniowe i.t.p.
b) ulozone korytka, drabinki i rury elektroinstalacyjne przed wlozeniem przewodow,
¢) instalacje przed zalaczeniem napigcia,
d) instalacje wtynkowe przed tynkowaniem,
¢) inne fragmenty instalacji, ktére bgda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoniczeniu
robét montazowych tj przewody i osprzgt instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich
f) zgodnosci a wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wg ktérych zostaty wykonane,
na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow,
g) ciaglo§¢ zyl - sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V.
Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli
poszczegdlne fazy na obu koricach linii oznaczone sa identycznie.

6.4. Pomiary.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
a) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow pomiedzy:
- kolejnymi parami przewodéw czynnych,
- miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia.
Rezystancja izolacji mierzona przy napigciu probierczym 500 V pradu statego jest zadowalajaca, jesli
jej wartoé¢ dla kazdego obwodu przy odlaczonych odbiornikach jest réwna 1,0 MQ.
Pomiar nalezy wykonaé pradem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwi¢ zasilanie napi¢
ciem probierczym 500V przy obcigzeniu 1 mA.
b) pomiar ochrony dodatkowej przy uszkodzeniu realizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia
zasilania, przy zasilaniu stacji uzdatniania wody z sieci energetyki,
¢) ocene ochrony dodatkowej przy uszkodzeniu realizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasi-
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lania, przy zasilaniu stacji uzdatniania wody ze stacjonarnego zespotu spalinowo — elektrycznego.
Wynikiem przeprowadzonych pomiardw, powinny by¢ sporzadzone 2 osobne protokoty z pomiarow
skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia przy zasilaniu z:
- sieci energetyki,
- ze stacjonarnego agregatu pradotworczego Jocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej/.
Na kazdym protokole nalezy zamiesci¢ wyniki pomiaréw wraz z oceng bezpieczefstwa.
W przypadku, gdy ocena samoczynnego wylgczenia daje negatywny wynik, nalezy sprawdzi¢
wartosci spodziewanych napigé dotykowych Ud.

6.5. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadowalajacych wynikow pomiar6éw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywa-
nia robét, na wniosek Wykonawoy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdt.

7. Obmiar robét.
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualne dodatkowe usta-
lenia, wynikle w czasie budowy, akeeptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowa dla kabli i przewodéw jest: metr,
Jednostka obmiarowa dla sprzetu, osprzetu i aparatow jest: sztuka
Jednostka obmiarowa dla wykopow jest: m3,
Jednostka dla rozdzielni z wyposazeniem jest: szt.

8. Odbidr robét.
8.1. Wymagania dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego.
Odbiér kohcowy instalacji elektrycznych wewnetrznych /stanowi element odbioru zadania inwesty-
cyjnego/ dokonywany jest przez komisje odbioru powotang przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonaweza,
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoly z odbioru robot zanikajacych,
- certyfikaty i atesty zastosowanych materiatow.

9, Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest:
- bezusterkowy protokét koricowy odbioru robot elektrycznych.
- warunki umowy zawartej pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

_PN -EN 12464 — 1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéc 1,

- PN- IEC 60364-5-523 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéé pradowa dugotrwata
przewodow,

- PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi,

- PN-EN 62305 -1- 2008. Ochrona odgromowa. Cze$¢ I: Wymagania ogdlne.

Opracowal
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ST 3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW!.ANYCH
OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA WYROWNANIA POTENCJALOW.
Klasyfikacja robét: CPV 453 17000- 2.Inne instalacje elektryczne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot zwanej w skrocie ST, sa wymagania
dotyczace budowy nowych instalacji odgromowych i instalacji wyréwnania potencjalow na terenie oczysz-
czalni éciekéw komunalnych w migjscowosci Skérzec , gmina Skorzec woj. mazowieckie,
obreb : 0017 Skérzee, jednostka ewidencyjna : 142609 2 Skorzec dziatki geod. nr 441/2, 441/3.

1.2. Zakres stosowania ST1.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dotycza prowa-

dzenia robot zwiazanych z projektem budowlanym:
LBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZWIEKSZENIE
PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACE] OCZYSZCZALNI $SCIEKOW KOMUNALNYCH Z(Qd)$r = 400
m?®d i RLM = 4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)ér = 600 m?/d i RLM = 6000 )
ZASILANIE OBIEKTOW I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
KOMUNALNYCH W ENERGIE ELEKTRYCZNA”
i obejmujg nastepujacy zakres robot:
a) montaz instalacji odgromowej w obiekcie OB 2,
b) montaz instalacji wyréwnania potencjalow w obiekcie OB 2,
¢) montaz instalacji odgromowej reaktora SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym —

obiekty OB 3, 0B 4,
d) montaz instalacji odgromowej zbiornika tlenowej stabilizacji osadow - obiekt OB 3,
e) pomiary uziemienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami:
- PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
Iaczeniowymi,
- PN-EN 62305 -1- 2008. Ochrona odgromowa. Czg$¢ I: Wymagania ogélne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
- jako$¢ wykonania robét,
- zgodno$¢ zakresu robot z doku mentacja projektows i zawarta z Inwestorem umows,
- zgodno$¢ wykonania robot z n iniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Wymagania formalne.

Do wykonania instalacji odgromowej i instalacji wyréwnania potencjatow nalezy stosowa¢ materialy

zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004 — o wyrobach budowlanych. /Dziennik Ustaw nr 92 poz. 881/

Do wykonania instalacji nalezy uzywac materialéw osprzgtu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych do-

puszezenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszezone do obrotu

i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, ktore sg:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europej-
ska aprobatg techniczng, badz krajowa specy fikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie]
jub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
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- umieszczone w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami
sztuki budowlanej,

- oznakowane znakiem budowlanym B z zastrzezeniem art.5. ust.4. w/w Ustawy,

- posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnosci znormg lub
aprobata techniczng, wydane na podstawie dotychczas obowiazujacych przepiséw, do dnia okreslonego
w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji okreslonych w pkt 1.3 nalezy stosowaé materialy wymienione w zestawieniu mate
riatlow projektu wykonawczego, spetniajace n/w wymagania techniczne.

2.2. Producenci i typy zastosowanych materialow i urzadzen.

Typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji
i nalezy je traktowaé jako przyktadowe. Oznaczenia urzadzen technologicznych przyjeto zgodnie z projek-
tem branzy sanitarnej-technologia.
Zgodnie z zasadami ustawy o zaméwieniach publicznych mozna stosowa¢ materialy i rozwigzania rowno-
wazne, tj. w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przy-
jetych w projekcie. Stosowane materiaty rownowazne muszg posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Rownowazno$¢ materiatow, urzadzefi i rozwigzan technicznych Wyko-
nawca musi udowodnié w formie pisemnej w postaci wniosku materiatowego.
Whiosek materialowy musi byé zatwierdzony przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapié od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowieft umowy z Inwestorem.

2.3. Wymagania techniczne.
2.3.1. Materialy do ochrony zewnetrznej.
Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny byé wykonane przy uzyciu materiatow
zgodnych z normami i przepisami [pkt. 10]:
- stali ocynkowanej na goraco /drut, ptaskownik/
- stali pomiedziowanej /uziomy pionowe/.
Najmniejsze wymiary elementow stosowanych w ochronie odgromowej podano w normach i przepisach
[pkt 10].
Czeéci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonaé z wyrobéw stalowych zabezpieczonych
przed korozja przez ocynkowanie.

2.3.2. Materialy do montazu szyny wyréwnania potencjaléw w budynkach technologicznych
Do montazu szyny wyréwnania potencjatéw w budynku technologicznym nalezy stosowac

stal ocynkowang na goraco oraz osprzgt ocynkowany.

a) ocynkowana bednarka odgromowa powinna posiadaé nast¢pujace parametry techniczne:

- material wsadowy stal goraco walcowana gatunku DD11 lub S235JR
- cynkowanie ogniowe
Norma zwigzana: PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -

Cze$é 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

b) ocynkowany drut odgromowy powinien posiada¢ nastgpujace parametry techniczne:

- materiat wsadowy stal goraco walcowana gatunku St1x lub C4D1
- cynkowanie ogniowe
Norma zwigzana: PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -

Cze$é 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

¢) uziom pionowy stosowaé pret stalowy miedziowany powinien posiada¢ parametry:

- pret stalowy z elektrolitycznie natozong warstwa miedzi grubosei 0,25 mm

-$rednica 17,2 mm

- elementy dhugosci 1,5 m taczone ztaczkami o facznej dlugosci podanej o tacznej dtugosei 9 m.
- montaz przy pomocy wibromfotu

- trwvatos¢ 30 lat
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Norma zwigzana: PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -
Cze$é 2: Wymagania dotyczace przewodow i uzioméw

d) iglice kominowe.

- materiat wsadowy stal goraco walcowana gatunku St1x lub C4D1
- cynkowanie ogniowe
Norma zwiazana: PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -

Cze$é 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomow
d) maszty odgromowe.

- materiat wsadowy stal goragco walcowana gatunku St1x lub C4D1
- cynkowanie ogniowe
Norma zwigzana: PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -

Cze$é 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogoélne.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory:

- odpowiada przepisom bhp i ppoz.,

- nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak
i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akeeptacje inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w pro-

jekcie budowlano-wykonawezym, ST3, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kon-

traktem.

3.2. Sprz¢t do wykonania instalacji odgromowej i instalacji wyréwnania potencjaléw w budynkach
technologicznych OB. 3, OB. 10

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji odgromowej i instalacji wyrownania potencjatow
powinien wykazaé si¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wilasciwag

jako$¢ robot:

- koparka do kopania rowu uziomu poziomego

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- wibromtot elektryczny spalinowy do 3 kW

- elektryczny mtot udarowy do pograzania uziomow,

- wiertarka elektryczna wieloczynnosciowa

- mierniki pomiaru rezystancji uziemien i rezystywnosci gruntu.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.

Na érodkach transportu materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z warunkami podanymi przez ich wy-
tworce.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST 3, wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz gwarantowa¢ wykonanie robot
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Srodki transportu.
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji odgromowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyladowczego.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
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5. Wykonanie robét.
5.1. Instalacja odgromowa.

Ochrona odgromowa obiektow oczyszczalni éciekéw zostata zaprojektowana na podstawie normy:

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa cz.1: Wymagania og6lne.
Ochrong odgromowa zostaty objete:
a) Obiekt OB 2 - stacja dmuchaw i zasuw,
b) Obiekt OB 3 - reaktor SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
¢) Obiekt OB 4 - reaktor SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
d) Obiekt OB 5 - zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

b) Obiekt OB 2. stacja dmuchaw i zasuw.
Pokrycie dachu - blachodachéwka na podtozu trudnozapalnym.
Budynek zostat zakwalifikowany jako obiekt wymagajacy ochrony obostrzonej/ Odlegtosci migdzy zwo-
dami pionowymi d <15 m.
Na podstawie obliczefi wybrany zostat III poziom ochrony odgromowe;j.
Pokrycie dachu / blachodachéwka gr. 0,5 mm/ wykorzysta¢ jako zwod poziomy.
Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢:
- zwody pionowe na uchwytach dystansowych drutem DFeZn 8 na $cianach budynku,
- zwody odprowadzajace z uziomu fundamentowego bednarka FeZn 25x4 na uchwytach dystansowych,
- uziom fundamentowy bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mocowang do zbrojenia fundamentow.
- ztacza pomiarowe ZP montowaé na wysokosci ok 1 m nad poziomem terenu.
Do wykonania instalacji odgromowej stosowa¢ osprzet katalogowy.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia dla ochrony odgromowej Ru <10 Q.
Instalacja odgromowa budynku technologicznego zostata przedstawiona na rys. nr. E 6.

c) Obiekty OB 3, OB 4. Reaktory SBR ze zbiornikiem retencyjno-usredniajacym.

Pokrycie zbiornika — plyta betonowa i laminaty wiokna szklanego.
Na podstawie obliczen wybrany zostat I poziom ochrony odgromowe;j. Zbrojenie fundamentow nalezy wy-
korzystaé jako uziom.
W zbrojeniu fundamentéw utozy¢ na ,, sztorc” bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mocujac ja
do zbrojenia co 1 metr drutem wigzatkowym lub spawajac / spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie/.
W punktach 1, 2, 3, 4 wyprowadzi¢ pionowo bednarke FeZn 25x4 nad pokrywe zbiornika, laczac bednarke
przez spawanie z bednarkg fundamentu oraz drutem wigzatkowym co 1 metr ze zbrojeniem $cian zbiornika.
Na dachu, do konstrukeji stalowej drabinki zamocowaé maszt pionowy o wysokosci h= 6 m. Od masztu
poprowadzi¢ drut stalowy ocynkowany DFeZn 8 do punktéw nr 1, 2, 3, 4. Drut DFeZn 8 taczy¢ z bednarka
wpkt 1, 2,3, 4, z zastosowaniem ztaczy pomiarowych ZP.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek: Ru < 10 €.
W miejscu wskazanym na rysunku wyprowadzi¢ bednarkg FeZn 25x4 do polaczenia z uziomem poziomym
oczyszcezalni Sciekow.
Instalacja odgromowa obiektéw OB. 3, OB. 4 zostata przedstawiona na rys. nr. E 7.

d) Obiekt OB 5. - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

Pokrycie zbiornika — laminaty wiokna szklanego.
Na podstawie obliczefi wybrany zostal II poziom ochrony odgromowej.
Zbrojenie fundament6w i dna zbiornika nalezy wykorzysta¢ jako uziom.
W zbrojeniu fundamentéw utozyé na ,, sztorc” bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mocujac ja do zbrojenia co
1 metr drutem wigzadetkowym / lub spawajac — zabezpieczy¢ spawy antykorozyjnie/.
W punktach 1, 2,3.4. wyprowadzi¢ pionowo bednarke FeZn 25x4 nad pokrywg zbiornika, Iaczac bednarke
przez spawanie z bednarkg fundamentu oraz drutem wigzadelkowym co I m ze zbrojeniem $cian zbiornika.
Na dachu, do konstrukcji stalowej drabinki zamocowaé maszt pionowy o wysokosci h = 6 m. Od masztu po-
prowadzié drut stalowy ocynkowany DFeZn 8 do punktéw nr 1, 2, 3. 4. Drut DFeZn 8 Iaczy¢ z bednarka
wpkt1,2,3,4, zzastosowaniem zlaczy pomiarowych ZP.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek: Ru <10 Q.
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W miejscu wskazanym na rysunku wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 do polgczenia z uziomem poziomym
oczyszczalni §ciekow.

Instalacja odgromowa obiektu OB 5 zostata przedstawiona na rys. nr. E 8.

5.2. Instalacja uziemienia.

Dla zapewnienia poprawnego dziatania :
- stacjonarnego agregatu pradotworczego,
- wylgeznikow przeciwporazeniowych rozn icowo-pradowych,
- ochrony odgromowej obiektow,
nalezy wykona¢ instalacjg uziemienia zapewniajgca rezystancje uziemienia Ru< 5Q.
Instalacje uziemienia stanowi¢ beda:
- uziom fundamentowy budynku OB. 2 wykonany bednarka ocynkowang FeZn 25x4,
- uziom fundamentowy budynku OB. 3, wykonany bednarka ocynkowang FeZn 25x4,
- uziom fundamentowy budynku OB, 4, wykonany bednarka ocynkowang FeZn 25x4,
- uziom fundamentowy budynku OB. 5, wykonany bednarka ocynkowang FeZn 25x4,
Uziemienia wszystkich obiektow oczyszezalni éciekow nalezy potaczy¢ w jeden system bednarkg
FeZn 25x4 utozona w rowach kablowych 20 cm pod najnizej polozong warstwg kabli,

5.3. Instalacja wyrownania potencjaléw — obiekt 0B. 2
W budynku technologicznym OB. 2 obok rozdzielni ROB 2 nalezy zainstalowaé gloéwng szyng
uziemiajacg G.Sz.U. na wysokosci 0k.0.3 m nad poziomem podiogi.
Szyne wyrdwnania potencjaléw nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 20x3, utozong pod korytkami kablowymi
do ktérej nalezy podtaczy¢ metalowe rurociggi oraz urzadzenia technologiczne.
Do glownej szyny uziemiajgcej nalezy podtaczy¢:
- szyng wyréwnania potencjatow,
- uziom fundamentowy budynku OB 2,
- szyny PE rozdzielni ROB 2, WIZS 2, zlgcza ZK-3a.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot.

Celem kontroli jakosei robot jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie instalacji od gromowej i instalacji wyréwnania potencjalow na terenie oczyszczalni sciekow.
Wykonawea ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badai na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa i ST3.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o rodzaju i termi-
nie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze konty-
nuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Prze przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow dokumenty dopusz-
czajace materiaf do stosowania w budownictwie.
Przed wykonaniem instalacji odgromowej wykonac pomiary rezystywnosci gruntu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

Podczas wykonywania robot nalezy wykonaé badania elementow instalacji odgromowe;
/np. prawidlowos¢ potgczei, zgodno$¢ z dokumentacja/, ktore po wykonaniu prac bgdg ukryte w obiekcie
i niedostepne /np. uziomy poziome, uziomy fundamentowe projektowanych obiektow.

6.4 Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
- ogledziny,
- sprawdzenie ciagtosci i prawidtowosci polaczen,
- pomiar rezystancji uziemienia.
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Protokoty pomiaréw powinny byé dostarczone do Inspektora Nadzoru celem sprawdzenia.

7. Obmiar robét.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu 0 dokumentacje projektowa 1 ewentualne dodatkowe usta-
lenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowg instalacji odgromowej jest: komplet.

8. Odbidr robot.
8.1. Wymagania dotyczgce inwestorskiego odbioru koficowego.

Odbiér koncowy instalacji odgromowej i instalacji wyréwnania potencjatéw /stanowi element od-
bioru zadania inwestycyjnego/ dokonywany jest przez komisj¢ odbioru powolang przez inwestora.
Wykonawea zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacjg powykonawczg,

- protokoly z dokonanych pomiarow,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych,

- certyfikaty i atesty zastosowanych materialow.

9. Podstawa platnoSci.

Podstawg platnosci jest:
- bezusterkowy protokét koficowy odbioru robét elektrycznych.
- warunki umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

- PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

- PN-EN 62305 -1- 2008. Ochrona odgromowa. Cze$é I: Wymagania ogolne
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