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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem projektu budowlanego zadania inwestggg p.n. “Budowa
oczyszczalniciekow komunalnych z infrastrukitechniczim — zwigkszenie przepustowoi
istniejacej oczyszczalniciekow komunalnych z przepustosed (Q),=400n¥/d i RLM=4027,
do docelowej przepustova (Q),=600n¥/d, RLM=6000, s:

- budowa budynku technologicznego dmuchaw OB2,

- budowa reaktoréw biologicznych SBR ze zintegrowamyornikiem retencyjnym
OB3, OB4,

- budowa zbiornika tlenowej stabilizacji osadéw OBS5,

- budowa przepompowni osadow dawaych OB6,

- budowa pomiargciekdw oczyszczonych OB7,

- przebudowa przepompowstiekow surowych Il-go stopnia OB1,

- przebudowa pomieszczenia prasy do odwadniania os@B8.

- budowa infrastruktury technicznej w sktad ktérejhodz:
- budowa m¢dzyobiektowych sieci technologicznych i kanalizaggh,
- budowa m¢dzyobiektowych instalacji elektrycznych,svaetlenia terenu,

instalacji sterowniczych,
- budowa placu technologicznego i chodnikéw,

Inwestycg zlokalizowano na terenie istraepj oczyszczalniciekdw w miejscowsci
Skoérzec, jednostka ewidencyjna 142609 2 Skorzewg;bob017 Skorzec na dziatkach nr:
441/2, 441/3.

W sktad zakresu budowy i przebudowy wchodg:

OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNKCIEKOW

OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OBS5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

OB6 - Przepompownia osadow dawaych.

OB7 - Pomiakciekdéw oczyszczonych

OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE
OBL1 - Przepompownigciekdw surowych ll-go stopnia.
OBS8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

1. Siet kanalizacyjna technologiczna:
- K-0,25 PVC L=30m,
- K-0,16 PVC L=3,5m
- K-0,315 PEHD L=7m

2. Kolektory ttoczne technologiczne:
- D225 PEHD PE100 PN6 L=106m
- D160 PEHD PE100 PN6 L=59m



- D160 PEHD PE100 PN6 L=43m
- D160 PEHD PE100 PN6 L=94m
- D110 PEHD PE100 PN6 L=58m
- D110 PEHD PE100 PN6 L=8m

3. Rurocagi technologiczne spzonego powietrza:
- D160 PEHD PE100 PN6 L=53m
4. Miedzyobiektowe instalacje elektrycznéwaetlenia terenu, instalacje sterownicze,

Plac technologiczny, chodniki i opaski.

Konstrukcg nawierzchni placu technologicznego ustalono w dpas Katalog typowych
konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchniaderzchng zaprojektowano si do
postoju i manewru samochodéweiarowych. Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

Stanowisko odbioru osadow dosamych naley wykonat:

- 25cm nawierzchnia z betonu C35/40 ze zbrojenierproszonym

- 15cm podbudowa — chudy beton drogowy 6-9Mpa

- 10 cm warstwa odcinga — piasekredni zagszczony dog1,0
Pokczenie nawierzchni betonowej z kastistniepca za pomog opornika betonowego 12x
25cm na tawie betonowe.
Chodniki i opaski naley wykona z betonowej kostki brukowej obramowanej od strony
Zielencoéw obrzeami betonowymi 6x20cm. Konstrukcja nawierzchni afigdw i opasek:

- kostka betonowa brukowa gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem Rm=@sbNr. 10cm

Obramowanie nawierzchni nale wykona& z kraweznikdw betonowych 15x30cm lub
15x22cm posadowionych na fawie z betonu C8/10 o iasanh 35x10+15x15cm.
Nalezy stosowdé nowe kravwgzniki.

OB1 — Przepompowniaciekéw surowych II°

Zaprojektowano przepompowniw istniepcym zbiorniku retencyjnym podziemnym
wykonanym z tworzywaSrednica wewstrzna zbiornika D2400mm. Pojemigocatkowita
zbiornika V=50m. W zbiorniku zostap zamontowane 2 pompy z prowadnicami, zera i
armatus. Rura w przepompowni (rury ttoczne i prowadnice pompkaiyas z AlSI 304 gr.
2mm wg katalogu metrycznego. Armagurastosow& w wykonaniu przeznaczonym do
sciekdw. Otwor wlazowy zabezpieazystniepca pokrywa oraz dodatkowo zamocowgod
wilazem krat uchylm z prtow AISI 304 o rozstawie oczek 30 x 30 cm zapolema
wpadngciu do zbiornika. Krata mocowana do komina zbicanika zawiasie z lirk
zapobiegajca jej przypadkowemu zamkgtiu. Sterowanie pompami od poziomow za
pomoa sondy hydrostatycznej i 2 ptywakow na poziomach B Kazda pompa sterowana
wspOtpracuje ze swoim falownikiem.

OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostym, jednokondygnacyjnym, konstrukcji
murowanej, na e&ci ze stropem nad parterem. Stropgtgzebrowy typ TERIVA —I. Dach
dwuspadowy, kryty blaghdachowkow powlekan.

Parametry techniczne obiektu :



- powierzchnia zabudowy - 109,60 m2

- powierzchnia catkowita - 109,60 m2

- powierzchnia gytkowa - 92,00 m2

- kubatura - 568,10 m3
Konstrukcja

Fundamenty — tawy fundamentowe wykonane z betorlu €@&ymiarach 65x30, zagdione
1,10 m poniej terenu, zbrojone 4p 12 stal A-llIN, strzemiona 6 co 30 cmSciany
fundamentowe — gr. 25 cm betonowe, beton C20. Shaftyetowe o przekroju 25x25 cm
zbrojone pgtami 4¢ 12 stal A-llIN, beton C20. Grunt w wykoppod fundamenty musi by
odebrany przez oselz uprawnieniami geologicznymi.

Sciany nadziemia -$ciana warstwowa gr. 38 cm, wykonana z 24 doczkow
gazobetonowych Kkl. "700" ( warstwa wesmna ), 12 cm ocieplenia z styropianu.
Wspétczynnik k=0.25 W/AK . Nadpra@za nad otworami okiennymi i drzwiowymi typu LN-
19. Stupyzelbetowe o przekroju 25x25 cm zbrojonetpami 4¢ 12 stal A-llIN, beton C20.

Sciany wewnrtrzne konstrukcyjne gr. 25 cm wykonane z bkder gazobetonowych K.
"700" lub ceglty peilnej ceramicznej lub silikat kl."150" na zaprawie cem-wap. m
"50".

Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw betonu kokadvego lub z cegly dziurawki na
zaprawie cem-wap. m "50".

Strop — nad parterem —e¢gjazebrowy typ TERIVA —I. (strop wykorta zgodnie z
wymaganiami technicznymi dla stropow Teriva). e zelbetowe wylewane 2z betonu
C20 o wymiarach 25 x 25 cm zbrojonycktami ¢ 12 stal A-llIN, strzemionamip6 co
20 cm stal A-O.

Dach dwuspadowy oakie spadkow 70 % , konstrukcji drewnianej.

Elementy dachu: krokwie 8x18gtki 2x3,8x18 cm, murtaty 14 x14 cm, taty i koaty 5x5
cm. Pokrycie blach dachéwkow powlekan. Drewno wegzby zaimpregnowa
koncentratem "INTOX" oraz "PYROLAKIEM 10". Drewno wig¢zby zabezpieczy
impregnatem przed grzybami, szkodnikami drewna aegzewnt konstrukcji wezby klas
niezapalnéci i nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

Stan wykonczenia wewrgtrznego.

Tynki —cementowo-wapienne kat.lll,

W pomieszczeniach bez stropow typu teriva — suffiht g-k wodoodpornych na ruszcie
stalowym przymocowanym do konstrukcji dachu. Odorsir pomieszczenia izolacja
wykonana z folii paroszczelnej. Od strony pokrydachu izolacja przeciwwiatrowa z
wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej. lgolé&&rmiczna wykonana z welny
mineralnej gr 20cm na catej wysako krokwi oraz rusztu stalowego.

Fundamenty pod dmuchawy gréba@30cm, zbrojone dolne — siatka ztow ¢ 12 stal A-
IlIN o rozstawie co 15cm, otulina 5cm, beton C20n& ament oddylatowany od posadzki
warstwg styropianu gr 2cm.



Drzwi wewrgtrzne — do pom. 2 — drzwi aluminiowe ( podane nsumkach wymiary w
swietle przejcia) , profil zimny. Drzwi wyposaone w klamk, samozamykacz, podpark
blokad: drzwi oraz wypossone w wkladk WB

Posadzki - ptytki gres — gres techniczny gr. mim8rparametry antypgtizgowe — R10
Podtogi, posadzki i wykitczeniescian:

Pomieszczenie dmuchaw
Sciany do sufitu pomalowane farlemulsyjr zmywalry. Posadzka wylmna gresem.

Pomieszczenie zasuw.
Sciany do sufitu pomalowane farlemulsyjr zmywalry. Posadzka wylmna gresem.

Sufity w wszystkich pomieszczeniach malowane fammulsyjr.

Stan wykonczenia zewgtrznego.

Cokot budynku — tynk mozaikowy

Tynki zewretrzne — tynk cienkowarstwowy silikonowy o faktarz ,baranek” z
zabezpieczeniem mikrobiologicznym

Stolarka okienna — PCV - typowa, okna rozwiernbylree, wyposaone w nawiewniki

systemowe.

Stolarka drzwiowa — drzwi do pomieszczenia 1 i 2aluminiowe, trzykomorowe, profil
ciepty ( podane na rysunkach wymiaryswietle przejcia). Drzwi z wypetnieniem petnym,
wyposaone w klamk, samozamykacz, podpa@rblokact drzwi oraz wypossne w

wktadke WB.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Rynny fi 150 i rury spustowe fi 110z PVC.

Podbitka — z elementéw PCV

Opaska wokot budynku z kostki betonowej

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

Poziome —sciana fundamentowa - papa termozgrzewalna, posapakteru — 2x papa
asfaltowa na lepiku.

Sciany fundamentowe i tawy fundamentowe zagruntowatworem bitumicznym, natgé
hydroizolacg bitumiczry asfaltowo-kauczukogy

Izolacje termiczne:

Sciany fundamentowe do poziomu cokotu - od zgwn przylepé klejem bitumicznym
styropianem EPS 100-038 gr 12 cm. Gétgprac wykonywa wg. zalecé producenta
hydroizolacji. Styropian natezabezpieczy siatka wtopiom, w klej oraz zabezpieczyfolia
ttoczor.

—$cian zewwtrzne - styropian EPS 033 gr 12 crégieza - styropian gr. 3 cm

- posadzka parteru - styropian EPS 100 038 gr 4 cm

- strop nad parterem : wetna mineralna gr. 20 woxona na paroizolacji

Budynek wyposzony kxdzie w instalagj :

- technologicza,

- kanalizacyjna,

- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,



- elektryczn,

Charakterystyka energetyczna obiektu
Wiasciwosci przegrod zewgtrznych i wewrtrznych
Wartas¢ wspotczynnik przenikania ciepta U:

- éciany zewRtrzne - 0,25 WI/(ITK)
- éciany wewrtrzne gr 25 cm - 1,34 WI{FK)
- $ciany wewrtrzne gr 12 cm - 2,70 WI(K)
- strop pod nieogrzewanym poddaszem - 0,25 AKJm
- dach - 0,25 WI/(K)
- okna - 1,80 WI/(ITK)
- drzwi - 2,00 W/(rfK)

OB3, OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanymzbiornikiem
retencyjnym.

Parametry zbiornika - reaktor SBR :

- pojemnd¢ catkowita - 309,10th

- $rednica zewetrzna — 10,88m

- wysoka¢ catkowita - 5,70m ppt

- gtebokas¢ — 5,00m

- powierzchnia zabudowy — 92,97m

Parametry zbiornika wewtrznego — zbiornik retencyjny :
- pojemnd¢ catkowita 96,2m

- wysoka¢ catkowita 5,30m ppt.

- gtebokas¢ — 5,00m

Kubatura brutto — 464,85m

Architektura i konstrukcja.

Sq to zbiorniki o konstrukcjizelbetowej monolitycznej i sktadagiec z dwoch komoér
cylindrycznych usytuowanych na jednej plycie funeéatowej, jest to tzw. ,zbiornik w
zbiorniku”.

Komora zewntrzna (reaktor SBR) posiadaredniez wewrgtrzng 10,36m, a komora
wewrgtrzna (zbiornik retencyjno —stedniapcy) srednic 4,95m. Obie komoryaswysokaci
5,0m z tym,ze zbiornik wewstrzny jest przykrytyzelbetowy ptyta monolityczry z wtazami

I wywietrzakami, a zbiornik ,zewgirzny” bedzie przykryty stropodachem z tworzyw
sztucznych np. poligglan na konstrukcji z profili ze stali nierdzewneg wytycznych
producenta przykrycia.

Powierzchnia zabudowy 92,97m
Kubatura 405,30 th
Posadowienie
- Poziom dna zbiornikow +0,00 = 161,15 m n.p.m.
- Poziom spodu piyty fundamentowe;j - 0,30
- Poziom spodu podia betonowego -0,45

- Poziom otaczagego terenu OB3 +1,10



OB4 +1,10

Zbiorniki posadowiono na gbokasci 1,40 m p.p.t. w warstwie piaskiredniego (OB4)
srednio - zagszczonego opkE0,6 | w warstwie gliny piaszczystej tpl (OB3) nadiozu z
betonu kl. C 8/10 grub. 0,15m i podsypseirowo-piaskowej grubgci 0,25m zagszczonej
do o b=0,7.

Konstrukcja
Piyty fundamentowe, sciany i piyty stropowe & zaprojektowane z betonu

monolitycznego kl. C 25/30 (W10) i kl. ekspozycjiAX zbrojonego stal kl. AllIN gat.
BSt500S.

Beton uwyty do konstrukcji powinien hy szczelny o stopniu wodoszczednb W10

I wskazniku W/C max 0,45- 0,50, wykonany z kruszywa otéexeego lub tamanego, mato
naskkliwego o wielkaci ziaren do 16mm. PrZgjia rur usytuowane Wcianach musg by¢
wykonane jako szczelne przez zabetonowanie tulestak nierdzewnej owirtych t&ma
peczniepca bentonitow. Uszczelnienie rur w tulejach za pomdancuchow skiadagcych se

Z pojedynczych elementow elastomerowych wzajemnigabiajacych.

Pokczeniescian z dnem powinno Byuszczelnione profilem blacho-bentonitowym (blacha
ocynkowana powleczona bentonitem) wysakol25mm mocowanym do zbrojenia piyty
fundamentowej. Na plycie fundamentowejséianach naley rowniez osadzé bednark
ocynkowamn 24x4 (dla brasy elektrycznej).

Wiazy
Projektuje st dwa witazy (1000x800) ze stali nierdzewnej, ociaeplgposadowione na

cokotach betonowych. Pod wlazami ngleatlary¢ zdejmowane (lub uchylane na zawiasie)
kraty zabezpieczage przed wpadrnciem do srodka po otwarciu ztazu. Kraty ze stali
nierdzewnej nie ograniczge swiatta otworu.

Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa dna i ptyty stropowejtatta s¢ z folii budowlanej

utozonej na zaktad lub spawane;.
Izolackg przeciwwilgociows scian i powierzchni bocznej piyty fundamentowej @i
poziomu terenu stanowi powioka z masy asfaltowo adckukowej grub. 1;52,0mm.

Izolackg termiczmy Sciany zbiornika zewatrznego i piyty stropodachu tworzy styropian
EPS 040 i EPS 038, a pagaj poziomu terenu styropian ekstrudowany XPS. g $cian
przewiduje s tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanegdopionej w masie
klejowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchniescian wewrtrznych majce kontakt zesciekami i ich
oparami (dno,sciany boczne zbiornika wewtiznego i zewegtrznego odsrodka, strop
zelbetowy, a take powierzchni poziomy $ciany bocznej zbiornika zewtrznego)
zabezpieczy powtokami typu ECC (zaprawy modyfikowaneywica epoksydow) wg
wymogow i technologii producenggwic.

Elementyslusarskie

Balustrada na koronie zbiornika wegtrznego wykonana jest ze stali nierdzewnej
AISI 304. Balustragl nalezy polaczy¢ z balustrad pomostu stalowego ze stali ocynkowanej
ogniowo. Przed montam balustrady nahy skontaktowa sig z producentem przykrycia
lekkiego zbiornika w celu ustawienia wysdkdb montau w/w balustrady. Wysoko




balustrady do wierzchu pochwytu min. 1,10m. Schagjéciowe na zbiornik wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo. Schody i pomost wypysav balustrag wys. j.w. oraz bortnice
wysokasci 0,15m.

OB5 — Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.
Parametry zbiornika STO :
- pojemnd¢ catkowita - 421,40rh
- $rednica zewetrzna — 10,88m
- wysoka¢ catkowita - 5,10m ppt
- glebokas¢ — 5,00m
- powierzchnia zabudowy — 92,97m

Kubatura brutto — 464,85m

Architektura i konstrukcja.

Jest to zbiornik o konstrukcielbetowej monolitycznej, cylindryczny posadowiorgy n
ptycie fundamentowej. Zbiornik posiadeednic wewrgtrzna 10,36m. Wysoksxi zbiornika
wewmtrz 5,0m.

Zbiornik bedzie przykryty stropodachem z tworzyw sztucznych ppliweglan na
konstrukcji z profili ze stali nierdzewnej wg wyitych producenta przykrycia.

Powierzchnia zabudowy 92,97m
Kubatura 421,40 th

Posadowienie

- Poziom dna zbiornika +0,00 = 161,15 m n.p.m.

- Poziom spodu ptyty fundamentowej - 0,40
- Poziom spodu podia betonowego - 0,55
- Poziom otaczagego terenu OB5 +1,10

Zbiornik posadowiono na g¢bokasci 1,50 m p.p.t. w warstwie piaskéredniego
srednio - zagszczonego opkE0,6 na podiou z betonu kl. C 8/10 grub. 0,15m i podsypce
zwirowo-piaskowej grubgri 0,25m zagszczonej dog=0,7.

Konstrukcja
Piyta fundamentowaciany & zaprojektowane z betonu monolityczngo kl. C 25/30
(W10) i kl. ekspozycji XAl zbrojonego stal kl. AIIN gat. BSt500S.

Beton uwyty do konstrukcji powinien hy szczelny o stopniu wodoszczednb W10

I wskazniku W/C max 0,45- 0,50, wykonany z kruszywa otéexeego lub tamanego, mato
naskkliwego o wielkaci ziaren do 16mm. PrZgjia rur usytuowane Wcianach musg by¢
wykonane jako szczelne przez zabetonowanie tulestak nierdzewnej owirtych ta&ma
peczniepca bentonitow. Uszczelnienie rur w tulejach za pomdancuchow skiadagcych se

Z pojedynczych elementow elastomerowych wzajemnigasbiajacych.

Pokczeniescian z dnem powinno lByuszczelnione profilem blacho-bentonitowym (blacha
ocynkowana powleczona bentonitem) wysakol25mm mocowanym do zbrojenia piyty
fundamentowej. Na plycie fundamentowejséianach naley rowniez osadzé bednark
ocynkowam 24x4 (dla brasy elektrycznej).
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Wiazy
Projektuje s jeden wiaz (1000x800) ze stali nierdzewnej, iwetjlanu. Pod wtazami

naleey zatary¢ zdejmowane (lub uchylane na zawiasie) kraty zalezppce przed
wpadngciem do srodka po otwarciu ztazu. Kraty ze stali nierdzewne& ograniczajce
Swiatta otworu.

Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa dna sktada @ folii budowlanej utaonej na zaktad lub

spawanej. lzolagj przeciwwilgociova scian i powierzchni bocznej ptyty fundamentowej
ponizej poziomu terenu stanowi powtoka z masy asfaltevkauczukowej grub. 1752,0mm.

Izolack termiczmy $ciany zbiornika tworzy styropian EPS 040 i EPS (8®onkej poziomu
terenu styropian ekstrudowany XPS. Na izal&acjany przewiduje sitynk cienkowarstwowy
na siatce z wtdkna szklanego zatopionej w masiewks.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnigcian wewrtrznych magce kontakt zéciekami i ich
oparami (dnosgciany boczne zbiornika adlodka, a take powierzchng pozioms sciany
bocznej zbiornika) zabezpiegzgowtokami typu ECC (zaprawy modyfikowarigjwica
epoksydow) wg wymogow i technologii producentgwic.

Elementyslusarskie

Przed montzem schodow weégiowych z pomostem nalg skontaktowa sig z
producentem przykrycia lekkiego zbiornika w celutamgenia wysokéci montau w/w
pomostu i balustrady. Wysokb balustrady do wierzchu pochwytu min. 1,10m. Schody
wejsciowe na zbiornik wykonane ze stali ocynkowanejiogio. Schody i pomost wyposg
w balustrad wys. j.w. i bortnice wysoki 0,15m.

OB6 - Przepompownia osadéw dowimnych
Zbiornik podziemny osrednicy zewgtrznej Dn1800mm wykonany z dgow
studziennych typowych monolitycznych.
Parametry przepompowsgiekow:
Srednica wewatrzna — 1,50m
Srednica zewetrzna — 1,80m
Glebokas¢ — 4,22m
Powierzchnia zabudowy — 2,54m
Parametry techniczne betonu na wykonanie konsirpkogpompowni:
Beton C35/45 - PN-EN 206-1
Wodoszczeln& W-8
Nashkliwos¢ do 5%
Mrozoodporné¢ F150

OB7 - Pomiar sciekOw oczyszczonych.
Zbiornik podziemny o srednicy zewntrznej Dnl1500m wykonany z égow
studziennych typowych monolitycznych.
Parametry:
Srednica wewagtrzna — 1,20m
Srednica zewetrzna — 1,50m
Giebokai¢ — 2,04m
Powierzchnia zabudowy — 1,77m
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Do pomiaru ildci sciekbw oczyszczonych zaprojektowano pomiar w pastac
przeptywomierza elektromagnetycznego Dn 150 z paetikiem w wersji rozcznej w
wykonaniu standardowym (mediurfcieki sanitarne oczyszczone). Uklad elektroniczny
przeptywomierza zeelowa (mazliwos¢ zatopienia przeptywomierza).

Uklad pomiarowy naley zasyfonowé wg. rysunku (z redukgjsrednicy). Odcinek prosty
przed i za przeptywomierzem 1,5m. Przeptywomiemieicic w studzience z kgow
zelbetowych z felcem atzonych na uszczelk Studn¢ wyposayé we wilaz ze stali
nierdzewnej AlSI 304 ocieplony zamykany.

Parametry techniczne betonu na wykonanie konsirpkogpompowni:

Beton C35/45 - PN-EN 206-1

Wodoszczeln& W-8

Nashkliwos¢ do 5%

Mrozoodporné¢ F150

OB8 — Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

Zaprojektowano wymianinstalacji i uradzen do odwadniania osadéw w istrieym
pomieszczeniu technologicznym.

Do mechanicznego odwadniania osadow projektgj@vgkorzystanie istniecej prasy
tasmowej z podajnikiemslimakowym. Ze wzgldu na zly stan techniczny projektuje si
wymiareg na nowe:

- stach dozowania automatycznego dozowania flokulantu Sgek), pomp osadowy i
szaf sterownicza. Na rurocigu osadowym na w@jiu do pomieszczenia prasy projektuje si
zasuw reczm Dnl150 dosciekOw i przepustnie pneumatyczgn Dn150 NC. W skiad
instalacji odwadniania osadéw wchadz
1. Zespot automatycznego przygotowania i dozowaniaielgdfrolitu o wydajnéci

Q=750I/h, wydajnéci polielektrolitu g=2,3 kg/h np. typ CAPO7CE zeiaimikiem

V=1000I, mieszadiem wolnoobrotowym, pommlozupca slimakowa polielektrolitu

Q=0,2-1,0 n¥h, p=2bary, P=0,25kW np. typ PD-MH010-B3 — 1 kplykonanie stal

nierdzewna AISI 304. 4&czna moc zainstalowana zespotu automatycznego @aygnia

polielektrolitu wynosi 0,79kW.

2. Pompa osadowgimakowa Q=2,4-12rh, p=2bary, P=2,2kW np. typ PF-MH12-B2 — 1
kpl.

3. Mieszacz statyczny L=1400mm Dn65mm np. typ MSC. @hdaie stal nierdzewna AlISI
304.

4. Kompresor bezolejowy Q=2,7 I/s, p=8bar ze zbioenki V=2x16] w obudowie
dzwickochtonnej, P=1,5kW np. typ SF1 PACK wypasay w elektroniczny spust
kondensatu EWD50 — 1 kpl.

Instalacja do mechanicznego odwadniania osadow byagiompletna.

W pomieszczeniu prasy projektuje:si

- instalacg kanalizacyja z rur PVC,

- instalacg wodm z rur PP,

- instalacg wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewmnapewnigca min. 10
wymian/godzin.

Elektryka i automatyka

- wykonanie instalacji wewgtrznych i zewstrznych, gwietlenia terenu,

- wykonanie szafy zasilagej,

- wykonanie szafy sterowniczej w oparciu o progranmlawaterownik PLC,
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- wykonanie monitoringu technologicznego.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania.

Planowane przedswvziccie zlokalizowane jest w miejscow® Skorzec olgh Skorzec
gmina Skoérzec na dziatkach istniegj oczyszczalniciekdw o numerach: Nr 441/2, 441/3.
Catkowita powierzchnia terenu (dziatek nr 441/21/8} przeznaczonego pod oczyszczalni
sciekdw wynosi: 9972 Dziatki oczyszczalni sciekéw w  Miejscowym  Planie
Zagospodarowania Przestrzennegescizwsi Skérzec i @Bbrowka tug oznaczonea gako
1NO - teren oczyszczalétiekow.
Obecnie teren dziatki stanoyi
- Grunty oznaczone jako Bi, Br, £, W. Obiekty istaimj oczyszczalnisciekOw

zlokalizowane s na gruntach oznaczonych jako Bi.

Teren dziatek jest zabudowany obiektami isttiej oczyszczalnisciekdw czyszczalni
sciekdw (budynki technologiczne, sieci technologezrplace technologiczne, obiekty
technologiczne, sieci: wody, kanalizacji, zasilael@ergetycznego i sterowniczego). Teren
oczyszczalnisciekdw jest ogrodzony. Dojazd do oczyszczdlktiekow odbywa si z drogi
publicznej istnigjicym wjazdem. Wolne przestrzenie stanowi powierihnologicznie
czynna. Od strony zachodniej dziatki nr 441/2 zldaavany jest sztuczny zbiornik wodny
nie petnacy zadnej funkcji technologicznejzutkowej, gospodarczej lub rekreacyjne;.
Odlegta¢ nowych reaktoréw SBR i zbiornika tlenowej stalatif osadow od najliszych
terendw zabudowy chronionejedizie wynosita 125m w kierunku poétnocnym. Tereny
zabudowy chronionej porone g na potnoc i potudniowy zachédd od reaktoréw biobagiych
(i oczyszczalnisciekdw). Teren oczyszczalriciekdw od strony poétnocnej, wschodniej,
zachodniej i potudniowej jest ostaity pasem zieleni izolacyjnej niskiej.
Na obszarze planowanego przedaiccia najczsciej wyskpuja wiatry z kierunku
zachodniego, czyli terenami najbardziej rareymi na oddziatywanie oczyszczakuiekow
sa zabudowania pofmne na wschod od oczyszczakuiekow. Na kierunku wschodnim
zabudowania nie wygbuja.
Ze wzgkdu na planowan hermetyzag obiektéw technologicznych, tlenowe prowadzenie
procesow oczyszczantaiekOw, braku magazynowania na terenie otwartynaddp, nie ma
zagraenia zwiazanego z emigjuciazliwych zapachdw oraz aerozoli na tereny przylegbzo
na tereny zabudowy chronionej. Obecnie prgralj oczyszczalnigciekOw nie emituje
uciazliwych zapachow odczuwalnych poza terenem oczyézicza

Teren dziatek olefych inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znagduj
si¢ na terenie szkod gorniczych oraz nie znajdujensi obszarze chronionym przyrodniczo.
Obszar planowanego przegsriccia z zasjgiem oddziatywanianie lezy na obszarach
chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwie@@®4r o ochronie przyrody. Dziatki
przeznaczone pod planowane przeggiccie nie znajdy sSie na terenie zalewowym od
powodzi oraz nie e na obszarze oltiym strefy ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie
ma wplywu na powierzchaiziemi, glele, wody powierzchniowe. Obszar oddziatywania
inwestycji — oczyszczalnidgciekdw, obejmie dziatki: 441/2, 441/3, 402/2 — wkizsie
zaznaczonym na Planie zagospodarowania terenu fRY3.

3.0 Opinia geotechniczna.

Na terenie oczyszczaléciekow wykonano 2 otwory geotechniczne. W otworach
I 2 napotkano woglgruntows o zwierciadle swobodnym stabilizoym sk na geb. 1,0 m.
Podczas wierdestwierdzono progtbudowe geologicza.
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W otworze nr 1, pod warstwnamutu o mizszaci 0,7 m, nawiercono: do €. 4,2 m piasek
sredni w stanigrednio zagszczonym ogd = 0,6, i do gtb. 6,0 m mutek piaszczysty w stanie
plastycznym o= 0,35.

W otworze nr 2 nawiercono: doept 0,2 m grunt préchniczy, do egt. 0,6 m nasyp
niebudowlany (piasek z ghh do gkb. 1,0 m grunt prochniczy, doefp. 1,2 m piasekredni

w stanie srednio zagszczonym od = 0,6, do gib. 1,8 m glik piaszczyst w stanie
twardoplastycznym g 1= 0,1, do gib. 3,0 m piasekredni o p) = 0,6, i do gtb. 6,0 m glir
piaszczyst w stanie twardoplastycznym @ £ 0,1, z przewarstwieniem piasku drobnego
o Ip = 0,6, w przedziale gb. 4,2 — 4,8 m.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warugrkintowe, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rollinistra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraspie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dairl81, poz. 463. W podini, poniej
warstw namutu, nasypu niebudowlanego i gruntu pmia@ego, wysipuja grunty przydatne
dla posadowienia bezgedniego.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rozpoezlzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (DzNr 81 poz.463 z 2012r) warunki
gruntowe zaliczaj sic do prostych. Kategoria geotechniczna obiektow hbdadoych —
pierwsza kategoria geotechniczna

4.0 Projektowane zagospodarowanie.

OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNKCIEKOW

OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OBS5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

OB6 - Przepompownia osadow daweaych.

OB7 - Pomiakciekdéw oczyszczonych

OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE
OB1 - Przepompownigciekdéw surowych ll-go stopnia.
OB8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

2. Siet kanalizacyjna technologiczna:
- K-0,25 PVC L=30m,
- K-0,16 PVC L=3,5m
- K-0,315 PEHD L=7m

2. Kolektory ttoczne technologiczne:
- D225 PEHD PE100 PN6 L=106m
- D160 PEHD PE100 PN6 L=59m
- D160 PEHD PE100 PN6 L=43m
- D160 PEHD PE100 PN6 L=94m
- D110 PEHD PE100 PN6 L=58m
- D110 PEHD PE100 PN6 L=8m
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3. Rurocagi technologiczne spzonego powietrza:
- D160 PEHD PE100 PN6 L=53m

4. Miedzyobiektowe instalacje elektrycznéwaetlenia terenu, instalacje sterownicze,

5.0 Bilans powierzchni.

Powierzchnie:

Powierzchnie olete zakresem A-B-C-D: -9972,06m
OB2 - Powierzchnia zabudowy budynku technologicondimuchaw - 109,60m
OB3 - Powierzchnia zabudowy reaktora biologiczn8g® ze

zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym - 92,97rh
OB4 - Powierzchnia zabudowy reaktora biologiczn8g® ze

zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym - 92,97mh
OBS5 - Powierzchnia zabudowy zbiornika tlenowej Bizdcji osadéw - 92,97m
OB6 - Powierzchnia zabudowy przepompowni osadéwadowych - 2,54m
OB7 - Powierzchnia zabudowy pomiaiekOw oczyszczonych - 1,77m
Powierzchnia istnigrej zabudowy i zabudowy przebudowywanej - 492,35M
Powierzchnia projektowanego placu technologicznagwardzonego
kostka betonow - 42,50m
Powierzchnia projektowanego placu technologicznego
utwardzonego betonem - 12,00mM
Powierzchnia projektowanych chodnikow i opasek gtkidbetonowej - 167,30m
Powierzchnia istnigcego placu technologicznego utwardzonego
i chodnikéw utwardzonych - 988,10M
Powierzchnia zbiornika wodnego 2303,00M
Powierzchnia biologicznie czynna - 5573,93 1h

- Powierzchnia biologicznie czynna terenugbdgo zakresem A-B-C-D wynosi 55,8%.
Nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od kedwi jezdni drogi 13KD.
Zapisy Miejscowego Planu zagospodarowania przestemg zostaty spetnione.

6.0 Zestawienie powierzchni i parametry obiektéw.

OB1 — Przepompowniaciekéw surowych II°
Zaprojektowano wyicznie monta instalacji i uradzen technologicznych w istniggym
zbiorniku podziemnym.

OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostym, jednokondygnacyjnym, konstrukcji
murowanej, na e&ci ze stropem nad parterem. Stropgtgzebrowy typ TERIVA —I. Dach
dwuspadowy, kryty blaghdachowkow powlekan.

Parametry techniczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy - 109,60 m2
- powierzchnia catkowita - 109,60 m2
- powierzchnia gytkowa - 92,00 m2

- kubatura - 568,10 m3
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- dtugas¢ budynku -12,51m
- szeroké¢ budynku - 8,76m
- wysoka¢ budynku - 7,06m
- spadek pofaci dachu -70%

Charakterystyka energetyczna obiektu
Wiasciwosci przegrod zewgtrznych i wewrtrznych
Wartas¢ wspotczynnik przenikania ciepta U:

- §ciany zewntrzne - 0,25 WI/(ITK)
- Sciany wewntrzne gr 25 cm - 1,34 WI(K)
- Sciany wewntrzne gr 12 cm - 2,70 WI(TK)
- strop pod nieogrzewanym poddaszem - 0,25 AKJm
- dach - 0,25 WI/(K)
- okna - 1,80 WI/(ITK)
- drzwi - 2,00 W/(nfK)

Powierzchnia zabudowy 109,66m

OB3, OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanymzbiornikiem
retencyjnym.

Parametry zbiornika - reaktor SBR :

- pojemnd¢ catkowita - 309,10rth

- $rednica zewetrzna — 10,88m

- wysoka¢ catkowita - 5,70m ppt

- glebokas¢ — 5,00m

Parametry zbiornika wewitrznego — zbiornik retencyjny :
- pojemnd¢ catkowita 96,2m

- wysoka¢ catkowita 5,30m ppt.

- glebokas¢ — 5,00m

Kubatura brutto — 464,85m

Zaprojektowano 2 zbiorniki SBR.
Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika SBR — 9297

OB5 — Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.
Parametry zbiornika tlenowej stabilizacji osadéw :
- pojemnd¢ catkowita - 421,40rh
- $rednica zewetrzna — 10,88m
- wysoka¢ catkowita - 5,10m ppt
- glebokas¢ — 5,00m

Kubatura brutto — 464,85m
Powierzchnia zabudowy zbiornika tlenowej stabiljzasadéw — 92,97

OB6 - Przepompownia osadéw dowimnych

Zbiornik podziemny osrednicy zewgtrznej Dn1800mm wykonany z ¢gow
studziennych typowych monolitycznych.
Parametry przepompowstiekow:
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Srednica wewatrzna — 1,50m

Srednica zewetrzna — 1,80m

Glebokas¢ — 4,22m

Parametry techniczne betonu na wykonanie konsirpkogpompowni:
Beton C35/45 - PN-EN 206-1

Wodoszczelng& W-8

Nashkliwos¢ do 5%

Mrozoodporné¢ F150

Powierzchnia zabudowy przepompowni osadéw damgch — 2,54rh

OB7 - Pomiar sciekOw oczyszczonych.
Zbiornik podziemny o srednicy zewntrznej Dnl1500m wykonany z égow
studziennych typowych monolitycznych.
Parametry:
Srednica wewatrzna — 1,20m
Srednica zewetrzna — 1,50m
Giebokaé¢ — 2,04m
Parametry techniczne betonu na wykonanie konsirpkogpompowni:
Beton C35/45 - PN-EN 206-1
Wodoszczeln& W-8
Nashkliwos¢ do 5%
Mrozoodporné¢ F150

Powierzchnia zabudowy pomiagciekéw oczyszczonych — 1,77m
OB8 — Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

Zaprojektowano wyicznie wymiag instalacji i uradzer do odwadniania osadow w
istniejpcym pomieszczeniu technologicznym.
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7.0 Bilans oczyszczalriciekow.

Tabelanr 1
P llose Zuzycie asr dmax hmax hmax
Wyszczegolnienig Jegl‘_‘?\jtek [I/Mli/*d] [r(r33/d] Nd ?ms/d] ([gm3/h] Q[|/s]

1 2 3 4 5 6 8 9
Nowaki 230 100 23,0 1,8 29/9 2,2 2,7 0,8
Ozoréw 486 100 48,6 1,3 63,2 2,2 5,8 1,6
Czerniejew 45( 100 45)0 1,3 58,5 2,2 b,4 1,5
Dabrowka Stany 712 100 71,2 1,3 92,5 P,2 8,5 2,4
Dabrowka tug 1 05( 100 1050 1,3 1365 2,2 12,5 3,5
Skoérzec 1350 100 135|0 1,3 1755 P,2 16,1 4,5
Golabek 612 10( 61,2 13 79|5 2,2 71,3 20
Ktédzie 355 100 35,5 13 46(1 2,2 4,2 1,2
Razem 5245 - 524.5 - 6817 - 62,5 17,5
Wody
przypadkowe
infiltracyjne
oraz scieki z
ustug (handel, 10%
gastronomia) (Qu)sr - 52,4 - 52,4 2,2 0,6
Scieki
dowazone - - 5,0 - 5,0 0,2 0,1
Ogotem - - 581,9 - 739,1 64,9 18,2

Do dalszych oblicze zwymiarowania oczyszczaldciekdw przygto nasgpujace przeptywy
miarodajne (z uwzgtinieniem perspektywy) :

- przeptywsredni dobowy

(Qq)«=600n7/d

- przeptyw dobowy maksymalny
(Qo)max=780n17/d

- przeptyw godzinowy maksymalny
(Qh)max= 71 M/h = 19,7 Iis

- przeptyw z godzin dziennych
(Qn)¢=50m’/h

- przeptywsredni godzinowy

(Qn)s=25,0nT/h

- przeptyw maksymalny roczny
(Qu)s=284 700m%/rok

Réwnowazna liczba mieszkacéw RLM=6 000.

a) Obiekty wezta mechanicznego oczyszczagtaekdédw zwymiarowano na:
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(Qn)ma= 71 n/h = 19,7 I/s

b) Obiekty wzta biologicznego oczyszczariieiekOw zwymiarowano na:
(Q)max=780n7/d

Zapotrzebowanie na wedlo celow socjalnych
v=0,10n7/d

Zapotrzebowanie na wedalo celow technologicznych
V=4m/d.

llos¢ powstagcychsciekéw socjalnych:
v=0,10n7/d

llos¢ powstagcychsciekdw technologicznych:
V=4m’/d

llos¢ odseparowywanych skratekdzie wynosita:
Vsk==90 n¥/rok
Ms=245 I/d x 1200 kg/fF295 kg/d
Msk=295 kg/d x 365d=107,7 Mg/rok

Dawka wapna chlorowanego 30 kd/skratek.
Zuzycie wapna chlorowanego:
- roczne Meaociz=2,7 t/rok
- dobowe Maociz= 7,4 kg/d

llos¢ odseparowywanego piaskegdzie wynosita:
Vpiaseic21 I/d x 365d=7,7rirok
Ms=21 I/d x 1400 kg/r¥29,4 kg/d
Ms=29,4 kg/d x 365d=10,7 Mg/rok

llos¢ odseparowywanego tluszczedaie wynosita:
Vituszc=0,5 I/d
Muuszc2=0,5 1/d x 920 kg/rfF0,46 kg/d=0,168 Mg/rok

Bilans PIX-u i:
Mpix=100mgPIX/I x 600Yd=60kgPIX/d
Gestas¢ PIX p=1,5kg/I
Veix=60 kgPIX/d : 1,5 kg/I=40,0 diRIX/d

Bilans osadow odwodnionych mechanicznie:
Obijetos¢ osadu odwodnionego po prasiepriss=0,77ni/d
llos¢ wod nadosadowych ok.,W=20nt/d

llos¢ polielektrolitu:
dawka polielektrolitu 5 kg/ t s.m.o.
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sucha masa osadGys= 50% xAG=0,60 x 309,6 kg s.m.o./d=154,8 kg s.m.o./d
masa polielektrolitu:
MpoLier=(5 kg/ t s.m.o. x 154,8 kg s.m.o./d) / 1000 kg¥0k@/d

llos¢ odpadow komunalnych:
V=1 l/d
M=365 kg/rok

Moc maksymalna zapotrzebowana dla potrzeb techioaiogch, ogrzewania i wentylacji:
P = 46,3 kW + (30kW — e&¢ istniepca)=76,3kW

Wody opadowe z dachowetls odprowadzane na tereny biologicznie czynne w geahi
wilasngci dziatki. Wody opadowe z placow technologicznyatliwardzonych &da
odprowadzane do kanalizacji technologicznej oczaintsciekow i kpda oczyszczane.

8.0 Zagadnienie ochrony przeciwpizarowe;.

Budynek technologiczny jednokondygnacyjny PM <Q@0MJ/nf. Klasa odporngci
pozarowej ,E”. Wszystkie elementy budowlane NRO. Strpfrarowa:
- OB2 - powierzchnia zabudowy 109,60hkubaturze 568,10M

Obiekt wyposaony w podeczny sprzt gasniczy: jedna jednostka masyodka ganiczego 2
kg/3dn? na 300m. Nie mniej ni w agregatorni gaica proszkowa ABC 6 kg. Zasilanie
energetyczne z dwdctiodet — sieci energetycznej i agregatu. Ewakuasfdo@ pomieszcze
przebywania w ramach przeja ewakuacyjnego o diugd do 100m — drzwi otwierane
0,90m.

Przeciwpazarowy wytacznik pradu PWP.

Styk pomocniczy wzrostowego wyzwalacza ramwego wyhcznika DPX 160 w
ztaczu kablowym ZK-3a, naly podhczy¢ przewodem typu HDGs 2x1,5 MmPH 90 do
przycisku podtynkowego 2 torowego PRZECIWRXROWEGO WYtACZNIKA PRADU
zainstalowanego przy wju do pomieszczenia rozdzielni gtownej RGOS /gty
budynek technologiczny nr 1/. Do tego samego pskyc PWP naley podhczy¢ przewody
typu HDGs 2x1,5 mmPH 90 z wykcznika alarmowego /rozdzielnia RAG/ stacjonarnego
agregatu prdotwodrczego/. Istniegy przeciwpaarowy wyhcznik padu PWP zainstalowany
przy wegciu do pomieszczenia agregatugotworczego naley zdemontowé
Naciniccie przycisku projektowanego PRZECIWBAROWEGO WYACZNIKA PRADU
wytaczy zasilanie w energielektryczm oczyszczalnisciekbw z sieci PGE S.A i ze
stacjonarnego agregatwgotworczego.

Budynek i obiekty technologiczne wypadsae w instalag odgromovd. Wymagana
ilos¢ hydrantow dla potrzeb p.pooczyszczalniciekdw — 1 szt Dn80mm hydrant nadziemny.
Minimalna odlegté¢ hydrantu od budynku 5m. Hé6 wody dla potrzeb p.po oczyszczalni
sciekbw 10 I/s i p=2bary. Promiedziatania hydrantu r=75m. Na oczyszczainiekOw
znajduje s} 1 hydrant Dn80 nadziemny. Istnieg pomieszczenia: agregatugwtworczego i
rozdzielni wydzielone z klasy &ianami i stropem REI 60. Strop REI 60.
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9.0 Wptyw inwestycji nasrodowisko.

W celu ograniczenia oddziatywania oczyszczalni n@czenie projektuje i
nastpujace rozwazania techniczne:
1. Punkt zlewnyciekow dowaonych — likwidowany.
2. Przepompownidciekéw ll-go stopnia — OB1 — obiekt umieszczony paini.
3. Stacja dmuchaw — dmuchawy umieszczono w budynkinntdogicznym OB2 w
obudowach g@wig¢kochtonnych, a ruroggi spkzonego powietrza ukmno pod ziemn.
4. Reaktory SBR ze zbiornikami retencyjnymi OB3, OB4aprojektowano hermetyzacj
obiektow, uradzenia umieszczono pod zwierciadtéorekow.
5. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow OB5 — zapidfvano hermetyzagj obiektow,
urzadzenia umieszczono pod zwierciadtéorekow.
Przepompownia osadéw — OB6 — obiekt umieszczonyzprdi.
Prasa do mechanicznego odwadniania osadoéw — um@szc w budynku
technologicznym.

~N o

Przygte rozwazania radykalnie elimingj zjawisko rozprzestrzeniania¢siaerozoli oraz
hatasu.
Dodatkowo w celu ochrony otaczeggosrodowiska przyto w projekcie rozwizania
ograniczajce negatywny wptyw oczyszczalni na otoczenie paprze
- Zastosowaniu dobrych materiatbw budowlanych PEHDYCP stal nierdzewna
zapewniajcych szczeln& oraz zapobiegagych infiltracji i eksfiltracji.
- Odbiér skratek, piasku, odpaddéw i osadow odwodribngo szczelnych pojemnikéw i
wywozenie ich na bizaco na gminne wysypisko odpadow.
- Utwardzenie placow technologicznych na terenie sozgalnisciekdw w postaci kostki
betonowej. Wody opadowe odprowadzane na terengrmedczyszczalriiciekdw.
- Ogrodzenie terenu oczyszczalni sigtkistniepce.
- Pasa zieleni izolacyjnej — istraey.
Pozostate wolne przestrzenie obsiane zastamg.
Projektowany nasyp ziemny niedzie negatywnie oddziatywat na dziatkiseednie w tym na
ich zagospodarowanie i stosunki wodne.
Oddziatywanie oczyszczalrdciekow kzdzie miato nieistotny wpltyw na wody podziemne,
wody powierzchniowe oragodowisko.
Wody opadowe z dachOwedla odprowadzane na tereny biologicznie czynne w gesohi
wlasnagci dziatki. Wody opadowe z placow technologicznyaliwardzonych &da
odprowadzane do kanalizacji technologicznej oczainisciekéw i beda oczyszczane.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pozangimi ochrony przyrody, chronionymi z
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronigypydy.
Ze wzgkdu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokatig nie wyshpi transgraniczne
oddziatywanie ndarodowisko.
Ze wzgkdu na planowan hermetyzagj obiektéw technologicznych, tlenowe prowadzenie
proceséw oczyszczandaiekOw, braku magazynowania na terenie otwartynaddp, nie ma
zagraenia zwiazanego z emisgjuciazliwych zapachdéw oraz aerozoli na tereny przylegbzo
na tereny zabudowy chronionej. Odpady powstjna etapie budowy i eksploatacjgdi
magazynowane i zagospodarowywane zgodnie z azoywcymi przepisami, nie dulzie
wptywu gospodarki odpadami riaodowisko. Obecnie praciga oczyszczalniaciekéw nie
emituje ucizliwych zapachdéw odczuwalnych poza terenem oczy$zicza
Teren dzialek olgfych inwestycy nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znadu;j
sie na terenie szkdd gorniczych oraz nie znajdujensi obszarze chronionym przyrodniczo.
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Obszar planowanego przegsriccia z zasjgiem oddziatywanianie lezy na obszarach
chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwie@@®4r o ochronie przyrody. Dzialki
przeznaczone pod planowane przegdgiccie nie znajdy Sie na terenie zalewowym od
powodzi oraz nie e na obszarze olfiym strefy ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie
ma wplywu na powierzchaiziemi, glele, wody powierzchniowe. Obszar oddziatywania
inwestycji — oczyszczalnidgciekdw, obejmie dziatki: 441/2, 441/3, 402/2 — wkizsie
zaznaczonym na Planie zagospodarowania terenu fRY3.

W zwiazku z tym tereny przylegte nale pozostawé w ich dotychczasowym aytkowaniu
bez konieczn€ri ustanowienia obszaru o ograniczonyigtkiowaniu.

10.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie:

1. Prawo wodne

2. Prawo ochronyrodowiska

3. Ochrona przeciwp@arowa budynkow, innych obiektow budowlanych i ténen

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdechnicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie przgtych rozwihzan projektowych, obszar oddziatywania obiektéw

oczyszczalnisciekOw obejmie dziatki: 441/2, 441/3, 402/2 — w =ie zaznaczonym na

Planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1).

11.0 Charakterystyka energetyczna budynkoéw — anal&wykorzystania
alternatywnych zrodet energii.

Projektowany budynek technologiczny OB2 ogrzewaksesowo w zalznosci od potrzeb.
Wymagana temperatura w pomieszczeniach OBZ +8

Ze wzgkdu na wielkdé¢ oczyszczalniciekdw projektuje s stah obstug 1 osoby na
pierwszej zmianie. Na zmianie drugiej i trzeciejowyszczalniciekow nie kdzie obstugi.
Do zada obstugi nalea biezace prace eksploatacyjne zwane z funkcjonowaniem
oczyszczalniciekow. Wszelkiego rodzaju naprawy gtizen nalery zlecic specjalistycznym
serwisom. Wchodzenie do obiektow technologicznygbut zbiorniki nascieki, maze sk
odbywa wytacznie z zachowaniem oboyzujacych przepiséw bhp. ¥Zet sanitarny dla
obstugi oczyszczalni znajdujegsw istniepcym budynku technologicznym. Odlegéodo
wezta sanitarnego od obiektow technologicznych jesiejaza i 75m.

12.0 Dane informupce o terenie zamierzenia budowlanego.

Dziatki oraz teren, na ktérym planuje $iudowe i rozbudowe:

- nie znajdy sic na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw orazspiebjecte ochrom na
podstawie przepisow ochrodsodowiska,

- nie znajduy Sie na terenie obszarow o krajobrazie @mogmn znaczenie historyczne,
kulturowe i archeologiczne,

- nie znajdy sie na terenach szkod gorniczych.

- nie znajdy sie na terenach zalewowych,
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BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN PODPIS
| NAZWISKO
PROJEKTANT Mgr inz. Arch. MA/Q77/04
ARCHITEKTURA Anna Mikulska MA-1706

PROJEKTANT Mgr inz. Leszek GP.7342/8/37/91
KONSTRUKCJA Czarny MAZ/BO/2094/01
OB2.

PROJEKTANT Mgr inz. Wactaw ~ 57/67
KONSTRUKCJA Pomiecko DOS/BO/4690/01
OB3, OB4, OB5.

PROJEKTANT Mgr inz. Pawet GPB.7342/13/98

INST. SANITARNE

Rolinski

MAZ/1S/2348/01

PROJEKTANT
INST. ELEKTRYCZNE

Mgr inz. Kazimierz
Rolinski

UAN-4224/7/7/87
MAZ/IE/2346/01




