ZADASZENIE ZBIORNIKA

WIDOK Z GORY (WARIANT PRAWY) WIDOK Z GORY (WARIANT LEWY)

Jarzmo J-1 7 | Jarzmo J-1

PRZEKROJ

Jarzmo J-1

STAL AISI 304

% PRZYKRYCIE REAKTORA SBR - LEKKIE Z
POLIWEGLANU KOMOROWEGO 16mm/3X Jarzmo J-1 Jarzmo J-1
ZE STALI AISI 304 (1.4301 wg EN 10088) Jarzmo J-1 oo J1
+/5,00 +5,00 wH
T J e
/E
7/ 9 /|
g D160 PEHD PN6 +4,00
a5 L.‘
©
! B
/ B ~ Jarzmg J-2 ; -
, D160 PEHD PN6 ¢ +/3,30 Jarzmo J-2 E— Jarzmo J-1
- g /|
i — A
/|
b %l {o11s -
/] o . ’
m /|
7 —]
{6s1s 3 g 2 3
/] ™) ol 3]
N [ 2 [}
6.2LS < | < ” Jarzmo J-2
PROJEKTOWANY S 749 @ gl +[1,10=162,25 2
POZIOM TERENU 7/ 5 5 / \ 2
6.M.1 \ S
/| A | e
80x80 AlSI 304 80x80 AISI 304 7 & N\
& f£O0=—0—o00—=o0—yp /| \&=o=—0—0—o0, g \ N
v 7 7 7 * Va 7 v 7 Jarzmo J-1 Jarzmo J-1 Jarzmo J-1 Jarzmo J-1
2SS S S S S S S S S S S = \ / =
%

Jarzmo J-1

Jarzmo J-1

. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64

OBIEKT BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW Z INFRASTRUKTURA INWESTOR
mozm_ou? GMINA SKORZEC
m|_|>_l >m _ HWOL. A s_ A.wo ‘_ S\@ m Z ‘_ oommv ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACE) OCZYSZCZALNI Wl SIEDLECKA 3
. SCIEKOW KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d | RLM=4027 DO -
DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Q)$r=600m3/d | RLM=6000. 08-114 SKORZEC
GMINA SKORZEC, MIEJSCOWOSC SKORZEC, RRYS.
_IO—.A>_I_N>OC_> OBREB: 0017 SKORZEC
EDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKORZEC Dz. Nr 441/2, 4413
STADIUM TRESC  OB.3,0B.4-PROJEKT ZADASZENIA | SKALA 1:50
REAKTORA BIOLOGICZNEGO .
<<<ﬂ%_,_\m<d._m~< OCZYSZCZANIA SBR ZE ZBIORNIKEM  [a=r
RETENCYJNO-USREDNIAJACYM. 12.2017r
PROJEKTANT L GP.7342/8/91 PODPIS
KONSTRUKCJA mgr inz. Leszek Czamy MAZIBO/2094/01
SPRAWDZAJACY PODPIS
KONSTRUKCJA




