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ZaADudowy
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nr441/2; 441/3 NO-tereny oczyszczalni sciekow

ter projektowanej inwestycji budowlanej nie
1 mapg dp celéw projektowych.Istniejgcg tres¢
- wykre$lpnej kolorem czerwonym lokalizacji.

TEREN OCZYSZCZALNI SCIEKOW - NOs
Projektowane:

Proj sie¢ kanali sanitarna

Projektowane kolektory tioczne $ciekéw surowych.

e— Projektowane rurociagi $ciekow oczyszczonych.

Proj rurociagi osadau nadmi ).

Proj rurociagi wod nadosadowyct

Projektowany kolektor tioczny osadu dowozonego.
Projektowane rurociagi powietrza technologicznego.
Jm( Projektowany wpust deszczow drogowy.

Proj linie kablowe i

Proj szafa zasiajaco-stemag
i stup o$wietleniowy.

[ |
%
| I plac jczny -

7771 Projektowane chodniki i opaski z kostki betonowej.
] Miejsce na pojemnik na odpady.
. Miejsce postojowe.
X Drzewa do usunigcia.
LINIE CHARAKTERYSTYCZNE:
A-B-C-D

eesemememenes  OraNICA ObsZaru objgtego opracowaniem - Dz. nr 441/2, 441/3.
ABF-CHA  7aieq oddziatywania - obszar oddiziatywania - Dz. r 44112, 44113, 40212

— —— —— — Nieprzekraczaln

ia zabudowy - 10m od krawedzi jezdni drogi 13KD
Rzedne:

0B2 +/-0,00=162,40m n.p.m.

0B3, 0B4, 0B5 +/-0,00=161,15m n.p.m.

]  OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw. '
OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym
0B4 - Reaktor biologiczny SBR ze zi orniki j

0B5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.
0BG - Przepompownia osadéw dowozonych.

OB - Pomiar $ciekow oczyszczonych

OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE

OB1 - Przepompownia sciekow surowych I1-go stopnia.

0BB8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

OBIEKTY ISTNIEJACE

Powierzchnie:
Powierzchnie objete zakresem A-B-C-D: -9972,00m2
0% %% . . .
o%nuuunnnnnuro R 0B2 - Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego dmuchaw - 109,60m2
¥ R NI ) ' - : - ’
] B RRRRIIRRLTAERRN 0B3 - Powierzchnia zabudowy reaktora biol SBRze y - 9297Tm2
m B4 - Powierzchnia zabudowy reaktora biologi SBRzezi iorniki i - 9297Tm2
R OBS - Powierzchnia zabudowy zbiornika tlenowej stabilizacji osadow - 9297Tm2
%%
- 0K ) ’ - ,
K555 50X X XX KR KKK XXX XX XX - -
I \ 086-P zbudony osadom 254m2
KRR ILLIKRKKIKAKKKE . . R,
IIRRIRRIRRICKS 0BT - Powierzchnia zabudowy pomiaru $ciekéw oczyszczonych - 17Tm2
0‘0000000000000000000000000‘0000000000000‘000“00.\
R RRKIRKAIKIRKL Powierzchnia istniejacej zabudowy i zabudowy przebudowywanej - 492,35m2
O0ROALRIKIKIKKEIKK
000000000000000‘00000000000 ! . . . .
SRHRXXRLIIRLIRAXXK Powierzchnia p placu - g0 kostka betonowa - 42,50m2
0002020204069 %4 %% %624 %% %%,
00000000000000000QOOOQOQQQOQOI0 . . . N
s st tatete=*, Powierzchnia proj placu betonem - 12,00m2
00‘000000000‘000000000000\ N N . " . N .
oﬂuunononononouonow Powierzchnia projektowanych chodnikow i opasek z kostki betonowej - 167,30m2
R
v Y Powierzchnia istniej placu i i iko h - 988,10m2
1 N N . . .
\ ST5 “MM% . Powierzchnia zbiomika wodnego - 2303,00m2
4 Saliir W " . o
\ E{ R Y Powierzchnia biologicznie czynna -5573,93 m2
L \ bt
’ 0B7 (N L
162,14 \
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Provs autarske zastrzazone. Kopiowcrie bez zgocy autora zostrzezone.
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