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I. CZESC OGOLNA.
1.0 Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlanego budowy oczysnezaciekow
komunalnych z infrastruktar technicza — zwkkszenie przepustowoi istniepcej
oczyszczalnisciekéw komunalnych z przepustosed (Q)=400nt/d i RLM=4027, do
docelowej przepustovioi (Q),=600n7/d, RLM=6000, s:

1. Umowa z Inwestorem.

2. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Bilanssciekéw sporzdzony w oparciu o dane uzyskane od Inwestora.

5. Aktualna mapa zasadnicza d/c projektowych skal®Q:5 naniesionym uzbrojeniem
terenu.

Wizje lokalne w terenie.

7. Opinia geotechniczna.

o

Przedmiotem projektu budowlanego zadania inwestggyg jest:
- budowa budynku technologicznego dmuchaw OB2,
- budowa reaktoréw biologicznych SBR ze zintegrowamyornikiem retencyjnym
OB3, OB4,
- budowa zbiornika tlenowej stabilizacji osadéw OBS5,
- budowa przepompowni osadow dawaych OB6,
- budowa pomiargciekdw oczyszczonych OB7,
- przebudowa przepompowstiekow surowych Il-go stopnia OB1,
- przebudowa pomieszczenia prasy do odwadniania os@B8.
- budowa infrastruktury technicznej w sktad ktérejodz:
- budowa m¢dzyobiektowych sieci technologicznych i kanalizaggh,
- budowa mgdzyobiektowych instalacji elektrycznychgvaetlenia terenu,
instalacji sterowniczych,
budowa placu technologicznego i chodnikow,

2.0 Cel opracowania.

Celem opracowania projektu budowlanego jest umyskpozwolenia na budew
wybudowanie przedmiotowego zadania.

3.0 Zakres opracowania.

Ponizsze opracowanie obejmuje:
a) charakterystykterenu,
b) omowienie istnigjcego stanu,
c) okreslenie bilansusciekdéw doptywagcych do oczyszczaldciekow,
d) dobdr uradzer technologicznych,
e) podanie rozwjzania wykonania i mona,
f) zestawienie materiatéw | uydzen,
g) wytyczne rozruchu technologicznego,
h) parametry technologiczne oczyszczalriekow,
i) wymagane rysunki budowlane.



4.0 Wykorzystane materiaty.

Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu ouakt mag zasadnicz d/c
projektowych skala 1:500 z naniesionym uzbrojenieranu, aktualne geotechniczne badania
poditaza gruntowego, uzgodnienia z Inwestorem, litekatachowsy oraz obowjzujace normy

I przepisy.

5.0 Lokalizacja inwestycji.

Inwestycg zlokalizowano na terenie istmraepj oczyszczalniciekdw w miejscowsci
Skoérzec, jednostka ewidencyjna 142609 2 Skorzewg;bob017 Skorzec na dziatkach nr:
441/2, 441/3.

6.0 Opinia geotechniczna.

Na terenie oczyszczaliciekdw wykonano 2 otwory geotechniczne. W otworach
i 2 napotkano waglgruntows o zwierciadle swobodnym stabilizagym sk na gkb. 1,0 m.
Podczas wieradestwierdzono progtbudowe geologicza.
W otworze nr 1, pod warstwnamutu o mizszaci 0,7 m, nawiercono: do €. 4,2 m piasek
sredni w stanigrednio zagszczonym ogd = 0,6, i do gib. 6,0 m mutek piaszczysty w stanie
plastycznym o= 0,35.
W otworze nr 2 nawiercono: doept 0,2 m grunt préchniczy, do et 0,6 m nasyp
niebudowlany (piasek z ghh do gkb. 1,0 m grunt prochniczy, doefp. 1,2 m piasekredni
w stanie srednio zagszczonym od = 0,6, do gib. 1,8 m gliR piaszczyst w stanie
twardoplastycznym q 1= 0,1, do gib. 3,0 m piasekredni o p) = 0,6, i do gtb. 6,0 m glir
piaszczyst w stanie twardoplastycznym @ £ 0,1, z przewarstwieniem piasku drobnego
o Ip = 0,6, w przedziale gb. 4,2 — 4,8 m.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warugrkintowe, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rollinistra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraspie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dairl81, poz. 463. W podini, poniej
warstw namutu, nasypu niebudowlanego i gruntu pmia@ego, wysipuja grunty przydatne
dla posadowienia bezgredniego.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rozpoezlzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (DzNr 81 poz.463 z 2012r) warunki
gruntowe zaliczaj sic do prostych. Kategoria geotechniczna obiektow bdaoych —
pierwsza kategoria geotechniczna

[I. OPIS TECHNICZNY.

Wszystkie urzadzenia Ilub materialy przyjete w projekcie, dla ktérych podano
przyktadowy typ mozna zashpi¢ materiatami lub urzadzeniami o parametrach nie
gorszych. Przytoczone typy podano jako przykladowe.Zastosowane materiaty i
urzadzenia mapce kontakt z wody przeznaczon d/c spaywczych musa posiada atest
PZH.



7.0 Stan istniejacy oczyszczalniciekow.

Ocerg stanu technicznego obiektéw istamg] oczyszczalngciekow dokonano na
podstawie wizji lokalnych oraz projektow budowlahyabiektow istniejcych.

Istniejpjca oczyszczalnia sciekow pracuje w uktadzie SBR w technologii
niskoobcizonego osadu czynnego. Obecna przepusibveezyszczalni wynosi 400itd.
Przepustow& obecnej oczyszczaldciekow jest niewystarczgga dla obecnych warunkow.
Ciag technologiczny istniegej oczyszczalniciekOw przedstawia sinastpujaco:

Wezetl mechaniczny:

- Sito pionowe,
Nie wymaga wymiany na nowe — stan techniczny dobry.

- przepompownidciekow surowych,
Obiekt w postaci studni z kompmokr. Stan techniczny konstrukcji obiektu jest dobry.
Stan techniczny instalacji wewtnznych: technologicznyclciekow surowych, pomp,
wentylacji, elektryki, automatyki - dobry.

- Piaskownik — stan techniczny dobry.

- Pompownia i ze zbiornikami retencyjnymi — stan techniczny gobr

- Seaktory SBR i STO z instalacjami - stan technjaiwbry,

- Punkt zlewnyciekow dowaonych,
Punkt zlewny w stanie technicznym ztym — w ramaulestycji punkt zlewny zostanie
zlikwidowany — poprzez zdemontowanie atizen technologicznych.

- Budynek administracyjno-technologiczny,
Budynek w stanie technicznym dobrym,

- Plac technologiczny utwardzony,
Plac technologiczny w stanie dobrym.

- Ogrodzenie terenu,
Ogrodzenie w postaci siatki na stupkach stalow@irodzenie wymaga wymiany.

Ze wzgkdu na stan techniczny istnieych obiektow oczyszczalniciekdw przygto
zatazenie o konieczriai budowy nowych obiektéw technologicznych oczyseezsciekdw
na terenie dziatek zaplanowanych pod bugloBudowa nowych obiektow oczyszczalni
sciekbw ledzie prowadzona przy zachowaniuagtosci pracy istniejcej oczyszczalni
sciekéw. Po wybudowaniu nowych obiektéw technologiazh scieki zostan przehczone na
nowy ukfad. Nowe obiekty technologicznegdh pracowaly rownolegle z obiektami
technologicznymi istniagymi.

8.0 Bilanssciekéw komunalnych oczyszczalnéciekow.
Przygto nastpujace zatagenia:

- Scieki komunalne — rozumieesprzez toscieki bytowe lub mieszaninsciekéw bytowych
ze sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub topowymi, odprowadzane
urzadzeniami stdacymi do realizacji zada wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i
oczyszczaniaciekdw komunalnych, (Prawo Wodne),

- Jednostkowa produkcfziekdéw przez mieszkaa podiczonego do zbiorowej kanalizacji
sanitarnej 100 I/Mxd - na podstawie RMI DZ.U. N poz.70 z 2002r.
(ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 14 styczniaOR2 r. w
sprawie okrélenia przecjtnych norm zaycia wody).

- Wspotczynnik nierownomierrgai dobowej N=1,5 wg danych literaturowych,

- Wspotczynnik nieréwnomierrgai godzinowej N=2,0 do 2,8 - wg danych literaturowych
"Nowoczesne systemy oczyszczafoaekow" wyd. Arkady 1999r.



Bilanssciekéw komunalnych

Bilanssciekow doptywagcych do oczyszczalni w Skércu zostat ustalony risfawie
danych otrzymanych od inwestora.

Do sporadzenia bilansusciekow wykorzystano informacje uzyskane od Inwesstor

dotyczce ilasci mieszkacow docelowo podczonych do oczyszczalni.
Na sredni dobowy doptywsciekdw do oczyszczalni w perspektywiedb sktad& si¢ scieki
odbierane przez sieci kanalizacji sanitarnej z se@yaci:
Zbuczyn, Jasionka, Borki Kosy.
Scieki zbierane przez sieci kanalizacyjne z terepészczegolnych wsi stanaywi

— scieki od mieszkacow,

— z obiektow ayteczndci publicznej (instytucje, ustugi, handel)

— wody infiltracyjne i przypadkowe.

Tabela nr 1
e llos¢ Zuzycie asr dmax hmax hmax
Wyszczegolnienie Je(lj?rll_ol\jtek [I/Mlz/*d] [nQ13/d] Nd [Qm3/d] Nh ([?m3/h] Q[I/s]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nowaki 230 100 23,0 13 299 2,2 3,7 0,8
Ozorow 486 10( 48,6 1,3 63,2 2,2 5,8 1,6
Czerniejew 45( 100 450 1,3 58,5 2,2 5,4 1,5
Dabrowka Stany 712 100 71,2 1,3 92,5 D,2 8,5 2,4
Dabrowka tug 1 05( 100 1050 1,3 136,5 2,2 12,5 3,5
Skorzec 1 350 100 135}0 1,3 1755 P,2 16,1 4,5
Gofabek 612 10( 61,2 13 79|15 2,2 1,3 2,0
Ktodzie 355 10d 35,5 13 461 2,2 4,2 1,2
Razem 5245 - 524.5 - 6817 - 62,5 17,5
Wody
przypadkowe
infiltracyjne
oraz scieki z
ustug (handel, 10%
gastronomia) (Qa)sr - 52,4 - 52,4 - 2,2 0,6
Scieki
dowazone - - 5,0 - 5,0 - 0,2 0,1
Ogotem - - 581,9 - 739,1 - 64,9 18,2

Do dalszych oblicae zwymiarowania oczyszczaldciekOw przygto nasgpujace przeptywy
miarodajne (z uwzgtinieniem perspektywy) :

- przeptywsredni dobowy
(Qu)=600n7/d

- przeptyw dobowy maksymalny
(Qa)max=780nT/d

- przeptyw godzinowy maksymalny
(Qn)ma= 71 mfh = 19,7 l/s

- przeptyw z godzin dziennych



(Qn)e=50m’/h

- przeptywsredni godzinowy
(Qn)s=25,0nT/h

- przeptyw maksymalny roczny
(Qq)«=284 700m°/rok

Rownowazna liczba mieszkacow RLM=6 000.
a) Obiekty wzta mechanicznego oczyszczafteekdéw zwymiarowano na:
(Qn)ma= 71 n/h = 19,7 I/s

b) Obiekty wzta biologicznego oczyszczariieiekOw zwymiarowano na:
(Q)max=780N7/d

9.0 Jaka¢ sciekOw oczyszczonych.

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nale spetné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyth sdodowiska wodnego, prao na
podstawie zalcznika Nr 3 w przedziale RLM od 2000 do 9999 makslyra stzenia
zanieczyszczewprowadzanych do odbiornika:

Stezenie BZTs do 25 mg QI
Stezenie ChZTE; do 125 mgQl
Stkzenie Zyg do 35 mg/l

Nie wymagane:

Stkezenie Ny do 15 mg N/I
(suma azotu Kiejdala ¥+ Nya)
Stzenie Ry do 2 mg P/

10.0 Bilans sgzen i tadunkoéw w sciekach surowych dostarczanych do
oczyszczalnkciekdw oraz do vezta biologicznego.
Do obliczexr skzen i tadunkow doprowadzanych do oczyszczalni pitoynastpujace
jednostkowe tadunki zanieczyszaas sciekach surowych:

- jednostkowa il&¢ sciekow - 100 I/Mxd - pocdiczonego do kanalizacji
- tadunek BZE - 60 g/Mxd

- zawiesina ogolna - 55 g/Mxd

- azot ogolny - 11 g/Mxd

- fosfor ogéiny - 2,5 g/Mxd

- jednostkowa il&¢ skratek - 15 I/M x rok dla prawitu kraty 10-3mm

- jednostkowa ilé¢ piasku - 35 | /1000rciekow
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Stezenia wsciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalekow:

S,,75=60/0,100 =600 g/th
Serpr=1B XS, =960 g/m
S0, =55/0,100 =550 g/th
Suog=11/0,100 =110 g/m
Spog=2:5/0,100 = 25 g/t

Usrednione, maksymalne tadunki zanieczysacaesciekach surowych doprowadzanych do
oczyszczalniciekow dla (Q)max=780n7v/d:

tad. BZTs = 780n7/d x 0,60kg/ni = 468,0 kg &/d
tad. ChZTe, = 780n¥/d x 0,96kg/m = 748,8 kg@/d
tad. zaw.og. = 780fd x 0,55kg/m = 429,0 kg/d

tad. azotu.og. =780 x 0,11kg/m = 85,8 kgN/d
tad. fosforu og. = 780fd x 0,025kg/m = 19,5 kgP/d

Przyjmupc minimalne wartéci redukcji (wg literatury) zwizkéw organicznych w wle
mechanicznego oczyszczal@ekow tj. (sito pionowe + piaskownik) na poziomie:

- w odniesieniu do BZd— 15%

- w odniesieniu do zawiesiny ogoélnej — 40%

- w odniesieniu do azotu ogdlnego — 5%

- w odniesieniu do fosforu ogolnego — 5%

to na czs¢ biologiczm trafia scieki o nastpujacych parametrach:

tadunek zanieczyszéeze

£’ 5zrs = 0,85 Xx 468,0kggld = 397,8 kg @d

b chzrer  =0,85 x 748,8kg@d = 636,4 kg@/d
v zaw.og. =0,60 x 429,0kg/d =257,4 kg/d
b azomog.  =0,95 x 85,8kg/d = 81,5 kgN/d
' fosfouog = 0,95 X 19,5kg/d = 18,5 kgP/d
Stezenia:

S'ars =397,8kgQ/d / 780ni/d=510 mg/|
S =636,4kgQ/d / 780ni/d=815 mg/l
S = 257,4kg/d / 780ri#d=330 mg/!
S = 81,5kgN/d / 780ritd=104 mg/l
S = 18,5kg P/d / 780f¥d= 23,7 mg/I

Maksymalne fadunki zanieczyszéze wprowadzane do odbiornika zesciekami
oczyszczonymi:

tad. BZTs = 780n1/d x 25 gQ/m* = 19,5 kg Q/d
tad. ChZTe, = 780n/d x 125 g@/m* = 97,5 kg Q/d
tad. zaw.og. = 780Mid x 35 g/mf = 27,3 kg/d
tad. azotu.og. = 780%d x 15 g/mi = 11,7 kg/d

tad. fosforu og. =780/ x 2 g/nf = 1,5 kg/d
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Tabela nr 2
Oznacz| Maksymalny Dopuszczalne Dopuszczalny tadunek Zaktadana
enie tadunek stezenie maksymalny zanieczyszcze minimalna
Zanieczyszczew | zanieczyszczew tadunek zredukowany w sprawngé
sciekach sciekach Zanieczyszczaew procesie procesu
surowych oczyszczonych sciekach oczyszczania oczyszczania
oczyszczonych
- kg/d mg/I kg/d kg/d %
1 2 3 4 5 6
(Qdma. | 780 mi/d - - - -
BZTs 468,0 25 19,5 448,5 95,8
ChzT 748,8 125 97,5 651,3 87,0
Zog. 429,0 35 27,3 401,7 93,6
Nog. 85,8 15 11,7 74,1 86,3
Pog. 19,5 2 15 18,0 92,0
Zestawieniesredniodobowych tadunkéw wprowadzanych do odbiornika
Tabela nr 3
Oznaczenie Jednostka Oczyszczalnigrzed Oczyszczalnigpo
modernizacj (Qu),=400n/d | modernizaciji (Q),=600m/d
BZTs kg O.J/d 10,0 15,0
ChzT kg Q/d 50,0 75,0
Zog. kg/d 14,0 21,0
Nog. kg N,/d 44,0 9,0
Pog. kg P/d 10,0 12

Zestawieniesredniodobowych sezen zanieczyszczé wprowadzanych do odbiornika:

Tabela nr 4
Oznaczenie Jednostka] Oczyszczalnigprzed | Oczyszczalnigpo | Tio odbiornika
modernizaci modernizacji (rz. Kostrzy)
(Qu)s=400n7/d (Qq)s=600n7/d na 2014r
BZTs mg/l 25 25 3,2
ChzT mg/l 125 125,0 28,2
Zog mg/l 35 35,0 8,0
Nog. mg/l 110 15,0 2,03
Pog. mg/l 25 2,0 0,09




-12-

11.0 Sprawnd¢ procesu oczyszczanigciekow.

Maksymalne tadunki zanieczyszéze wprowadzane do odbiornika zesciekami
oczyszczonymi:

tad. BZTs = 780n¥/d x 25 gQ/m* = 19,5 kg &/d

tad. ChZTe, = 780n%/d x 125 g@/m* = 97,5 kg &/d

tad. zaw.og. = 780Md x 35 g/ni = 27,3 kg/d

= 780t x 15 g/nf = 11,7 kg/d
= 780Md x 2 g/ni = 1,5 kg/d

tad. azotu.og.
tad. fosforu og.

Tabela nr 5
Oznacz| Maksymalny Dopuszczalne Dopuszczalny tadunek Zaktadana
enie tadunek stezenie maksymalny zanieczyszcze minimalna
zanieczyszcaew | zanieczyszczew tadunek zredukowany w sprawngc
sciekach sciekach Zanieczyszczew procesie procesu
surowych oczyszczonych sciekach oczyszczania oczyszczania
oczyszczonych
- kag/d mg/| kag/d kg/d %
1 2 3 4 5 6
(Qomax | 780 m/d - - - -
BZTs 468,0 25 19,5 448,5 95,8
ChzT 748,8 125 97,5 651,3 87,0
Zog 429,0 35 27,3 401,7 93,6
Nog. 85,8 15 11,7 74,1 86,3
Pog. 19,5 2 1,5 18,0 92,0

Usuwanie fosforu w procesie biologicznym oraz wspgane sticaniem chemicznym z
dozowaniem PIX-u.

12.0 Projektowana jakaé sciekOw oczyszczonych.

Podstaw do ustalenia dopuszczalnych wadio wskanikow zanieczyszcze lub
minimalnego procentu redukcji zanieczysZczia oczyszczonyclciekdw z projektowanej
oczyszczalni stanowi przedziat od 2000 do 9999 RIahcznika nr 3 do Rozposdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014r (pozycja 1800).

Najwyzsze dopuszczalne waftd wskanikdw zanieczyszczew sciekach oczyszczonych
odprowadzanych do rzeki, niedacej doptywem jeziora, nie magrzekraczé&

BZTs — 25,0 mg Q/I
ChZT ¢, —125,0 mg QI
zaw. 0g. — 35,0 mg/l
nie wymagane:

Nog. - 15mgN/I

Pog. - 2 mgPl/I

W odniesieniu do goérnych wakm skzen zanieczyszczew sciekach surowych, wymagany,
minimalny stopié oczyszczania wynosi:

dla BZTs

n = (600 — 25) : 600 x 100 = 95,8%
dla ChZTcr

n = (960 — 125) : 960 x 100 = 87,0%
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dla zawiesiny ogolnej
n = (550 — 35) : 550 x 100 = 93,6 %

dla azotu ogdlnego
n=(110-15): 110 x 100 =86,3 %

dla fosforu ogolnego
n=(25-2):25x100=92,0%

Maksymalny tadunek zanieczyszazewprowadzanych do odbiornika ze&ciekami
oczyszczonymi:

- BZTs - (25g/nt x 780ni/d) x 365d =7,1 Mg/rok,

- ChZT - (125g/m x 780n%/d) x 365d =35,5Mgt/rok,
- Zog- (35g/m x 780n1/d) x 365d =9,9 Mg/rok,

- Nog- (15g/n? x 780n7/d) x 365d =4,2 Mg/rok,

- Pog- (2g/n? x 780n/d) x 365d =0,5 Mg/rok,

Scieki oczyszczone do obosgujacych parametréow w projektowanej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalnisciekow w ukiladzie SBR, dola odprowadzane istniggym
kolektorem i wylotem do odbiornika tj. do rowu nwhcyjnego R-U, a naginie do rzeki
Skorczyk.Scieki oczyszczone odprowadzareveylotem istniegcym zlokalizowanym w km
2+750 rowu R-U. Naspnie row ten wpada do rzeki Skoérczyk, ktora gasie wpada do
rzeki Kostrzy.

13.0 Wybor rozwigzania technicznego oczyszczal&ciekow.

Projektuje s budowe nowych obiektow technologicznych zwszapcych
przepustowed istniepcej oczyszczalngciekdw komunalnych do docelowej przepustégio
(Qq)«=600n7/d z zachowaniem dotychczasowej technologii oczemzia sciekéw i uktadu
sekwencyjnego SBR. Projektowane oczyszczaoiekOw ledzie realizowane w ukladzie
mechaniczno-biologicznym w technologii niskocizonego osadu czynnego z tlernpw
stabilizacja osadu i mechanicznym odwodnieniu resipr W tym celu projektuje ¢sjako
nowe nasipujace obiekty technologiczne oczyszczaiciekow:

OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNKCIEKOW

OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OBS5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

OB6 - Przepompownia osadow daxeaych.

OB7 - Pomiasciekéw oczyszczonych

OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE
OB1 - Przepompownigciekdéw surowych ll-go stopnia.
OBS8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.
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Budowa i przebudowachzie realizowana z zachowaniemagiosci pracy (oczyszczania
sciekdw) istniejcej oczyszczalniciekdw. Po wybudowaniu nowych obiektow i przebudewi
obiektow istniejcych scieki zostan przehczone na nowy gg technologiczny. Obiekty
wytaczone z eksploatacji zostarozebrane — demoritarzadzen technologicznych.

Na terenie oczyszczalnsciekOw projektuje s takze midzyobiektowe sieci
technologiczne, elektryczne, sterownicze, kanajipe; plac technologiczny chodniki,
ogrodzenie terenu. Ziglazolacyjna istnigjca nie wymaga odtworzenia.

13.1 Odbiornik sciekdw oczyszczonych.
Odbiornikiemsciekow oczyszczonych z oczyszczaloiekow w Skoércu jest rzeka Skorczyk,
ktora jest doptywem rzeki Kostray Scieki oczyszczone odprowadzang svylotem
istniejacym zlokalizowanym w km 2+750 rowu. Naghie row ten wpada do rzeki Skérczyk,
ktora nastpnie wpada do rzeki Kostriy
Rzeka Skorczyk posiada catkowitlewni wynoszaca 33,0 knf. Powierzchnia zlewni rzeki
Skérczyk w miejscu @fia rowu R-U wynosi 28,2 kfn
Rzeka Skorczyk przebiega naturalnym zhginiem terenu. Dolny odcinek rzeki jest ptaski,
pocikty licznymi rowami melioracyjnymi. W latach 60-tychkoryto rzeki bylo poddane
renowacji. Na uregulowanym odcinku rzeki szegkdna wynosi 1,5m w dolnym odcinku,
Grunty w zlewni rzeki Skorczyk to grunty orne dytki zielone.Srednioroczny opad na tym
terenie wynosi 591mm.

Przeptywy w rzece Skorczyk zostaty obliczone enganye ze wzgldu na brak pomiarow.
P=591mm

F=33,0 knf

Cm=0,25

V=0,75

Przeptywsredni z roku: SSQ
Qm=0,03171 x Cm x P x F=0,154fm = 556nih

Przeptyw najniszy: NNQ

Q0=0,2 x V x Qm=0,023ffs = 83ni/h
Przeptywsredni niski SNQ

Qsno=0,4 x V x Qm=0,046s=166n1/h
Przeptyw normalny:

Qn=0,7 x V x Qm=0,080fs = 291n¥h

Wplyw §ciekdw oczyszczonych na row melioracyjny nr R-U.

Odbiornikiem $ciekdbw oczyszczonych jest docelowo rzeka Skorczgle
odbiornikiem bezpgrednim jest row melioracyjny R-U. Szerdkodna rowu w miejscu
wylotu wynosi 0,5m, a jego diugd od miejsca wyloticiekow do ufcia do rzeki Skérczyk
wynosi L=2750m. W miejscu wylotu do ¢plokasci w podiazu rowu znajduje si glina
piaszczysta i zwizta. Wspotczynnik filtracji tego gruntu wynosi 1y&d.
OddziatywaniesciekOw oczyszczonych w rowie suchym.

L= 600 nt/d /(10,6 m/d x 0,5m)=113m
Oddziatywaniesciekdw oczyszczonych w rowie suchym ograniczy ¢ odcinka rowu o
diugcsci ok. 113m.

Ro6w o szerokéci w dnie 0,5m ma stopienasycenia tlenowego 6gfd dla t=18C.



-15-

Wielkos$¢ poboru tlenu z powietrza na didgorowu 2750m wynosi:
T,=2750m x 0,5m x 6g/(frx d)=8,25 kg @/d

Dhugosé odcinka rowu , na ktérym nagi redukcja tadunku wyniesie dla did 600n¥/d i
BZTs $ciekéw oczyszczonych 25g@n>:

t s715= 600nT/d x 25gQ/m* = 15 000g @d
Dla BZTs L=15 000g@d /(6,0g/(nf x d) / 0,5m)=5000m

Poniewa diugas¢ rowu R-U od wylotusciekow do ujcia do rzeki Skérczyk wynosi 2750m
istnieje potrzeba rozpatrywania wptydtiekow oczyszczonych na wody rzeki Skorczyk.

Napetnienie sciekami w rowie R-U przed rozbudgwoczyszczalni wynosi &5cm.
Zwigkszona ildé¢ sciekdw odprowadzanych do rowu R-U (po rozbudowieyseczalni
sciekdw) spowoduje,zi napetnienie w rowie wyniesie;i7cm, co nie &dzie matozadnego
wptywu na réw R-U.

Wptyw §ciekOw oczyszczonych na wody rzeki Skorczyk.

W celu okrélenia wptywu na odbiorniksciekbw oczyszczonych odprowadzanych z
oczyszczalni, obliczono waé wskanikow zanieczyszczew miejscu whczenia do rzeki
Skérczyk. Zataono przy tym petne wymieszandeiekOw z wodami odbiornika w przekroju
zrzutu. Obliczenia wykonano dla wastd wskanikow zanieczyszcze sciekow
oczyszczonych na podstawie dla najgaych dopuszczalnych waéto tych wskanikow w
sciekach wprowadzanych do wod i do ziemi, zgodnieRazporadzeniem Ministra
Srodowiska z 2014 r. ,W sprawie warunkow, jakie mglespeiné przy wprowadzaniu
sciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiaseczegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego”. Ze wzglu na brak danych tta rzeki Skérczyk do oblicpezyjeto tto
rzeki Kostrzyr do ktorej rzeka Skérczyk wpada.

Korzystano przy tym z nagiujacych zalenosci:
Sn=(Soa X SNQ + Jcz X Qocg) / (SNQ + Qc)
Gdzie: $, - wskanik zanieczyszczenia mieszaniny wodgiekéw w kg/n
Soq - wskanik zanieczyszczenia wod odbiornika powiyzrzutusciekéw w kg/nd
Socz - Wskanik zanieczyszczenigiekéw oczyszczonych w oczyszczaloiekéw ,w kg/nd
NNQ — najnisza niska woda w tth
SNQ -sredni niski przeptyw wody w odbiorniku win
SSQ —éredni, sredni przeptyw w nih
Qocz - $redni godzinowy odptyviciekéw z oczyszczalni w .
Jako przeptywy miarodajne przyp nastpujace wartgci:
NNQ=83 ni/h
SNQ= 166 rivh
SSQ=556 rith
Qoc= 25,0n7/h
Jako przeplyw miarodajny do obliazprzyjeto przeptyw w odbiorniku SNQ=166tn



-16-

Stezenie zanieczyszcaew wodach odbiornika przgo na podstawie analiz wykonanych w
2014r w wysokéci:

BZTs=3,2 mgQ/dm®
ChZTe =28,2 mgQ/dm®
Zawiesina og. 8,0 mg/din
Nog=2,03 mgN/dr
Po=0,09 mgP/drh

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitychegei wod powierzchniowych oragrodowiskowych
norm jakdci dla substancji priorytetowych Dz.U. z 2016r pd4.87 dla typu cieku 24 i
temperatury posij 24C wartdgci graniczne dla Il klasy wynosz

BZTs < 3,3 mgQ/dm®
ChZTe < 30,0 mg/dm?
Zawiesina ogs 15,0 mg/dri
Nog < 4,1 mgN/dm

Pog < 0,27 mgP/dm

Srednie stzenia podstawowych wskaikow zanieczyszcze /dla najwyiszych wartéci
dopuszczalnych/ w odbiorniku w przekroju zrzétiekow keda wynosity:

Dla SNQ:

Sezs= (3,2 X 166 + 25 x 25) / (166+25)=6,0 mg/ @n?*
Schzre= (28,2 x 166 + 125 x 25) / (166+25)=40,8 mg @nr
Szog= (8,0 X 166 + 35 x 25) / (166+25)=11,5 mg/ @nr’
Swog= (2,03 x 166 + 15 x 25) / (166+25)=3,7 mg/ @nr®
See= (0,09 x 166 + 2 x 25) / (166+25)=0,34 mg/ @

Dla SSQ:

Sezrs= (3,2 X 556 + 25 x 25) / (556+25)=4,1 mg @nv
Schzre= (28,2 X 556 + 125 x 25) / (556+25)=32,3 mg an°
Szog= (8,0 x 556 + 35 x 25) / (556+25)=9,1 mg/ @n7
Snog= (2,03 x 556 + 15 x 25) / (556+25)=2,5 mg @nr*
Se= (0,09 x 556 + 2 x 25) / (556+25)=0,17 mg @’
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Petne wymieszanigciekdw wprowadzanych do odbiornika (wod rzeki Skgk) nasipi na
odcinku ok. L=7,5m od miejsca wylotu.

Lx=0,12 x (v x B) / D, = 0,12 x (0,5m/s x 6,25) / 0,05=7,5m
Srednie napetnienie w przekroju poprzecznym rzekiosy 0,7m.

Jak przedstawiono povigj wptyw sciekdw oczyszczonych na jaléowdd odbiornika bdzie
bez znaczenia. Nie pogorszy gakos¢ wéd w odbiorniku po wprowadzeniu do niego
sciekdw oczyszczonych. Pelne wymieszanige wdd i sciekbw oczyszczonych nagi po
7,5m od miejsca ich wylotu. Planowany zgsioddziatywania wprowadzanycitiekow
oczyszczonych do rzekictzie obejmowat powierzchgirzeki ok. f=8,0mM co stanowi
odcinek o dtugéci I=7,5m liczc od miejsca wylotu w dot rzeki.

Jak wid& z przedstawionej analizy, woda w odbiorniku po esmaniu zesciekami
oczyszczonymi 0 parametrach zanieczyszampowiadagcym najwyszym dopuszczalnym
wskanikom, maliwym do wprowadzenia do wod powierzchniowych nimieni swoich
wiasciwosci uzytkowych w zakresie BZg i biogenow.

Jakdaci sciekbéw oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika Imdzie miat zadnego
wptywu na jaké¢ wod rzeki.

Sredniodobowa il&¢ $ciekéw wprowadzanych do rzeki Skorczyk stanowi 43, 0rzeptywu
SNQ, a dla SSQ waréta wyniesie 4,3%.

Oddziatywanie sciekdw oczyszczonych na odbiornik — rzekSkorczyk z uwzgédnieniem
termiki $ciekow.

Okres letni:

Dane wyjciowe:

Sredni z minimalnych przeptywow wody w rzece Skékczy- SNQ wynosacy
SNQ=166nVh.
Temperatura rzeki Skérczyk w miejscu wylétiekéw oczyszczonych+18°C

Doptyw §ciekéw oczyszczonych &= 25,0ni/h

Temperaturaciekéw oczyszczonych+20°C wprowadzanych do rzeki Skérczyk.
Temperatura w rzece Skérczyk po wymieszanigaekow z wodami rzeki:

ts=( (166n/h x 18C)+(25n7/h x 20C) )/ (166ni/h + 25n¥/h) = 18,2C

Okres zimy:
Dane wyjciowe:

Sredni z minimalnych przeptywow wody w rzece Skoiczy- SNQ wynoszcy
SNQ=166nh.
Temperatura rzeki Skérczyk w miejscu w miejscu wykziekéw oczyszczonych+1°C

Doplyw sciekéw oczyszczonych &= 25,0ni/h

Temperaturaciekéw oczyszczonych+1°C wprowadzanych do rzeki Skérczyk.
Temperatura w rzece Skorczyk po wymieszanjgasekow z wodami rzeki:

ts=( (166n7/h x 1°C)+(25n7/h x 10C) )/ (166ni/h + 25n¥/h) = 2,PC

Z przedstawionego bilansu temperatury jednoznacayieka, iz dla okresu lata jaki i zimy —
skrajnych temperatusciekow i odbiornika, wptyw temperatuciekdw oczyszczonych na
temperatug w rzece Skorczyknie istnieje. Temperatura rzeki Skorczyk pozostanie na
poziomie tta wyjciowego rzeki czyli nie ulegnie zmianie.
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Dla kompleksowego bilansu obliczono séowdd opadowych odprowadzanych na tereny
biologicznie czynne na terenie oczyszczatmekow.

Wody opadowe sptywajz powierzchni umownie czystych (dachy i terenylarie). Wody
opadowe z powierzchni placéw i drég sdprowadzane do kanalizacji technologicznej i
poddawane procesowi oczyszczania takig@éki komunalne.

Bilans powierzchni zostat prajy na podstawie planu zagospodarowania terenu
Do bilansu wod opadowych przyp:

- powierzchnia zabudowy + place F=2096m

- powierzchnia biologicznie czynna F=5573m

Wspotczynniki redukcji sptywu:
- powierzchnia zabudowy + place $=0,95
- powierzchnia biologicznie czynna  ¢$=0,05

Prawdopodobi@stwo wysapienia opadu miarodajnego c=2.

Czas koncentracji terenowegd min

Czas deszcz10 min

Natzenie deszczu miarodajnego q=15,347*(592/660=127,4 /(s x ha),

Do dalszych obliczeprzyjcto warta¢ g=150 /(s x ha)

Powierzchnia zredukowana:

F.= (0,2096ha x 0,95) + (0,5573ha x 0,05) =0,2269ha

F,=0,2269ha

Przy uwzgédnieniu koncentracji terenowej oraz czasu sptywlicebno nagzenie przeptywu
sciekdw opadowych w kanale wylotowym spowodowanedesm miarodajnym:
Queszc=0,2269ha x 150 l/(s x ha)=34 |/s Wody te zostasdprowadzone na tereny
biologicznie czynne w granicach wtasnbdziatek nr 441/2, 441/3.

Przyjmupc opad srednioroczny w wysokiei 592mm ilg¢ roczna wod opadowych

odprowadzanych na tereny biologicznie czynne w feklzie wynosita:
V,=0,592m x 0,5573 ha x 10006#na = 3299

Informacja o jednolitych czesciach wod podziemnych i powierzchniowych.

Jednolite czsci wod podziemnych (1):

Zamierzenie znajdujesiv obszarze jednolitej e&ci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200066, zaliczonym do regiwndnegaSrodkowej Wisty. Na
potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozpdzzeniem Ministr&Srodowiska z dnia 23
lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu ocetana wod podziemnych (Dz. U. Nr 143,
poz. 896), stan ikziowy tej JCWPd oceniono jako dobry, a chemicztkp jdobry.
Rozpatrywana jednolita ¢& wod podziemnych jest niezagmma ryzykiem

nieosagniecia celowsrodowiskowych, tj. ogsigniecia/utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.
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Jednolite czsci wod powierzchniowych (1):

Zamierzenie znajduje gsiw obszarze jednolitej ezci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW2000232668418 Kosirnd zrodet do doptywu z Osskiego
zaliczonym do regionu wodnegoodkowej Wisty.

Zgodnie z rozporgdzeniem RM z dnia 18 pdziernika 2016r w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wity (D z 2016r poz.1911), ta JCWP
posiada status naturalnej, jest monitorowana, dassan/potencjat — zly, i posiada ogen
ryzyka nieosigniecia celowsrodowiskowych — niezaggona.

Ta JCWP posiada dobry potencjat ekologiczny ordmrydstan chemiczny.

W rejonie planowanego przedsiziccia nie wystpuja ujecia rzek, zbiorniki wod
srodladowych, kpieliska.

Planowane przedsiziecie nie ledzie miatlo zadnego wplywu na jako waod
powierzchniowych tj. JCWP.

W odniesieniu do art. 39 ustawy Prawo Wodne (D2QL5 poz. 469§cieki oczyszczone z

projektowanej oczyszczalniela wprowadzane do wod pigaych (do rzeki Skorczyk).

Ponizej wylotusciekdw oczyszczonych nie jest zlokalizowane:

- kapielisko, plaa publiczna w odlegkei mniejszej nt 1 km,

- nie ma form ochrony przyrody, stref ochrony zwig#tpwnych utworzonych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody,

- nie wystpuja wody stojice, jeziora.

W odniesieniu do warunkéw korzystania z wod zawdrtyv rozporzdzeniu Nr 5/2015
DRGW (Dz.U. z 2015r poz 469):

- $cieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika niezahego stanu lub potencjatu,

- nie wptym na pogorszenie wskaikow biogennych i fizykochemicznych odbiornika,

- $cieki oczyszczone nieglla zawieraly substancji szczegolnie szkodliwychdltadowiska.

W wyniku planowanego przedsiziccia nie nasipi pogorszenie jakmi wdod odbiornika
(rzeki Skorczyk) oraz docelowo rzeki Kostfizy?lanowana technologia oczyszczaiuigkow
(niskoobcazony osad czynny z prowadzeniem tlenowych proceségyszczania) umiiwi
uzyskanie wskaikow $ciekOw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika w
wartasciach niszych od aktualnie obowdujacych i przyczyni si do poprawy jakéci wod
odbiornika w poréwnaniu ze stanem obecnym.

13.2 Obiekty oczyszczalnéciekOw.
13.2.1 Obiekty zagospodarowania dziatki.

OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNKCIEKOW

OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym mtikiem retencyjnym
OBS5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

OB6 - Przepompownia osadow daweaych.

OB7 - Pomiasciekéw oczyszczonych

Dla potrzeb oczyszczalétiekdw przebudowuje si adaptuje istniece obiekty oczyszczalni
sciekow:
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OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE
OBL1 - Przepompownigciekdw surowych ll-go stopnia.
OBS8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

13.3 OBL1 - Przepompownigciekow ll-go stopnia.

Przepompownia zostata zaprojektowana z uwdtgeniem obecnego i
przewidywanego doptywsciekow. W bilansie przepompowni uwzgdhiono doptywsciekow
dla okresu perspektywy. Pompy w przepompowni peacyj cyklu przemiennym.
Posadowienie pomp stacjonarne w komorze mokrejr@ub2 pompyciekowe (1 robocza +
rezerwowa). Zaiczenie pompy rezerwowej jako drugiej pracej, wykhczenie ¢czne przez
obstug. W automatyce magpracowg maksymalnie jedna pompa.

Punkt pracy pompy:
Q=15l/s
Hp=9,0m

Kazda pompa pracuje ze swoim falownikiem. Sterowarydajnacia pompy falownikiem w
funkcji poziomu mierzonego soathydrostatycza.
Zaprojektowano ponypnp. typ SE1.80.100.30.4.50D o0 mocy®8, 7kW, B=3,0kW kada.

Parametry pompy 1.P.11 1.P.2:

Techniczne

Typ wirnika Kanatowy

Max. wielkas¢ czesci statych 80 mm

Podstawowe uszczelnienie watu SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu CARBON/CERAMICS
Max. sprawné&¢ hydrauliczna 65 %

Ptaszcz chtodcy Z ptaszczem chiodezym
Materiaty

Korpus pompy EN 1561 EN-GJL-250
Wirnik Zeliwo szare

Instalacja

Maksymalne @inienie pracy 6 bar

Kréciec ttoczny DN 100

Cisnienie PN 10

Ustawienie na sucho

Ciecz

Czynnik ttoczony kada ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy 0..40°C

Gestasé 998.2 kg/m3

Dane elektryczne
Moc wegciowa P1 3.7 kW
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Nominalna moc silnika - P2 3 kw
Czestotliwos¢ podstawowa 50 Hz
Napiccie nominalne 3 x380-415V
Max zahczer na godzig 20

Predkos¢ nominalna 1455 obr/min
Moment rozruchowy 53 Nm
Moment krytyczny 71 Nm
Moment bezwitadrgei 0.11 kg m2
Sprawndc¢ silnika przy petnym obaieniu  81.2 %
Liczba biegunéw 4

Rozruch falownik
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68

Klasa izolacji (IEC 85) F
Zabezpieczenie silnika acznik termiczny
Zabezpieczenie termiczne weygtrzne
Dlugos¢ kabla 10m

Wydajnag¢ kazdej z nich pozwoli na przerzuciekéw w ilasci (Qn)max. POmpy
zaprojektowano w istniegym podziemnym zbiorniku retencyjnym Nr 2. Z przegmwni,
kolektorem ttocznym D160 PEHD PE100 PN6, poprzezel przepustnic pneumatycznych
w OB2, scieki surowe s tloczonescieki do zbiornika retencyjnego reaktora SBRRednica
kolektora ttocznego zostata dobrana z uwdgieniem wymaganej wydajda pomp oraz
predkosci samo czyszczenia kolektora ttocznego.

Wyposaona jest w dwie pompy zatopione o paeie [180mm /1 pompy robocze +
1 rezerwowa/. Pompownia jest obiektem w peini aanstyzowanym bez obstugowym. W
celu sprawdzenia i skontrolowania pracy pompowystarczy okresowy nadzor techniczny
/np. raz na 2 tygodnie/. Na poziomie tereniu @gtoczny tylko wiaz technologiczny do
pomp oraz skrzynka elektryczna. Witaz technologicarykona& z AISI 304 zamykany na
zawiasach. Dodatkowo otwor wilazowy zabezpiéckyaty z AISI 304 wyjmowan lub
uchylara. Zadaniem kraty jest zapobanie przypadkowemu wpadiu do zbiornika. Krata
nie mazze pomniejszaotworu wiazowego. Prowadnice pomp wykérzarur AlSI 304. Rura
w przepompowni wykortaz rur AlSI 304.

W przepompowni na ruragach ttocznych zainstalowano armatawrotra i odcinajca w
postaci zaworow zwrotnych kulowych dwiekéw i zasuw z mkkim uszczelnieniem i
petnym przelotem déciekdw /patrz rysunek nr 3/S. ienie robocze armatury PN16.

Do pomiaru poziomuciekOw w przepompowni zaprojektowano seruydrostatycza i 2
ptywaki na poziomach A i E.

Poziomy robocze w pompowni zostaly wyznaczoneparciu o przeprowadzone obliczenia
hydrauliczne pracy uktadu.

Poziomy:

- poziom dna przepompowni - 158,66 m n.p.m.
- A - poziom zabezpieczenia przed suchobiegiem 53;0b m n.p.m.

- B - poziom wy4czenia pomp - 159,16 m n.p.m.

- C - poziom zaiczenia pompy roboczej Nr 1 - 159,72 m n.p.m.
- D - poziom zajczenia pompy roboczej Nr 2 - 159,97 m n.p.m.

-E - poziom alarmu - 160,12 m n.p.m.
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W przypadku awarii jednej z pomp sterownik autoroatye przerzuci funke¢j pompy
roboczej na rezerwayy podstawiona zostanie w jej miejsce pompa rezeavokaz zostanie
wiaczony sygnat awarii pompy.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna przepompownridzie odbywala si poprzez kanat
doprowadzajcy scieki D315mm natomiast wentylacja wygowa kdzie odbywata si

poprzez rug wywiewna D110mm. Szczegoty przepompowni przedstawiono sanku 3/S.

13.4 OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

Do napowietrzaniasciekbw w projektowanych 2 reaktorach SBR oraz do
napowietrzania osadow w projektowanym  zbiornilemawej stabilizacji osadu projektuje
si¢ stacg dmuchaw.

Kazdy reaktor SBR jest napowietrzany swdmuchaw o parametrach:
Q=390 ni/h

Ap=550 mbar

Pi=11 kW

P,=9,9 kW

T=65C

n=2370 1/min

L=65dB (z obudow dzwigkochtonra)

Srednica kréca przyhczeniowego Dn100.

Dobrano dmuchagnp. typ DR124T-,6,5"-T-D-Np.-05

Zamontowano 2 identyczne dmuchawy do napowietrzamekow w reaktorach SBR. Kkda
dmuchawa wspotpracuje z wkasnym falownikiem.

Dmuchawe nalezy wyposay¢ w ostore dzwickochtonry systemow np. typ. OD-124-20-01-I
-N. Dodatkowo dmuchagvnalery wyposay¢ w zawor rozruchowy, zawor zwrotny Dn100 w
wykonaniu z AISI 304 i przepustriodcinajca reczra Dn 100mm w wykonaniu z AISI 304.
Dmuchawa pracgga z reaktorem SBRebizie wspotpracowata z falownikiem. W komorze
biologicznej reaktora SBR projektujegssond tlenowa, z ktorej sygnat &dzie sterowat
falownikiem sprzzonym z dmuchaw Stzenie tlenu rozpuszczonego w komorze
SBR 2 mg Q.

Do napowietrzania osadow stabilizowanych tlenowarg@ktowano dmuchago

parametrach:

Q=390 ni/h

Ap=550 mbar

Pi=11 kW

P,=9,9 kW

T=65C

n=2370 1/min

L=65dB (z obudow dzwi¢kochtonra)

Srednica kréca przyhczeniowego Dn100.

Dobrano dmuchagnp. typ DR124T-,6,5"-T-D-Np.-05

Zamontowano 1 dmuchawdo stabilizacji tlenowej osadow. Dmuchawglbie pracowata ze
swoim falownikiem.

Dmuchawe naley wyposay¢ w ostorg dzwigkochtonra w wersji standardowej np. typ OD-
124-20-01-1-N. Dodatkowo dmuchawnalezy wyposay¢ w zawor rozruchowy, zawor
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zwrotny Dn100 w wykonaniu z AISI 304 i przepustniodcinagca reczra Dn100 w
wykonaniu z AlISI 304.

Dmuchawa pracuaga z ze zbiornikiem tlenowej stabilizacji osadoydiie wspotpracowata z
falownikiem. W komorze zbiornika projektujecssond tlenows, z ktorej sygnat &dzie
sterowat falownikiem spgzonym z dmuchaw Skzenie tlenu rozpuszczonego w komorze
ZTSO wynosi 1-2 mg &l

Cechy dmuchawy:

Dostp do dmuchawy z kKalej strony ( ostonyssotwierane z kadej strony )
Wzierniki na stopniach sgiania 4 szt.

Ttoki wykonane z jednego materiatu

tozyska z luzami C3

Wykonanie dmuchaw:

Korpus, ptyty boczne, pokrywy- EN-GJL-250 wg PN-EN61:2000

Kofa zbate — Stal 20HG wg PN 9/M - 88522

Ttoki Stal 40 HG wg PN-EN 10084:2008

Rurochgi powietrza technologicznego w pomieszczeniu drauchaley wykona z
rur ze stali nierdzewnej AISI 304 gr.2mm. Ruagay poprzez spawanie. Na ruragach
zamontowa przepustnice z nagdem kcznym. Pod posadzkrury uktad& na gtbokasci
95cm. Rurocigi do wygcia z budynku wykonaze stali nierdzewnej AISI 304 gr. 2,0mm, a
dalej z rur PEHD PE100 PN6 wg rys. nr 4/S. Pod &wraa rurociagi napowietrzne stosowa
podpory ze stali nierdzewnej.

Pomieszczenie dmuchaw wypaesao w wentylagj grawitacyjra oraz wentylag
dorazna technologicza mechanicza wyciagowa.

13.5 OB2 - Pomieszczenie zasuw w obiekcie — OB2.

Do sterowania praceaktorow SBR: OB3, OB4 oraz zbiornikiem stabitiglenowej
osadéw OB5 projektuje siuklad przepustnic déciekdw z napdem pneumatycznym NC.
Dodatkowo na kadym chgu naley zamontowé& zasuw nozowa reczrg jednostronnie
szczelm w wykonaniu luger ze stali nierdzewnej np. typS.Aomieszczenie nr 2, w ktorym
zlokalizowano przepustnice i zasuwy znajduje 8 budynku dmuchaw. Do zasilania
nagdow pneumatycznych w sgione powietrze projektuje ¢ikompresor bezolejowy
Q=2,7l/s p=8bar z zbiornikiem V=2x16dm obudowie dwickochtonnej, P=1,5kW np. typ
SF1 PACK wyposaony w elektroniczny spust kondensatu ze zbiornik&WD50 — 1 kpl.
Lini¢ sprezonego powietrza — g gtdwny do rozdzielacza naleuzbrot w :

- zawor kulowy Dn15mm

- czujnik ckénienia np. typ PMC 131-A11F1A1S z zaworem odciogn

- reduktor cénienia Dn8mm zakres 0,5 — 8bar

Od rozdzielacza do kdego napdu pneumatycznego, ruraginaley uzbrot w:

- zawor kulowy Dn15mm

- zawor elektromagnetyczny Dn15mm z cev2dV DC NC

Powietrze do naglow doprowadz wezem z PEHD fi 6mm sieciowanym.

W pomieszczeniu wykodawentylacg grawitacyjm nawiawno-wywiewn. Uklad wentylacji
wykona: ze stali nierdzewnej AlISI 304.

Szczegoty przedstawiono na rys. nr 4/S.
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13.6 OB3, OB4 - Reaktory biologiczne SBR ze zbiakiem retencyjnym.
Zaprojektowano 2 identyczne reaktory SBR ze zimegnym zbiornikiem retencyjno-
usredniapcym (zbiornik w zbiorniku) — reaktory w odbiciu lmsanym. Scieki surowe z
przepompowni lI-go stopnia przepompowywanels zbiornika retencyjnosvedniapcego.

Zbiornik retencyjno-u sredniajacy

Parametry zbiornika retencyjnéradniajcego:
- $rednica wewatrzna 4,95m

- wysoka¢ catkowita 5,00m

- pojemnd¢ catkowita 96,2m

- pojemnd¢ czynna 73,1rh

- pojemnd¢ martwa 23,1

- maksymalny poziomciekéw 4,5m

Wyposaenie zbiornika retencyjnego stanawi

1. Pompaiciekowa o punkcie pracy: Q=73th i Hp=0,5 — 5,0m B3,7kW B=3,0kW do
wspOtpracy z wkasnym falownikiem np. typ SEV.10@1D.4.50.D ze atzem
Dn100/Dn150. Prowadnice pompy z rur ze stali nievdzej AISI 304.

Ciecz:

Czynnik ttoczony: kada ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C
Techniczne:

Typ wirnika: OTWARTY

Max. wielkas¢ czesci statych: 100 mm

Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
Max. sprawné¢ hydrauliczna: 38 %

Materiaty:

Korpus pompy: EN 1561 EN-GJL-250
Wirnik: Zeliwo szare

Instalacja:

Kotnierz standardowy: DIN

Krociec ttoczny: DN 100

Cisnienie: PN 10

Max. gkbokas¢ montau: 20m

Dane elektryczne:

Moc wegciowa P1.: 3.7 kW
Nominalna moc silnika - P2: 3 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napicie nominalne: 3x380-415V
Max zahczer na godzig: 20

Predkos¢ nominalna: 1455 obr/min
Moment rozruchowy: 53 Nm

Sprawndgc¢ silnika przy petnym obeieniu: 81.2 %
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Liczba biegundw: 4
Rozruch: falownik

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Dlugos¢ kabla: 10m

2. Mieszadtasredniobrotowe

W celu wyeliminowania osadow w zbiorniku projektug& mieszadtosrednioobrotowe
n=277 obr/min, Q=207l/s o mocy#,1kW, B=0,9kW o s$rednicy smigla 550mm.
Zaprojektowano mieszadto np. typ SMG.09.55.277.5m0Bzruchu bezpgoednim.

Techniczne:

Wydajna¢ nominalna: 207 I/s
Predkaos¢ srednia: 0.87 m/s
Predkos¢ obrotowasmigta: 277 obr/min
Srednicasmigta: 550 mm
Liczba topatelémigta: 2

Podstawowe uszczelnienie watu: 2 RADIAL LIP SEALS
Drugie uszczelnienie watu: SIC/SIC
Materiaty:

Silnik: AISI EN-GJL-250
Sruba: 1.4301

Piasta: AISI 1.4301
Instalacja:

Max. gkbokas¢ montau: 20m
Prowadnica, wielk&: 80/80 mm
Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 5..40°C
Dane elektryczne:

Moc wegciowa P1.: 1.1 kw
Nominalna moc silnika - P2: 0.9 kw
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napicie nominalne: 3x400-415V

Sprawndgc¢ silnika przy petnym obeieniu: 83.7 %
Sprawndgc¢ silnika przy 3/4 obeizenia: 81.9 %
Sprawndgc¢ silnika przy 1/2 obeizenia: 77 %

Liczba biegunodw: 6
Rozruch: bezpaoedni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): H
Wykonanie EXx: nie
Dlugos¢ kabla: 10m

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik obecnéci wody w oleju: z czujnikiem wilgoci
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Do pomiaru poziomusciekow w zbiorniku retencyjnoseedniapcym zastosowano soad
hydrostatycza z przetwornikiem.

Zalaczanie i wyhczanie pompy i mieszadta sterowane poziomarekow w zbiorniku
retencyjno-dgredniagpcym. Poziom 3 wyregulowana rozruchu.

Reaktor SBR

Przyjto:

- Stezenie osadu czynnego w komorze SBR — 3,5 kg s.m./m

- Wspoiczynnik dekantacji£0,40

- Czas trwania cyklut12h

- llos¢ cykli w dobie m=2

- Indeks osadu 10=140 ml/g

- Wiek osadu 16,6d

- Zapotrzebowanie na powietrze dla 1 go SBRpas‘\QOrrf’/h przy naddinieniu
p=0,55 bara

- Jednostkowy przyrost suchej masy osadu biologiczieg=0,68 kg s.m.o./kg
BZTSus.

Dla calej oczyszczalriciekOw o przepustowsgi docelowey:

- Przyrost suchej masy osadu biologicznAg>=208 kg s.m.o./d

- Przyrost suchej masy osadu zeadnia chemicznego fosfoAGs<=66,1 kg
s.m.o./d

Cykl pracy reaktora:
- t, czas napetniania —1,0h
- tocz Czas mieszania (oczekiwania)— 0,5h
- tgiop czas fazy beztlenowej (defosfatacja biologiczmaiegszaniem) — 0,5h
- tr czas reakcji (hapowietrzania) — 7,0h
- tsczas sedymentacji — 1,5h
- tgk czas dekantacji (spustiekOw oczyszczonych) — 1,0h
- tspos Czas spustu osadu — 0,5h
Razem cykl pracy reaktora wynosFL2h. W zalenosci od parametréw technologicznych
uzyskiwanych na rozruchu istnieje pisvos¢ korekt czasu poszczegolnych faz wedlie
cyklu.
Zaprojektowano reaktor biologiczny SBR ze zintegraym zbiornikiem retencyjno-
usredniapcym.
Parametry reaktora SBR :
- $rednica wewatrzna 5,35m
- $rednica zewetrzna 10,36m
- wysoka¢ catkowita 5,00m
- pojemnd¢ catkowita 309,1mh
- pojemnd¢ czynna 278,1fh
- pojemnd¢ martwa 31,0m
- maksymalny poziomciekéw 4,5m

Wyposaenie reaktora SBR stanawi
1. Pompaiciekowa (do osadu nadmiernego) o punkcie pracy:8¢th i Hp=3,6m
P1=1,6kW R=1,1kW do wspotpracy z wiasnym falownikiem np. typ
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AISI 304.

Ciecz:

Max. temperatura cieczy: 40 °C

Gestasé: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Typ wirnika: Otwarty

Max. wielkas¢ czesci statych: 65 mm

Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: LIPSEAL

Materiaty:

Korpus pompy: EN-GJL-200
EN-GJL-200

Wirnik: EN-GJS-500-7
EN-GJS-500-7

Silnik: EN-GJL-200

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C

Kréciec ttoczny: 65

Cisnienie: PN10

Max. gkbokas¢ montau: 10 m

Dane elektryczne:

Moc wegciowa P1.: 1.6 kw

Nominalna moc silnika - P2: 1.1 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napicie nominalne: 3 x400-415V

Max zahczer na godzig: 30

Predkos¢ nominalna:

Sprawndgc¢ silnika przy petnym obeggeniu:

Rozruch: bezpwedni

2830 obr/min
67 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie EXx: nie
Dlugos¢ kabla: 10m

2. Mieszadtdsredniobrotowe

W celu mieszaniaciekdw surowych z osadem czynnym projektuje jgidno mieszadio
srednioobrotowe n=272 obr/min, Q=321l/s o moggRIkW, B=1,6kW osérednicysmigta
630mm. Zaprojektowano jedno mieszadto np. typ SM®3.272.5.0B o0 rozruchu
bezpdrednim.

Techniczne:
Wydajna¢ nominalna: 3211/s
Predkos¢ obrotowasmigta: 272 obr/min
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Srednicasmigta:
Liczba topatelémigta:
Podstawowe uszczelnienie watu:

630 mm
2
2 RADIAL LIP SEALS

Drugie uszczelnienie watu: SIC/SIC
Materiaty:

Silnik: AlISI EN-GJL-250
Sruba: 1.4301
Piasta: AISI 1.4301
Instalacja:

Max. gkbokas¢ montau: 20m
Prowadnica, wielk&: 80/80 mm
Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 5..40°C
Dane elektryczne:

Moc wegciowa P1.: 1.9 kw
Nominalna moc silnika - P2: 1.6 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napicie nominalne: 3 x400-415V
Sprawndgc¢ silnika przy petnym obeggeniu: 82.9 %
Liczba biegundw: 6

Rozruch: bezpwedni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): H
Wykonanie EXx: nie
Dlugos¢ kabla: 10m

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci:
Czujnik obecnéci wody w oleju:

bez czujnika wilgoci
z czujnikiem wilgoci

Sterowanie pracmieszadta i pompy osadu nadmiernego wg. algorytraay reaktora SBR.

3. Dyfuzory rurowe o wydajrigi q=0-17 Nni/(h x m). Zaprojektowano 32 szt dyfuzoréw
rurowych szerokgci 90mm o dtugéci I=1650mm o korpusie dyfuzora ze stali kwasoodppr
z membran z EPDM np. typ Permox-OM o 90mm x 1650mm — 32 $¥ydajndé
jednostkowa dyfuzora praye w projekcie g=7,38 NM(h x m). Ruszt napowietrzajy ze
stali nierdzewnej typ 304 o przekroju 80mm x 80nfRura zasilajca ruszty w powietrze ze
stali nierdzewnej Dn80mm AISI 304. Poszczegolnegekusztow napowietrzggych naley
wykona w sposéb umdiwiajacy ich wyjcie bez konieczrii opr&nienia zbiornika. Na
odcinki napowietrzne rur spr. powietrza zakd otuliny z pianki poliuretanowej
zabezpieczonej od zewtnz blachy aluminiowg taczom na nity zrywalne.

Na odejciach do poszczegolnych sekcji rusztow zamontopraepustnice odcinge rczne
ze stali nierdzewnej. Na koowce cagu zamontowa manometr wypetniony glicergn(skala
do 1 bara) z kurkiem odcirgym. Kazda sekcg rusztow wyposay¢ w instalacg
odwadniajca.
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Do spustusciekoOw oczyszczonych zaprojektowano dwie sekcjenare D160mm PEHD

PNG6. Drena nalezy wykona w nasgpujacy sposob:

- Obwodowo co 45nawiercé w rurze otwory grednicy 20mm (wiertlem). Rozstaw sekgji
otworéw co 100mm (po dtugoi rury). Rury drenzowe mocowa do éciany zbiornika na
uchwytach ze stali nierdzewnej.

Poziom osi rur drermwych wg rysunku 7/S.

Zbiornik wyposay¢ w pomost wejciowy ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo. Barierk

wokot zbiornika retencyjnoasedniapcego na zbiorniku wykortaze stali nierdzewnej AlSI

typ 304.

Nad czscia biologiczry zbiornika wykoné przykrycie lekkie z poliwglanu na ruszcie z

profili ze stali nierdzewnej AISI 304. Do pomiapoziomu sciekdbw w reaktorze SBR

zastosowano sordhydrostatycze. Do pomiaru stzenia tlenu w komorze biologicznej
reaktora SBR zaprojektowano senitenows ze stosownym przetwornikiem. Sonda tlenowa

stuzy do sterowania dmuchawza pomoe falownika. Sgzenie tlenu rozpuszczonego w

komorze reaktora SBR na poziomie 2,0 mg/I.

Szczegoty montau przedstawiono na rysunku nr 5/S

Sciany, stropzelbetowy oraz dno zbiornikdw naleoczyci¢ oraz zabezpieczyzelbet przed
degradagj stosujc zabezpieczenie antykorozyjne betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnigcian wewrtrznych magce kontakt zéciekami i ich
oparami (dnosgciany boczne zbiornika od wewtnz, a take powierzchr poziom sciany
bocznej zbiornika, strop) zabezpieépowitokami typu ECC (zaprawy modyfikowane;j
zywica epoksydow) wg wymogow i technologii producenigwic.

13.7 OBS5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.

Parametry procesu:

Przyjto:

- Przyrost osadu nadmiernego biologicznego i chereganAG=274,1 kg s.m.o./d
- Uwodnienie osadu nadmiernego u=99,3%

- Czas stabilizacji dla osadu nadmiernego t=10 déb

- Objetos¢ osadu do stabilizacji - 39,1 ni/d

- Przyrost osadu dowonego -AG=35,5 kg s.m.o./d

- Uwodnienie osadu dowonego u=98,0%

- Objetos¢ osadu do dowimnego do stabilizacji - ¥.goi=1,8 nt/d

- Stezenie osadu w komorze,Z10,0 kg s.m.o./fh

- Zapotrzebowanie na powietrz%ﬂxBBOrﬁ/h przy naddnieniu p=0,55 bara

Parametry zbiornika tlenowej stabilizacji osadow:

- $rednica wewastrzna 10,36m

- powierzchnia wewgtrzna 84,3

- wysoka¢ catkowita 4,50m

- pojemnd¢ catkowita 421,4mh

- pojemnd¢ czynna 343,9r

- pojemnd¢ martwa 77,5m

- maksymalny poziomciekow 4,5m (maksymalny poziofsiekdw nad dyfuzorem 4,30m)



-30-

1. Dyfuzory rurowe o wydajrigi q=0-17 Nni/(h x m). Zaprojektowano 28 szt dyfuzoréw
rurowych szerokgci 90mm o dtugéci I=1650mm o korpusie dyfuzora ze stali kwasoodppr
z membran z EPDM np. typ Permox-OM o 90mm x 1650mm — 28 $¥ydajnd¢
jednostkowa dyfuzora praye w projekcie g=5,41 NM(h x m). Ruszt napowietrzgjy ze
stali nierdzewnej typ 304 o przekroju 80mm x 80nfRura zasilajca ruszty w powietrze ze
stali nierdzewnej Dn80mm AISI 304. Poszczegollnegekusztow napowietrzgych naley
wykona w sposéb umdiwiajacy ich wyjcie bez konieczriwi opr&nienia zbiornika. Na
odcinki napowietrzne rur spr. powietrza zakd otuliny z pianki poliuretanowej
zabezpieczonej od zewtnz blachy aluminiowg taczom na nity zrywalne.
Na odejciach do poszczegolnych sekcji rusztow zamontopraepustnice odcinge rczne
ze stali nierdzewnej. Na kolektorze Dn150 zamontowsanometr wypetniony gliceryn
(skala do 1 bara) z kurkiem odciaaym. Kazda sekcg rusztow wyposay¢é w instalacg
odwadniajca.
- Do spustu wod nadosadowych zaprojektowano przelesy BDn150mm AISI 304.
Dodatkowo zaprojektowano przelew awaryjnyarbn150mm AISI 304.
Zbiornik wyposay¢ w pomost wejciowy ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo.
Do pomiaru poziomuciekow w zbiorniku tlenowej stabilizacji osadow Eowano songd
hydrostatycza. Do pomiaru sizenia tlenu w zbiorniku zaprojektowano senienowy ze
stosownym przetwornikiem. Sonda tlenowazghdo sterowania dmuchawza pomog
falownika. Stzenie tlenu rozpuszczonego w komorze na poziomi€,D0ng/l.
Szczegoty monta przedstawiono na rysunku nr 6/S.

Wody nadosadowe spuszczangldpgrawitacyjnie do kanalizacji wewtrznej oczyszczalni
sciekdw. Spust wody nadosadowej po otwarciu przepost pneumatycznej 2.10 wg
algorytmu pracy zbiornika.
Sciany oraz dno zbiornika nalg oczyci¢ oraz zabezpieczyelbet przed degradactosujc
zabezpieczenie antykorozyjne betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnigcian wewrtrznych magce kontakt zéciekami i ich
oparami (dnosciany boczne zbiornika od wewtnz, a take powierzchr poziomy sciany
bocznej zbiornika) zabezpiegzgowtokami typu ECC (zaprawy modyfikowarigjica
epoksydow) wg wymogow i technologii producentgwic.

13.8 OB6 - Przepompownia osadow dovionych.

Przepompownia zostata zaprojektowana z uwdtgeniem obecnego i
przewidywanego dowozu osaddéw do stabilizacji z ezeygalnisciekdw na terenie gminy.
Posadowienie pompy stacjonarne w komorze mokrejbr@w 1 pomg sciekowa (1
robocza).

Punkt pracy pompy:
Q=10l/s
Hp=9,5m

Pompy o rozruchu bezpedni. Sterowanie od poziomu mierzonego sdmgtrostatycza
Zaprojektowano ponmypnp. typ SEV.80.80.22.4.50D o mocy=R,9kW, B=2,2kW kada.
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Parametry pompy 6.P.1:

Ciecz:

Czynnik ttoczony: kada ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C

Gestasé: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Typ wirnika: SUPER VORTEX

Max. wielkas¢ czesci statych: 80 mm

Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
Max. sprawné&¢ hydrauliczna: 48 %

Materiaty:

Korpus pompy: EN 1561 EN-GJL-250
Wirnik: Zeliwo szare

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C

Maksymalne @inienie pracy: 6 bar

Kotnierz standardowy: DIN

Kréciec ttoczny: DN 80

Cisnienie: PN 10

Max. gkbokas¢ montau: 20m

Dane elektryczne:

Moc wegciowa P1.: 2.9 kW
Nominalna moc silnika - P2: 2.2 kw
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napicie nominalne: 3 x380-415V
Max zahczer na godzig: 20

Prad znamionowy: 6,0-6,0 A
Prad uruchomienia: 32 A
Predkos¢ nominalna: 1445 obr/min
Moment rozruchowy: 32 Nm
Sprawndgc¢ silnika przy petnym obeieniu: 76.3 %
Liczba biegunodw: 4

Rozruch: bezpaoedni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F
Wykonanie EXx: nie

Dlugos¢ kabla: 10m

Pomp zaprojektowano w podziemnym zbiorniku zeddw zelbetowych z felcem. Z
przepompowni, kolektorem ttocznym D110 PEHD PE1086P osady s ttoczone do
zbiornika stabilizacji tlenowej OB5Srednica kolektora tlocznego zostata dobrana z
uwzgkdnieniem wymaganej wydajsa pompy oraz prdkosci samo czyszczenia kolektora
ttocznego.



-32-

Wyposaona jest w pomp zatopioa o przéwicie [180mm /1 pompy robocze + 1
rezerwowa/. Pompownia jest obiektem w pelni zaatiygowanym bez obstugowym. W
celu sprawdzenia i skontrolowania pracy pompowystarczy okresowy nadzor techniczny
/np. raz na 2 tygodnie/. Na poziomie tereniu @gtoczny tylko wiaz technologiczny do
pomp oraz skrzynka elektryczna. Witaz technologicarykona& z AISI 304 zamykany na
zawiasach. Dodatkowo otwor wilazowy zabezpiéckyaty z AISI 304 wyjmowan lub
uchylara. Zadaniem kraty jest zapobanie przypadkowemu wpadiiu do zbiornika. Krata
nie maze pomniejszaotworu wiazowego. Prowadnice pomp wykérzarur AlSI 304. Rura
w przepompowni wykortaz rur AlSI 304.

Do pomiaru poziomuciekOw w przepompowni zaprojektowano seruydrostatycza i 2
ptywaki na poziomach A i D.

Poziomy robocze w pompowni zostaly wyznaczoneparciu o przeprowadzone obliczenia
hydrauliczne pracy uktadu.

Poziomy:

- poziom dna przepompowni - 158,50 m n.p.m.
- A - poziom zabezpieczenia przed suchobiegiem 58;9D0 m n.p.m.

- B - poziom wy4czenia pomp - 159,00 m n.p.m.

- C - poziom zaiczenia pompy roboczej Nr 1 - 160,55 m n.p.m.
-D - poziom alarmu - 160,70 m n.p.m.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna przepompownridzie odbywala si poprzez kanat
doprowadzajcy osad D160mm natomiast wentylacja wgowa kdzie odbywata si
poprzez rug wywiewna Dn100mm. Szczegoty przepompowni przedstawiong/sanku 7/S.

13.9 OB7 - Pomiarsciekdéw oczyszczonych.

Do pomiaru ildci sciekbw oczyszczonych zaprojektowano pomiar w pastac
przeptywomierza elektromagnetycznego Dn 150mm etpmarnikiem w wersji rozicznej w
wykonaniu standardowym (mediurfcieki sanitarne oczyszczone). Uklad elektroniczny
przeptywomierza zeelowa (mazliwos¢ zatopienia przeptywomierza).

Uklad pomiarowy naley zasyfonowé wg. rysunku (z redukgjsrednicy). Odcinek prosty
przed i za przeptywomierzem 1,5m. Przeptywomierdesci¢c w studzience Dn1200mm z
kregow zelbetowych z felcematzonych na uszczefk Studn¢ wyposay¢ we wlaz ze stali

nierdzewnej AISI 304 ocieplony zamykany. ab#enie sciekbw oczyszczonych do
istniejacego kanatu (studni kanalizacyjnej) K-0,315 narner@®czyszczalriciekow.

13.10 OB8 - Prasa do mechanicznego odwadniania dsav.
Parametry procesu:
Przyjto:
- Calkowity przyrost osaduAG=309,6 kg s.m.o./d
- Redukcja s.m.o. w procesie stabilizacji tlenow8&D%
- Sucha masa osadu ustabilizowanego tlenowo
AGys= 50% xAG=0,50 x 309,6 kg s.m.o0./d=154,8 kg s.m.o./d
- Uwodnienie osadu ustabilizowanego i gsarzonego u=97,5%
- Objetos¢ osadu ustabilizowanego podawanego nacpri¥sspras=6,2nt/d
- Uwodnienie osadu po prasie u=80%
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- Obijetos¢ osadu odwodnionego po prasiepr¥s:=0,77nt/d
- llo$¢ wéd nadosadowych ok.,¥=20nt/d

llos¢ polielektrolitu:
- dawka polielektrolitu 5 kg/ t s.m.o.
- sucha masa osadGys= 50% xAG=0,60 x 309,6 kg s.m.o./d=154,8 kg s.m.o./d
- masa polielektrolitu:
MporLier=(5 kg/ t s.m.o. x 154,8 kg s.m.o./d) / 1000 kg¥0k@/d

Do mechanicznego odwadniania osadow projektujewsikorzystanie istniacej prasy
tasmowej z podajnikiemslimakowym. Ze wzgldu na zly stan techniczny projektuje si
wymiare na nowe:

- stach dozowania automatycznego dozowania flokulantu Sgek), pomp osadowy i
szaf sterownicza. Na rurocigu osadowym na w@jiu do pomieszczenia prasy projektuje si
zasuw reczm Dnl150 dosciekOw i przepustnie pneumatyczgn Dn150 NC. W skiad
instalacji odwadniania osadéw wchadz
1. Zespot automatycznego przygotowania i dozowaniaiel@dfrolitu o wydajnéci

Q=750I/h, wydajnéci polielektrolitu g=2,3 kg/h np. typ CAPO7CE zeiaimikiem

V=1000I, mieszadiem wolnoobrotowym, pommlozupca slimakowa polielektrolitu

Q=0,2-1,0 n¥h, p=2bary, P=0,25kW np. typ PD-MH010-B3 — 1 kplykonanie stal

nierdzewna AISI 304. 4&czna moc zainstalowana zespotu automatycznego @aygnia

polielektrolitu wynosi 0,79kW.

2. Pompa osadowgimakowa Q=2,4-12rih, p=2bary, P=2,2kW np. typ PF-MH12-B2 — 1
kpl.

3. Mieszacz statyczny L=1400mm Dn65mm np. typ MSC. @hdaie stal nierdzewna AISI
304.

4. Kompresor bezolejowy Q=2,7 I/s, p=8bar ze zbioenki V=2x16] w obudowie
dzwickochtonnej, P=1,5kW np. typ SF1 PACK wypasay w elektroniczny spust
kondensatu EWD50 — 1 kpl.

Instalacja do mechanicznego odwadniania osadow byagiompletna.

W pomieszczeniu prasy projektuje:si

- instalacg kanalizacyja z rur PVC,

- instalacg wodm z rur PP,

- instalacg wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewnapewniaca 10
wymian/godziR.

W pomieszczeniu prasy nalezamontowa prysznic bezpieczestwa z oczomyjk.
Zapotrzebowanie na wedlo ptukania prasy wynosi 4th.

14.0 Instalacje wewstrzne.

14.1 Ogrzewanie pomieszcre

Do ogrzewania pomieszaz& OB2 zaprojektowano grzejniki elektryczne. Stesove
ogrzewaczy regulatorem temperatury w zakresigzenia +8C do +25C.

Rozmieszczenie ogrzewaczy pokazano na rzucie budynk

Niezaleznie od uktadu sterowania, ogrzewacze posidajyvniez wkasne termostaty
sterupce ich prag, co umaliwia ich prag przy podiczeniu do wybranego gniazda 230V.



-34-

Tabela nr 6
Pomieszczenie| Nr Temp. w |Zapotrzebo  llos¢ Moc Przyktadowy
pomiesz pom. wanie na | grzejnikdw| grzejnika | typ grzejnika
czenia ciepto
- °c w Szt. w -
OB2.
Pom. dmuchaw 3 +8 2880 3 1000 GE-10/4/1
Pom. zasuw 1 +8 600 1 1000 GE-10/4/1
OBS.
Pom. prasy 1 +18 700 1 1000 GE-10/4/1
Razem 4180W

Grzejnik np. typ GE-10/4/7, moc 1000W, wysékdOcm, dlugé¢ 70cm.
Kazdy grzejnik wyposzony w termostat indywidualny.

14.2 Wentylacja.

Budynek technologiczny — OB2

Wszystkie okna w budynku wyposay¢ w nawietrzaki okienne zapewniajce
mikrowentylacje.

Pomieszczenie dmuchaw — Nr 1.

Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia: czerpitgenna podokienny o diuga 80cm i
wysokaici 35cm montowany pod oknem. Czerpnia wyposa w zaluzig i siatke.
Wykonanie kompletnych czerpni z AlSI 304.8éaczerpni 3 szt.

Wywiew grawitacyjny z pomieszczenia WG1 i WG2:

Wywiew gorny — kanat wentylacyjny grawitacyjny Dri8m z rur spiro AISI 304. Wiot do
kanatu 20cm pouej poziomu stropu. Wiot wyposgany w kratk i przepustni¢. Zakaiczenie
kanatu wywiewnego podstawdachow i wywietrzakiem dachowym zabezpieczonym przed
korozja.

Wywiew mechaniczny WM1 (dofay):

Projektuje st wywiew w postaci kanatu Dn250 z rur spiro AISI 3@bdstawy dachowe]
Dn250 i wentylatora dachowego np. RF4/250 Dn250azymP=0,130kW i Q=1610 fth,
p=186Pa. Z regulatorem obrotéw. Wlot wypbgaw kratk; i zaluzj.

Pomieszczenie zasuw — Nr 2.

Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia: nawietrzalgdaenny o dtugéci 60cm i wysokeci
5cm montowany pod oknem. Nawietrzak wypamsgy w zaluzg i siatke. Wykonanie
kompletnego nawietrzaka z AlISI 304.dmawietrzakéw 1 szt.

Wywiew grawitacyjny z pomieszczenia WG3:

Wywiew gorny — kanat wentylacyjny grawitacyjny DrtiBm z rur spiro AISI 304. Wiot do
kanatu 20cm pouej poziomu stropu. Wiot wyposgany w kratk i przepustni¢. Zakaiczenie
kanatu wywiewnego podstawdachowy i wywietrzakiem dachowym zabezpieczonym przed
korozja.
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Budynek technologiczny — OB8

Pomieszczenie prasy .

Nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia pragizie realizowany poprzez otwor
technologiczny wcianie budynku — na podajnikmakowy.

Dodatkowo nawiew grawitacyjnyctzie realizowany poprzez kanaty wentylacji mechzmeag
W czasie jej postoju.

Wywiew grawitacyjny powietrza z pomieszczenia praggizie realizowany poprzez kanat
wentylacji mechanicznej w czasie postoju.

Dodatkowo wywiew grawitacyjny dalzie realizowany poprzez kanaty wentylacji
mechanicznej w czasie jej postoju.

Nawiew mechaniczny NM1:

Projektuje s nawiew mechaniczny zapewniey min.10 wymian/godzin

Do nawiewu projektuje siwentylator kanatowy np. typ TD-800-200-3V LS z wkgorem
obrotéw o mocy P=0,13kW i Q=850°h. W celu podgrzania powietrza zesnznego
projektuje st nagrzewni¢ kanatowy elektryczm np. typ DH-200/45T o mocy P=4,5W. Kanat
Dn200 z ksztaltkami nalg wykona z rur spiro z AISI 304. Wylot wypogg¢ w kratke z
AISI 304. Kanaty mocowauchwytami z AlSI 304 déciany. Pom¢dzy uchwytem, a kanatem
montowa podkfadki gumowe.

Wywiew mechaniczny WML1:

Projektuje s wywiew w postaci kanatu Dn200 z rur i ksztattekrgpAISI 304, podstawy
dachowej Dn200 z AISI 304 i wentylatora dachowego RF4-200 Dn250 o mocy P=90W i
Q=740-1160 rith, p=52-185Pa z regulatorem obrotéw. Wloty wyggéav siatk: i zaluzj z
AlSI 304.

Uwagi ogolne:
Sterowanie nagrzewric powietrza za pomac czujnika temperatury w kanale

zasilapcym.
Czerpnie wyprowadzane przegiare boczr budynku, zakaczy¢ kratka z zaluzja
skierowam ku dotowi. Wylot wyrzutni grawitacyjnej ponad dach budynku zakiczy¢
podstaw dachow oraz wywietrzakiem z ekranem ostan@m (zabezpieczenie przed
przedostawaniemgivod opadowych do kanatu). Kanaty moca@éwedporami.

Zmiarg materialu kanatow izolowaprzektadkami — zabezpieczenie przez karozj
galwaniczn.
Po wykonaniu catego uktadu wentylacji nalevykona jego regulagj wykorzystuac do tego
celu przepustnice kanatowe na poszczegoinygmech.
Kanaty wentylacyjne w przestrzeni ¢dizystropowej ociepti otulinami z pianki gr. 3cm
zabezpieczonej systemaili g PVC.

14.3 Instalacje wodocigowe.
Do okrélenia ilcsci wody potrzebnej do zaspokojenia potrzeb pitoyjnastpujace
zatazenia pocatkowe:
1. Norma PN 92 B-01706
2. Norma PN 92 B-01706/Az1:1999
3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
4. Wymogi technologiczne ugdzen.
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Do wykonania instalacji w.z. i c.w.u. najestosowd rury PP PN 20. &czenie rur za
pomoa zgrzewania. Rury natg uklada w posadzce i bruzdach sgianie zabezpieczagj je
peszlem. Ruroggi wody cieptej nalgy zabezpieczy otulinami termicznymi np. Thermaflex
FRZ. Na podejiach pod przybory naty montowa zawory odcinajce kulowe.

W celu przygotowania cieptej wody najezastosowa
W pomieszczeniu prasy budynku OB8 — przeptywowyegiacz wody montowany z bateri
Na podhczeniu wody do uedzern technologicznych: prasa, stacja przygotowania
polielektrolitu, na instalacji wody zimnej przedzanzeniem dodatkowo zamontogvaawor
antyskaeniowy EA.

Przed wykonaniem wylewki betonowej /zakrycia malezy wykona& proke cisnieniowg
wg. na 6bar na wodzie lub na 3 bary na powietrzgkaywanie (wylewanie posadzek)
naleey przeprowadza na instalacji wodnej dalacej pod cnieniem. Przed oddaniem do
uzytku instalacje naley wyptuka® i zdezynfekowé.

Do wykonania proby szczeléa nalezy przystpié po:

a) Caitkowitym zakaczeniu montau instalacji i wzrokowym sprawdzeniu poke,

b) Instalacg nalezy odpowietrzy poprzez otwarcie wszystkich zaworéw,

c) Napetnienie instalacji natg prowadz¢ z wodocagu istniecego.

d) Po napetnieniu instalacji nale zamkm¢ wszystkie zawory, dobicisnienie w instalacji
do 6 atm. Po 1 godzinie naledopompowda woce w instalacji do 6 atm i pozostavi
przez okres minimum 1 godziny. Probalezry uzn& za pozytywn jezeli cisnienie przez 1
godzirg nie zmieni si.

14.4 Instalacja p.pa.

Obowiazujace przepisy nie wymagajw budynkach o powierzchni do 1000m
wykonywania wodnej wewgtrznej instalacji p.p2 Budynek nalgy wyposayc¢ jedynie w
podreczny sprzt gasniczy. Oznakowanie ugdzen przeciwpaarowych wg PN-/N-01256/01.

14.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologcznej w budynku.

W celu odbioru sciekdw sanitarnych i technologicznych projektuje siktady
kanalizacji wewntrznej. Kanalizag projektuje st do odbioru sciekbw z pomieszcze
technologicznych. Ggi kanalizacji sanitarnej projektuje ¢siz rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC SNS8 litychSrednice i spadki przedstawiono na rysunkach.

Instalacg kanalizacji sanitarnej nalg prowadzé pod posadzk Przybory sanitarne naig
podhczas za pomog ksztattek kanalizacyjnych do pozioméw rozprowadmbn pod
posadzk.

Poziome odcinki rur naky uklada& na podsypce z piasku ze spadkiem pokazanym na
rysunkach. Po uleniu rue naley obsyp& piaskiem do wysokai 20 cm ponad gom
scianke. Catas¢ wykopu naley zagsci¢ recznie poprzez ubijanie ubijakiengcznym. Do
zag:szczania nie wolnoaywaé urzadzen mechanicznych /skoczkow lub ptyt wibracyjnych/.
Ostatni pion kanalizacyjny Nr P1 zalazy¢ odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach
budynku.

15.0 Zestawienie urgdzen technologicznych.
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ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH | ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabelanr 7

Urzadzenia pracujace

Moc :
L M Sl e !\ggrﬁ Gl Moc poblerana Czas | £/ Charakterystyka urzadzenia OErEczeme b Uwagi
P| ob. Urzadzenia szt. Jk KW . | Moc | Moc | Pracy | €ne"9" ysty a schematu. 9
W . llos¢ | . elektr.
Zainst szt jedn | calk. | godz/d KWhid
' kw KW
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14,
Pompa sciekowa Np. typ SE1.80.100.30.4.50D .
1| 1 |zatapiaina 2| 37| 30| 1| 37 3d 74 222- 0=150s 1.p.1, Do wspolpracy
_ 1.P.2 z falownikiem
- H=9,0m
Kompresor bezolejowy Q=2,7l/s, p=8bar, Rozruch
2 2 1 15 1,2 1 1,2 12 0,5 0,6 Np. typ SF1 PACK 2.18 bezpdredni
Dmuchawa dq Q=390 ni/h
napowietrzania SBR Ap=550 mbar
STO P=11 kW 2.D.1,
P,=9,9 kW 2.D.2, Do wspotpracy
3 2 3 11 33 3 9.9 1 297 140 4158 o 2.D.3, z falownikiem
n=2370 1/min
L=65 dB (z obudow dzwiekochtonry)
Srednica kréca przyhczeniowego Dn100.
Pompysciekowa _ _ .
. ' Q=73nt/h, H=0,5-5,0m Do wspoétprac
4| 3 |zatapialna (zbiornik Ly 3o 3] 1 80 300 200 605, v SEV.100.100.30.4.50.D 3PL | lownikiom
retencyjny SBR)
5 3 Mieszadto 1 1,1 1,1 1 0,9 0,9 1 0,9 Q=207l/s, n=277 1/min, d=550mm 3.M.1 Rozruch
sredniobrotowe Np. typ SMG.09.55.277.5.0B bezpdredni
(zbiornik retencyjny
SBR)
6 3 Pompasciekowa 1 1,6 1,6 1 1,1 1,1 0,5 0,6 Q=18h, H=3,6m 3.P.2 Do wspotprac
zatapialna (SBR) Np. typ SLV.65.65.11.2.50.D z falownikiem
7 3 Mieszadto 1 1,9 1,9 1 1,6 1,6 2 3,2 Q=321l/s, n=272 1/min, d=630mm 3.M.2 Rozruch
sredniobrotowe (SBR) Np. typ SMG.16.63.272.5.0B bezpdredni
8 4 Pompysciekowa 1 3,7 3,7 1 3,0 3,0 2,0 6,0 Q=73h, H=0,5-5,0m 4P.1 Do wspotprac
zatapialna (zbiornik Np. typ SEV.100.100.30.4.50.D z falownikiem
retencyjny SBR)

<
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9 Mieszadto 1 1,1 1,1 1 0,9 0,9 1 0,9 Q=207l/s, n=277 1/min, d=550mm 4.M.1 Rozruch
sredniobrotowe Np. typ SMG.09.55.277.5.0B bezpdredni
(zbiornik retencyjny
SBR)
10 Pompasciekowa 1 1,6 1,6 1 1,1 1,1 0,5 0,6 Q=18h, H=3,6m 4.P.2 Do wspotprac
zatapialna (SBR) Np. typ SLV.65.65.11.2.50.D z falownikiem
11 Mieszadto 1 1,9 1,9 1 1,6 1,6 2 3,2 Q=321l/s, n=272 1/min, d=630mm 4.M.2 Rozruch
sredniobrotowe (SBR) Np. typ SMG.16.63.272.5.0B bezpdredni
12 Mieszadto 1 1,9 1,9 1 1,6 1,6 2 3,2 Q=321l/s, n=272 1/min, d=630mm 5.M.1 Rozruch
sredniobrotowe (SBR) Np. typ SMG.16.63.272.5.0B bezpdredni
13 Pompysciekowa 1 2,9 2,2 1 29 2,2 1,0 2,2 Q=36fh, H=9,5m 6.P.1 Rozruch
zatapialna Np. typ SEV.80.80.22.4.50.D bezpdredni
14 Punkt pomiarowy O O O O O ad ad Dn150mm + przetwornik 7.POM
Np. typ CP650 do pomiadciekow
15 ifzi/%‘gto\‘;‘v‘ggi':atyczneg 0 Wydajngé Q=750 I, wydajnes| POb
d . 3 0,18 | 0,54 3 0,18| 0,54 1 0,5 | polielektrolitu g=2,3kg/h
ozowania Np. typ CAP 07CE
polielektrolitu. P-1yP
16 Pompa osadowa 1 2,2 2,2 1 2,0 2,0 1 2,0 Q=2,4-12m, p=2bary 8.P.1
slimakowa Np. typ PF-MH12-B2
17 Pompa Slimakowa| 1 0,37 | 0,37 1 0,30 0,30 1 0,3 Q=0,2-F/m p=2bary 8.P.2
polielektrolitu Np. typ PD-MH010-B3
18 Kompresor bezolejowy 15 1,2 1 1,2 1,2 0,b 0,6 Q=2,7H8Mar, 8.KOM Rozruch
Np. typ SF1 PACK bezpdredni
RAZEM 41,85| 62,21 36,18 54,94 4688
URZADZENIA POMOCNICZE
Przeptywowy ogrzewadz 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 0,1 0,3 -
wody
Wentylator kanatowy 0,13} 0,13 1 0,18 0,7 2 1.4 Q=850hmp=310Pa Dn200 np. typ TD-
800-200-3V LS z regulatorem obrotow
Nagrzewnica kanatowa 4.5 4.5 1 4.% 4.5 2 9,0 Np. typ DBM2® o mocy P=45kW
Dn200mm
Wentylator dachowy 0,09 0,04 1 0,00 0,99 0,p 0,1 Np. typF/4R00 Dn200 o mocy
P=0,09kW i Q=740-1160 fih, p=52-
185Pa z regulatorem obrotow 4 biegowy
Grzejniki elektryczne 1,0 4 3 1,0 3,0 3 9,0 Np. typ GE41D/
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Wentylator dachowy 1 0,13 0,13 1 0,18 0,13 3,0 0,4 RF4/25629D o mocy P=0,130kwW
Q=1610 nih, p=186Pa

RAZEM 8,85 11,85 8,8 11,42 20{2

Dobowa ilai¢ sciekdéw 600 n¥d. Maksymalne jednostkowezgie energii elektrycznej na oczyszczenie *soiekéw 1,86 kWh/m

Maksymalny szczytowy pobor energii elektrycznej dlgpotrzeb technologii, ogrzewania i wentylacji wynas 46,4 kW
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16.0 Oddziatywanie czyszczalriiciekdw na otoczenie.

W celu ograniczenia oddziatywania oczyszczalni teeczenie projektuje sinastpujace

rozwigzania techniczne:

1. Punkt zlewnyciekow dowaonych — likwidowany.

2. Przepompownidciekéw ll-go stopnia — OB1 — obiekt umieszczony paini.

3. Stacja dmuchaw — dmuchawy umieszczono w budynkuintdogicznym OB2 w obudowach
dzwi¢kochtonnych, a ruroggi sprkzonego powietrza ufmno pod ziemi.

4. Reaktory SBR ze zbiornikami retencyjnymi OB3, OB4zaprojektowano hermetyzacj
obiektéw, uradzenia umieszczono pod zwierciadiéoiekow.

5. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadéw OB5 — zapidf@vano hermetyzagj obiektow,
urzadzenia umieszczono pod zwierciadtéorekow.

6. Przepompownia osadoéw — OB6 — obiekt umieszczonyzperdi.

7. Prasa do mechanicznego odwadniania osadow — ura@szev budynku technologicznym.

Przygte rozwizania radykalnie eliminajzjawisko rozprzestrzenianiagserozoli oraz hatasu.
Dodatkowo w celu ochrony otaczaeggo srodowiska przyto w projekcie rozwgzania
ograniczajce negatywny wptyw oczyszczalni na otoczenie paprze
- Zastosowaniu dobrych materiatbw budowlanych PEHDYCP stal nierdzewna
zapewniajcych szczeln& oraz zapobiegagych infiltracji 1 eksfiltracji.
- Odbiér skratek, piasku i osadéw odwodnionych daslrych pojemnikéw i wywgenie ich
na biezaco na gminne wysypisko odpadow.
- Utwardzenie placéw technologicznych na terenie smzzalnisciekbw w postaci kostki
betonowej. Wody opadowe odprowadzane na terengrmedczyszczalriiciekdw.
- Ogrodzenie terenu oczyszczalni sigtkistniepce.
- Pasa zieleni izolacyjnej — istraey.
Pozostate wolne przestrzenie obsiane zastamg.
Projektowany nasyp ziemny niedzie negatywnie oddziatywat na dziatkiseednie w tym na ich
zagospodarowanie i stosunki wodne.
Oddziatywanie oczyszczaldciekow kxdzie miato nieistotny wptyw na wody podziemne, wody
powierzchniowe oragrodowisko.
Wody opadowe z dachowetts odprowadzane na tereny biologicznie czynne w geah
wiasnaci dziatki. Wody opadowe z placow technologicznyttvardzonych bda odprowadzane
do kanalizacji technologicznej oczyszczalciekow i keda oczyszczane.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pozan@&mi ochrony przyrody, chronionymi z
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronigypydy.
Ze wzgkdu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokatig nie wystpi transgraniczne
oddziatywanie ndarodowisko.
Ze wzgkdu na planowan hermetyzag obiektéw technologicznych, tlenowe prowadzenie
proceséw oczyszczanikiekow, braku magazynowania na terenie otwartymaddp, nie ma
zagraenia zwazanego z emigjuciazliwych zapachow oraz aerozoli na tereny przyleghkz ma
tereny zabudowy chronionej. Odpady powsgtaj na etapie budowy i eksploatacjigdi
magazynowane i zagospodarowywane zgodnie z azawcymi przepisami, niedalzie wptywu
gospodarki odpadami n&rodowisko. Obecnie pracga oczyszczalnigciekdw nie emituje
uciazliwych zapachéw odczuwalnych poza terenem oczy$zicza
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Teren dziatek oltych inwestycy nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znagdsi
na terenie szkdd goérniczych oraz nie znajdujenai obszarze chronionym przyrodniczo. Obszar
planowanego przedsizigcia z zasigiem oddziatywanianie lezy na obszarach chronionych na
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ocheopizyrody. Dziatki przeznaczone pod
planowane przedsizigcie nie znajdyj sie na terenie zalewowym od powodzi oraz nieslea
obszarze olfym strefi ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie ma wplymal powierzchri
ziemi, glele, wody powierzchniowe. Obszar oddziatywania inwesty oczyszczalnigciekow,
obejmie dziatki: 441/2, 441/3, 402/2 — w zakresszrmczonym na Planie zagospodarowania
terenu (Rys. nr 1).

17.0 Obstuga.

Ze wzgkdu na wielké¢ oczyszczalniciekOw projektuje si stah obstug 1 osoby na
pierwszej zmianie. Na zmianie drugiej i trzeciejowyszczalniciekow nie krdzie obstugi. Do
zada obstugi nalea biezace prace eksploatacyjne zwane z funkcjonowaniem oczyszczalni
sciekow. Wszelkiego rodzaju naprawy smizen nalery zlecik specjalistycznym serwisom.
Wchodzenie do obiektow technologicznych typu: azmiir na $cieki, mae skt odbywa&
wytacznie z zachowaniem oboygujacych przepisow bhp. Wel sanitarny dla obstugi
oczyszczalni znajduje giw istnieacym budynku technologicznym. Odle§do do wezia
sanitarnego od obiektéw technologicznych jest nsageni 75m.

18.0 Zagadnienia bhp.

Na terenie oczyszczalni nie wyptija obiekty zagraone wybuchem. Wszystkie otwory
technologiczne dala przykryte lub otoczone barierkami.
Dla pracownikéw obstugi, istniggy wezet sanitarny z szatpibrudry i czyst znajduje si w
budynku technologicznym istnigym.
W sktad BHP oczyszczalni wchodziedzie nasipujace wyposaenie:

- Ubranie robocze 2 kpl.
- Rekawice ochronne 2 kpl.
- Buty ochronne 2 kpl.
- Kaski ochronne 2 szt.
- Pasy i szelki bezpieciastwa 2 kpl.
- Drabina o wysoksxi 6 m 1 szt.
- Apteczka podyczna 2 szt.

Pracownicy oczyszczalni muszosta@ przeszkoleni zostarw zakresie BHP.
Szczegotowe warunki bezpiecznej obstugi obiektawzidzer oczyszczalni zawarte musbyé
w instrukcji rozruchu i eksploataciji.

19.0 Zagospodarowanie terenu oczyszczal§giekow.

Teren oczyszczalnisciekOw jest ogrodzony siatkstalows systemow na stupkach do
wysokaici 2m oraz éwietlony. Przed bramwjazdows jest umieszczona tablica informacyjna.
W granicach ogrodzenia oczyszczadniekdéw jest pasa zieleni izolacyjnej. Wokot obiekt
technologicznych projektuje ¢siwykonanie cigow pieszych i placow technologicznych
utwardzonych kostkbetonow.. Pozostate wolne przestrzenie obsiagdy brawa.
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20.0 Zagospodarowanie terenow przylegtych.

Ze wzgkdu na przyjte rozwhzania konstrukcyjno-projektowe, hermetyzaopiektow
technologicznych, radykalne ograniczenie rozprzesiania si aerozoli, odoréw i hatasu
poprzez zastosowanie zabezpigcazwickochtonnych, ucizliwos¢ obiektow projektowane;
oczyszczalni jest minimalna. Dla tego typu oczyshai zas¢g oddziatywania ograniczono do
granicy ogrodzenia terenu oczyszczadoiekdw. W zwiazku z tym tereny przylegte nale
pozostawd w ich dotychczasowym aytkowaniu bez konieczrioi ustanowienia obszaru o
ograniczonym gytkowaniu.

21.0 Wykonawstwo.

21.1 Kolizje z istniepcym uzbrojeniem.

Budowa oczyszczalnkciekOw zostata zaprojektowana w taki sposob aby by
konieczndci wytaczania z ruchu zasadniczych istagjch obiektow technologicznych maych
bezpdredni wptyw na funkcjonowanie oczyszczadniekow.

- Teren, w ktorym zlokalizowana jest inwestycjat jagbrojony. Zbiorniki OB3, OB4, Ob5
oraz budynek OB2 posadawiaa gruncie nénym.

21.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren prowadzenia prac zwanych z budowoczyszczalngciekOw naley zabezpieczy
przed dosgpem oso6b postronnych. W tym celu nglepas prac wygrodzi tymczasowym
ogrodzeniem systemowym o wys@kd2m i oznakowé Minimalna odlegté¢ zabezpiecze od
krawedzi wykopu wynosi 1m.

21.3 Obstuga geodezyjna.

W celu doktadnego wytyczenia lokalizacji projektoweh obiektow, tras sieci
technologicznych z niezdnym uzbrojeniem oraz naniesienia w terenie istoégo uzbrojenia,
naleey przed przysipieniem do prac ziemnych zlécityczenie specjalistycznej jednostce
geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanycmontazowych naley dokonywa
pomiarow rzdnych zamieszczonych w P.B. Dotyczy to szczegoétmiginych posadowienia
obiektow. Przed zasypaniem wykopu mrgle dokon& inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Nalezy przy tym stosowa sie do przepisow zawartych w Dz.U. Nr25 z dnia 25 dotel 995
poz.133.

21.4 Roboty ziemne i montzowe.
Uwaga: Na terenie oczyszczalni nglewykona wymiare gruntdw niengnych na nene.
Dotyczy to fundamentowania obiektéw technologidznptacu technologicznego, chodnikéw i
opasek oraz infrastruktury podziemne;j.

21.4.1 Kanalizacja grawitacyjna sanitarna i technadgiczna.
Kanalizacg grawitacyjm nalezy wykona z rur PVC litych, kanalizacyjnych typu
cigzkiego (klasa SN8), dla rur D250mm e=7,3mm, dlaDRO0mm e=5,9mm, a dla rur D160mm
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e=4,7mm kielichowychalczonych na uszczejkgumowa. Rury kanalizacyjne natg uktad& w
wykopie oszalowanym na catej trasie. Przy studniachrazie potrzeb naky stosowa
poszerzenia. Szerokbowykopu pod kanat grawitacyjny wynosi 1,0m po zetknszalunkow.

Rury naley uktad& na podsypce z piaskuednioziarnistego, grulsé podsypki 10 cm.
Podsypk zag:sci¢c do wartdci 0,97 zmodyfikowanej warfoi Procktora. Obsypkrury z pisaku
srednioziarnistego natg wykona& do wysokdci 0,30m ponad wierzch rury i zggi¢ do
wskanika 0,97 zmodyfikowanej wardoi Procktora.Zasypke wykopu nalezy wykonaé
stosujgc w pasie drogowym piaseksredni z zagszczeniem warstwami gr. 30cm do
wskaznika 0,99 - 1,00 wartdci Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do waknika
0,97 wartasci Proctora. Po zasypaniu catego wykopu, nal@rzywrdct pas zajty pod budow
do stanu pierwotnego oraz przed odbioremayaleykona badanie stopnia zasgczenia gruntu
po przekopie. Po wykonaniu sieci i prayty kanalizacyjnych naky wykona odtworzenie
nawierzchni. Roboty ziemne przy uktadaniu kanaljizaalezy prowadzé w wykopie suchym.
Sciany wykopu nalgy zabezpieczy przed osuwaniem. Odktad z wykopu rigldatdowa poza
strefy oddziatywania na wykop (w odlegid 2 x gkbokas¢ wykopu) liczac odsciany wykopu do
podstawy hatdy. W przypadku koniecZonbodwodnienia wykopu, odwodnienie gma dopiero
przerw& po zasypaniu wykopu w sposéb stopniowy, zmniejszaukcesywnie wydajro
agregatu. Przerwanie odwodnienia wykopu w sposdayrgpowoduje rozlgnienie gruntu, w
wykopie wykopu. Odwodnienie nalg realizowa za pomos igtofiltrow. Teren po zakaczeniu
robét naley przywroct do stanu pierwotnego. Prgep poprzeczne kanalizacji pod drogami
nalezy wykonywa za pomog przewiertow w rurze ostonowej stalowej. Rury z PVEE naley
transportowd, skladowa i uktad& zgodnie z "Instrukgj montaows". Roboty ziemne |
montaowe Prace ziemne nale prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych” tom | - Budownictwo ogdélne i tom II- Instale
sanitarne i przemystowe.

Wykopy naley wykonywa& przy wyciu koparki podsibiernej do gibokasci 3,20m
szalupc jednoczénie wykop zgodnie z projektem. Wykopy ebgbze ni 3,20m naley
wykonywa: przy zastosowaniu koparki chwytakowej i przy calkgm zaszalowaniu i rozparciu
wykopu czsci wyzszej. Szalunkiscian wykonyw& z bali drewnianych gruldoi 50mm
(alternatywnie szalunkow ptytowych typwezkiego posiadagcych atest lub wyprasek stalowych).
Wypraski naley uktad& poziomo. W odsfpach co 2m dawapoprzeczki pionowe z bali j.w,
ktOre lxda rozparte za pomaarewnianych rozpdrl12-18 cm, z jednej strony zaklinowane. Pod
miejscem oparcia rozpér na poprzeczkach wykopadbicie przy w@yciu tzw kang /desek/
uniemaliwiajacych obsuwanie sirozpor. Rozpory i kliny przybigado pionowych poprzeczek.
Alternatywnie zamiast rozpér z bali drewnianych zm@ stosowa rozpory stalowe sfuby
rzymskie[150mm/. Alternatywnie mina stosowa szalunki systemowe stalowe. Szalunek musi
wystawa ok. 20cm ponad poziom terenu istagggo. Ma to uniemaiwi ¢ odrywanie s§ gruntu
rodzimego do wykopu.

Po zaszalowaniu i rozparciu gorneggz wykopu, po dokonaniu odbioru szalunku przez
kierownika budowy, mina przysipi¢c do wykonania najgbszej czsci wykopu. Wykop
prowadz¢ ostraznie by przy opuszczaniu chwytaka koparki nie uszkodzalunku wyszej
czesci wykopu. Ziemg spod rozpor nafsy przerzuca recznie w miejsca dogbne dla chwytaka
koparki tj medzy rozpory.

Dla bezpieczistwa wychodzenia i wchodzenia ludzi do i z wykogtawit przynajmniej
dwie drabiny odlegte od siebie okoto 5m w rejonraqy ludzi w wykopie. Praca chwytakiem
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koparki mae odbyw& si¢ tylko wowczas, gdy w wykopie w rejonie pracy chaka nie
przebywag ludzie. Robotnicy pracagy przy wykonywaniu robot ziemnych musgosiada na
glowie kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Prealizacji wykopu zachowawszelkie
wymogi bhp dla tego rodzaju robaot.

Po zakaczeniu robot zwizanych z sieai kanalizacyja, kanaty grawitacyjne D250 PVC i
D200mm naley podd& inspekcji kamey TV na catej ditugéci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét. Przed kamerowaniem nglevykona czyszczenie sieci i od@j przykanalikow
samochodem &nieniowym ,wuko”.

21.4.2 Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne naly wykonywa na sieci kanalizacyjnej jako D425mm, z arur
teleskopow, wikazemzeliwnym petnym typu D400. Studzienki PVC/PP/PE malposadawié
na podsypce piaskowej gr. 15cm gsarzonej do wskaika Proktora 0,97. Studziegk
PVC/PP/PE naly zwigczy¢ wlazem zatrzaskowym (systemowym) D400. Pod wihalezga
zamontowa pierscien odcihzajacy betonowy z betonu B-30Mpa wg roagania systemowego.
Studzienkal425mm PVC/PP/PE jest najmniejsgednia przystosowadn do inspekcji kamer
TV. Na chgach kanalizacyjnych i wtzeniach mgna alternatywnie stosowa studnie
kanalizacyjnezelbetowe z kggow z felcem D1200mma¢zone na uszczeikgumowa. Wiazy
studni naley stosowa klasy D400 zatrzaskowd 600. Monta wtazéw na studniach wykoaa
jako systemowy iywajac piescieni dystansowych.

Kregi zelbetowe naley spoinowé klejem do betonu. Studzienki z ¢gdw naley
posadawia na podsypce z pisaku zmgczonego do wskaika 0,97.Sciany i dno studni
zelbetowej zabezpieczyrzed korozj, powlekajc sciare zewretrzna i dno kegow zelbetowych
powitoka z abizolu R+2xP. Kag najnizszy stosowa jako typowy z dnem bez piyty
fundamentowej. Wtedy studnposadawié jak studzienk PVC na podsypce piaskowej gr.15cm
zag:szczonej do wskanika 0,97 Proctora.

Przegcia rur PVC przezciany studzienek betonowych najewykonywa za pomog
typowych uszczelek gumowych (prggp systemowe na uszczelk

Kregi zelbetowe oraz elementielbetowe néne studni D1200mm natg wykona z
betonu o parametrach nie gorszych ni

- beton C35/45 PN-EN 206-1,

- wodoszczeln& W8,

- nasikliwos¢ do 5%,

- mrozoodporn& F150.

Stopnie ztazoweeliwne naley mocow& do kregow na beton — systemowo podczas produkciji.
Rozstaw stopni max. 30cm w pionie i poziomie.

Powierzchng wtazéw naley zlicowat do poziomu terenu wokot w taki sposéb aby nie gatvs
prog lub zagtbienie.

21.4.3 Przyhcze kanalizacyjne do wpustu drogowego.

Przylhcze kanalizacyjne natg wykona& z rur kanalizacyjnych D160 PVC litych typ
cigzki (klasa SN8) o grubwi scianki 4,7mm. Przyicza kanalizacyjne natg wiacza do
istniejacych studni betonowych stogajwktadki ,in-situ” 0160mm. Otwor na wktadknalezy
wykona: za pomog wiertnicy.
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Studng wpustu drogowego wykodgako systemow zelbetowa D500mm z osadnikiem min.
0,50m. W studni wpustu wykotiazamkngcie wodne. Alternatywnie jako studnie wpustow
mozna stosowa systemowe rozwgzania z tworzyw sztucznych. Wpusty deszczowe dragow
stosowa klasy D400zeliwne na zawiasie.

21.4.4 Kolektory ttocznesciekowe, osadowe i rurogigi Sprezonego powietrza.

Zewretrzne kolektory tloczne sciekowe, osadowe, | spronego powietrza
zaprojektowano z rur @aieniowych, 4czonych poprzez zgrzewanie doczotowe z PEHD PE100
PN6. Na trasie ruroggow (z wyhczeniem rurocigéw spezonego powietrza) natg stosowa
bloki oporowe. Na tukach 30- 90 wysokai¢ bloku wynosi h=0,25m, dtugé b=0,70 grubét
0=0,20m. Bloki oporowe natg wykon& z betonu B-25MPa. Beton od rury najeoddylatow&
folia budowlan czarr 2 warstwy. Stop bloku naley wyprzet o grunt rodzimy. Po wykonaniu
rurociagdw naley podd#& je probie na dénienie wg. obowjzujacej normy jak dla sieci
wodochgowych tj. cénienie préby 6 bar czynnik proby woda lub 3 baryrecik proby powietrze.
Czas préby 30min.

Rury PEHD naley transportowé skladowé i uktad& zgodnie z ,Instrukg
montaowa”. Roboty ziemne i montamwe Prace ziemne nale prowadzé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudmwlano-montzowych” tom | -
Budownictwo ogolne i tom lI- Instalacje sanitarn@zemystowe.

21.4.5 Proba szczelrimi kolektorow ttocznych sciekowych, osadowych i rurocigi
Sprezonego powietrza.
Przed zasypaniem wykopu nafeprzeprowadzi prok; szczelnéci zgodnie z norm PN-81/B-
10725. Cénienie préby 6 bar czynnik proby woda lub 3 barymuk préby powietrze. Czas
préby 30min.

Do wykonania proby szczeléa nalezy przystpié¢ po:

- Calkowitym zakaczeniu montau rurocagow i wzrokowym sprawdzeniu pazen,
- Rurockag powinien by przykryty zagszczon obsypk,

- Pokczenia i ksztattki musizby¢ odkryte,

- Rurochgi odpowietrzy¢ w przypadku préby ktorej czynnikiem jest woda.

21.5 Obiekty oczyszczalnéciekow.

Teren prowadzenia prac zwanych z budowoczyszczalngciekOw naley zabezpieczy
przed dosgpem oso6b postronnych. W tym celu nglepas prac wygrodzi tymczasowym
ogrodzeniem systemowym o wys@kd2m i oznakowé Minimalna odlegté¢ zabezpiecze od
krawedzi wykopu wynosi 1m.

Wszystkie obiekty technologiczne projektowane naky posadawi& na gruncie ngnym.
Grunt nienosny nalezy wymienié na nany.



-47-

OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNKCIEKOW

21.5.1 OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.

Urzadzenia, rura, zamontowa zgodnie z rysunkiem nr 4/S. Instalacje kanalizakjad&
w wykopie pod posadak Rzdne posadowienia, spadkinednice kanalizacji zamieszczono na
rysunku Nr 4/S. Kanalizagjuktad& z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Dmuchawy
posadawia na swoich fundamentach. Wierzch fundamentéw poduatiawy zlicowd z
poziomem posadzki w pomieszczeniu. Dmuchawy wypgsa obudowy dwigkochtonne. W
pomieszczeniu zasuw zamontanamatue przystosowasn z przeznaczeniem daiekow. Caty
asortyment wentylacji wykowda z AISI 304. W pomieszczeniu Nr 1 ukfad wentylacji
mechanicznej wyggowej 0 przeznaczeniu technologicznym o pracy uwjaponiej 1000
godzin w roku. Od konsoli sgronego powietrza do poszczegoélnych ¢y pneumatycznych
stosowa wezyki z PEHD zbrojonego érednicy D6mm.
W pomieszczeniu nr 2 zaprojektowano ukilad przepesin przeznaczeniem déciekéw z
napggdami pneumatycznymi NC do sterowania prambiektow OB3, Ob4, OB5. W celu
wyregulowania natenia przeptywu zaprojektowano takzasuwy midzykotnierzowe noowe
reczne jednostronnie szczelne wykonanie luger zé rs@idzewnej. Do sterowania sitownikami
pneumatycznymi zaprojektowano w pomieszczeniu nkopresor bezolejowy w wersji
wygtuszonej wyposany w elektroniczny spust kondensatu. Kondensatavdpdzany do kratki
kanalizacyjnej.
Rzedna +/- 0,00 budynku = 162,40m n.p.m.

21.5.2 OB3, OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegyvanym zbiornikiem
retencyjnym.

Urzadzenia, rura, system napowietrzaniciekOw zamontowa zgodnie z rysunkiem nr
5/S. Odchylenie poziome mieszadet od 0si°7RBuszt napowietrzagy zamontowa& na
systemowych podporach z ksztattownikow AISI 304. paiomowanie rusztu w
napowietrzajcego z zbiorniku SBR z dokladéwa +/-5mm. Prowadnice do pomp i mieszadet z
AISI 304. Podpory pod rurogi technologiczne wykordaz AISI 304 w rozstawie max. co 1,7m.

Rzedna +/- 0,00 = 161,15m n.p.m.

Nad zbiornikiem retencyjnostedniapcym wykon& strop cézki, a  wokét zbiornika

wewrgtrznego wykoné barierle ze stali AlSI 304 (linia fioletowa przerywana). dN&zscia

biologiczra komory SBR wykonawokot przykrycie lekkie z poliwglanu na konstrukcji z profili

AISI 304 z wg. wytycznych producenta.
Wokot zbiornika wykona chodnik z kostki betonowej gr.6cm. szerékohodnika 1,00m

- Zbiornik wyposay¢ w ptaszcz izolacji termicznej grubm 6cm -$ciany i strop 6¢cm.

- Barierke wokot zbiornika retencyjnego wykoéae stali nierdzewnej AlSI 304.

- Techniczne schody w&jiowe na zbiornik dcznie z pomostami i bariegtkwykona ze stali
czarnej ocynkowanej ogniowo.

- Na rurocagi zamontowa otuliny izolacji termicznej. Otulig zabezpieczy ptaszczem z
blachy aluminiowejdczonej na nity zrywalne.

- Ruszt napowietrzagy wykon& ze stali nierdzewnej AlSI 304.

- Na kacu kazdego rusztu napowietrzgiego zamontowasystem ich odwodnienia. Zawor
odcinajcy wyprowadzt do pomostu technicznego.
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- Prowadnice do pomp i mieszadet wraz z asortymenmteoupcym wykona ze stali AISI
304.

- Do pomiaru poziomusciekdw w zbiorniku zamontowasond hydrostatycza w SBR i
Retencji.

- Do pomiaru sizenia tlenu w reaktorze SBR zamont@évsand; tlenows.

- Stosowé& na rurocagi w zbiorniku obejmy i uchwyty ze stali nierdzewn&ISI 304,
mocowane do pod#a i scian.

- Mocowania rur w zbiorniku co 1,7m. Do mocowania gipsowdé asortyment ze stali
nierdzewnej AlSI 304.

- Zbiornik posadowd na fundamencie wg osobnego opracowania.

- Wywietrzaki wykona ze stali nierdzewnej AISI 304 z rénrednicy Dn 200mm.

- Wiazy do zbiornika retencyjnego wykanae stali nierdzewnej AlISI 304 - zamykane. Otwor
zabezpieczy dodatkowo krat z AISI 304 uchyla na zawiasie lub wyjmowan

- Rury AISI 304 stosowawg. katalogu metrycznego. Grulégcianki rur 2,0mm.

Do taczenia stali czarnej ocynkowanej ogniowo zegs#d61 stosowa podktadki teflonowe.

Sciany, stropzelbetowy oraz dno zbiornikdw nale oczyici¢ oraz zabezpieczyzelbet przed
degradagj stosujc zabezpieczenie antykorozyjne betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnigcian wewrtrznych magce kontakt zéciekami i ich oparami
(dno,sciany boczne zbiornika od wewatnz, a talke powierzchng poziomy sciany bocznej
zbiornika, strop) zabezpieazpowtokami typu ECC (zaprawy modyfikowarmgjwica
epoksydow) wg wymogow i technologii producentgwic.

21.5.3 OB5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu admiernego.

Urzadzenia, rura, system napowietrzaniciekOw zamontowa zgodnie z rysunkiem nr
6/S. Ruszt napowietrzgly zamontowéa na systemowych podporach z ksztattownikow AlSI.304
Wypoziomowanie rusztu w napowietrzeg¢go w zbiorniku z doktadioia +/-5mm. Prowadnice
do mieszadta z AISI 304. Podpory pod ruagcitechnologiczne wykorgaz AISI 304 w rozstawie
max. co 1,7m.

Rzedna +/- 0,00 = 161,15m n.p.m.

Nad zbiornikiem wykonawokot przykrycie lekkie z poligglanu na konstrukcji z profili AISI
304 z wg. wytycznych producenta.

Wokot zbiornika wykona chodnik z kostki betonowej gr.6cm. szerékohodnika 1,00m

- Zbiornik wyposay¢ w ptaszcz izolacji termicznej grufm 6cm -sciany.

- Techniczne schody wé&jiowe na zbiornikdcznie z pomostami i bariegkvykona ze stali
czarnej ocynkowanej ogniowo.

- Na rurocagi zamontowa otuliny izolacji termicznej. Otuliizabezpieczyptaszczem z
blachy aluminiowejdczonej na nity zrywalne.

- Ruszt napowietrzagy wykon& ze stali nierdzewnej AlSI 304.
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- Na kaacu kazdego rusztu napowietrzgego zamontowasystem ich odwodnienia. Zawor
odcinajcy wyprowadzt do pomostu technicznego.

- Prowadnice do mieszadta wraz z asortymentem moypu wykond ze stali AISI 304.

- Do pomiaru poziomu w zbiorniku zamontoévsond hydrostatycza.

- Do pomiaru sizenia tlenu w zbiorniku zamontowaona tlenows.

- Stosowa na rurociagi w zbiorniku obejmy i uchwyty ze stali nierdzewyw#dSI 304,
mocowane do pod#a i scian.

- Mocowania rur w zbiorniku co 1,7m. Do mocowaniastosowa asortyment ze stali
nierdzewnej AlSI 304.

- Zbiornik posadowd na fundamencie wg osobnego opracowania.

- Rury AISI 304 stosowawg. katalogu metrycznego. Grulégcianki rur 2,0mm.

Do taczenia stali czarnej ocynkowanej ogniowo zegs#d61 stosowa podktadki teflonowe.

Sciany oraz dno zbiornika naie oczycié oraz zabezpieczyzelbet przed degradacitosujc
zabezpieczenie antykorozyjne betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnigcian wewrtrznych magce kontakt zéciekami i ich oparami
(dno,sciany boczne zbiornika od wewatnz, a takke powierzchng poziomy sciany bocznej
zbiornika) zabezpiecz#ypowtokami typu ECC (zaprawy modyfikowarmswica epoksydow) wg
wymogow i technologii producenggwic.

21.5.4 OB6 - Przepompownia osadéw dowonych.

Zaprojektowano przepompowniv postaci zbiornika podziemnego jednokomorowego.
Srednica wewatrzna przepompowni D1500mm, h=4,22m. Przepompewalezy posadowd w
wykopie odwodnionym @cianach szalowanych (zabezpieczonych przed esien).
Przepompownri wykona z kregdw typowychzelbetowych z felcem érednicy D1500/1800mm.
Kregi taczye na tame waterstop (bentonitoay lub systemow uszczelk lub na klej do betonu.
Od wewntrz kregi zaspionowéa klejem do betonu.

Parametry techniczne betonu na wykonanie konsirpkogpompowni:
Beton C35/45 - PN-EN 206-1

Wodoszczelng& W-8

Nashkliwos¢ do 5%

Mrozoodporné¢ F150

SzczegOty przepompowni zamieszczono narys. nr 7/S.

- Plaszcz przepompowni wykofia kregow gotowychzelbetowych. Kegi od zewntrz
zaizolowa izolbetem 2 warstwy.

- Przefcia rur przezciarg studni szczelne z zastosowaniem systemowegaspiaaizczelnego
i uszczelki lub témy waterstop.

- Mocowanie stopy spegajacej do dna przepompowni wykahaa pomosg oryginalnych dybli
dostarczanych przez producenta pompy.

- Pompown¢ posadowd na poditau z chudego betonu C8/10 MPa grétic0cm.

- Natukach kolektora ttocznego montaiMaloki oporowe.
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- Wilot kanatu do przepompowni zakz\¢ deflektorem z blachy ze stali nierdzewnej AlSI
304.

Ruraz w przepompowni (rury ttoczne i prowadnice pomp)karyat z AISI 304 gr. 2mm wg
katalogu metrycznego. Wiaz wykahae stali nierdzewnej AISI 304 na zawiasach zamykan
oraz dodatkowo otwoOr pod wtazem zabezpiédzrata uchylm z prtéw AlSI 304 o rozstawie
oczek 30 x 30 cm zapobieged wpadniciu do zbiornika. Krata mocowana do piyty stropowej
zbiornika na zawiasie z limk zapobiegaica jej przypadkowemu zamkggiu. Sterowanie
pompami od pozioméw za pompsondy hydrostatycznej i 2 ptywakow na poziomach B.
Pompa o rozruchu bezgrednim.

21.5.5 OB7 - PomiakciekOw oczyszczonych

Pomiar $ciekbw oczyszczonych zaprojektowano w postaci zikar podziemnego
jednokomorowegoSrednica wewatrzna przepompowni D1200mm, h=2,04m. Stgdnaleyy
posadowt w wykopie odwodnionym osécianach szalowanych (zabezpieczonych przed
osungciem).
Studnig wykona z kregow typowychzelbetowych z felcem érednicy D1200/1500mm. Kgi
taczy¢ na tame waterstop (bentonitoyy lub systemow uszczelk. Od wewntrz Kkregi
zaspionowaklejem do betonu.
Parametry techniczne betonu na wykonanie konsirpkogpompowni:
Beton C35/45 - PN-EN 206-1
Wodoszczelng W-8
Nashkliwos¢ do 5%
Mrozoodporné¢ F150
Pomiar sciekow zasyfonowa wg rysunku. Przed i za pomiarem wykénadcinek prosty o
diugcsci 1,5m.
Szczegoty pomiaru zamieszczono na rys. nr 8/S.

Do pomiaru ildci sciekdw oczyszczonych zaprojektowano pomiar w pogtaxeptywomierza
elektromagnetycznego Dn 150mm z przetwornikiem wrsweroziacznej w wykonaniu
standardowym (mediundcieki sanitarne oczyszczone). Uktad elektroniczmgeptywomierza
zazelowa (mazliwosé¢ zatopienia przeptywomierza).

Uklad pomiarowy naley zasyfonowa wg. rysunku (z redukgj srednicy). Przeptywomierz
umiesci¢ w studzience Dn1200mm zegow zelbetowych z felcematzonych na uszczeidub
klej do betonu. Studaiwyposay¢ we wlaz ze stali nierdzewnej AlSI 304 ocieplonyrz@iany.
Whaczenie sciekOw oczyszczonych do istriepgo kanatu (studni kanalizacyjnej) K-0,315 na
terenie oczyszczalsciekow.

Dla potrzeb oczyszczal&ciekow rozbudowuije sgiistniepce obiekty oczyszczaliéciekow:
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OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE

21.5.6 OB1 - Przepompownid&ciekOw surowych Il-go stopnia.

Zaprojektowano przepompowniw istniepcym zbiorniku retencyjnym podziemnym
wykonanym z tworzywa.Srednica wewatrzna zbiornika D2400mm. Pojemigo catkowita
zbiornika V=50m. Pompy posadowizgodnie z rysunkiem 3/S. Rurav przepompowni (rury
ttoczne i prowadnice pomp) wykofqia AISI 304 gr. 2mm wg katalogu metrycznego. Armatu
zastosowa w wykonaniu przeznaczonym dgiekoéw. Otwér witazowy zabezpieazystniepca
pokrywa oraz dodatkowo zamocow@od wiazem kratuchylm z prtéw AISI 304 o rozstawie
oczek 30 x 30 cm zapobieged wpadngciu do zbiornika. Krata mocowana do komina zbioanik
na zawiasie z link zapobiegaijca jej przypadkowemu zamkggiu. Sterowanie pompami od
poziomow za pomacsondy hydrostatycznej i 2 ptywakow na poziomach A Kazda pompa
sterowana wspOtpracuje ze swoim falownikiem.

21.5.7 OB8 — Pomieszczenie prasy do odwadniania déw.

Do mechanicznego odwadniania osadow projektujewsikorzystanie istniacej prasy
tasmowej z podajnikienglimakowym. Ze wzgidu na zty stan techniczny projektuje srymiarg
na nowe:

- stach dozowania automatycznego dozowania flokulantusgek), pomp osadowy i szah
sterownica. Na rurocigu osadowym na w&iu do pomieszczenia prasy projektuje sasuve
reczre Dn150 do sciekdw i przepustnic pneumatyczn Dn150 NC. W skiad instalacji
odwadniania osadéw wchaoglz
1. Zespot automatycznego przygotowania i dozowanigleddtrolitu o wydajnéci Q=750I/h,
wydajnaci  polielektrolitu q=2,3 kg/h np. typ CAPO7CE ze iaimikiem V=1000l,
mieszadlem wolnoobrotowym, pomplozujca slimakows polielektrolitu Q=0,2-1,0 fih,
p=2bary, P=0,25kW np. typ PD-MHO010-B3 — 1 kpl. Wgkaie stal nierdzewna AISI 304.
taczna moc zainstalowana zespotu automatycznego qaygnia polielektrolitu wynosi
0,79kW.

Pompa osadowdimakowa Q=2,4-121ith, p=2bary, P=2,2kW np. typ PF-MH12-B2 — 1 kpl.

Mieszacz statyczny L=1400mm Dn65mm np. typ MSC. @hdnie stal nierdzewna AlSI

304.

4. Kompresor bezolejowy Q=2,7 I/s, p=8bar ze zbioemnki V=2x161 w obudowie
dzwickochtonnej, P=1,5kW np. typ SF1 PACK wypasay w elektroniczny spust
kondensatu EWD50 — 1 kpl.

Instalacja do mechanicznego odwadniania osadow byagiompletna.

wn

W pomieszczeniu prasy projektuje:si

- instalacg kanalizacyja z rur PVC,

- instalacg wodm z rur PP,

- instalacg wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewmnapewniggca min. 10
wymian/godziR.

W pomieszczeniu prasy nalezamontowa prysznic bezpiecZstwa z oczomyjk.
Zapotrzebowanie na wedlo ptukania prasy wynosi 4th.
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Urzadzenia, rura, zamontowa zgodnie z rysunkiem nr 9/S. Instalacje kanalizakjad&
w wykopie pod posadak Rzdne posadowienia, spadkinednice kanalizacji zamieszczono na
rysunku 9/S. Kanalizagjuktada z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Do odpralzania
woOd odciekowych z prasy nale wyprowadzé pionowy krociec kanalizacyjny D160mm 2cm
ponad poziom posadzki zakzony kielichem.

Instalacg wody uktadé w izolacji termicznej dla wody cieptej i peszluadivody zimnej
pod posadzk W pomieszczeniu prasy zamont@yaysznic bezpiecZstwa z oczomyjk Woda
ciepta z przeptywowego ogrzewacza.

21.5.8 Opis odwodnienia wykopdw liniowych.

Ze wzgkdu na brak okrdenia depresji na podstawie prébnego pompowarmmajekt
odwodnienia oparto na podstawie pexygh rozwhzan projektowych, warunkéw gruntowo-
wodnych oraz danych literaturowych. Zadoo odwodnienie wykopdéw liniowych za pomoc
agregatu pompowo-pzaiowego /igtofiltry/ typu Al-81 w gruntach przepusalnych typu piaski.
Nalezy stosowa filtry z rur [132mm PE o diugei filtra siatkowego 50 cm. W przypadku glin
naleey stosowa odwodnienie powierzchniowe pommlo odwodnié wykonupc w wykopie
zagkbienie. Wod na ley odprowadzé& do pobliskiego kanatu odptywowegéciekow
oczyszczonych. Przeprowadzono obliczenia hydrawdicdla poszczegodlnych rodzajow gruntu
wraz z podaniem sposobu odwadniania.

1. Dla gruntu — piasedtedni

- wspotczynnik filtracji kf=10m/d=1.15*1@m/s - piasekrednioziarnisty

- depresja s=2.2m

- srednica igtofiltru d=32mm (r=0.016m)

- dtugas¢ filtru 1=0.50m

- H=4m

- ho:180m

m=(po-p)y=(101325 Pa-60000 Pa)/9790 NAn4.2m

a) obliczenia

promiei leja depresji R=3000*s*sqr(kf)=3000*2.2m*sqr(1.15*4) R=70m
wydajnai¢ filtru iglowego qf:(3.14*kf)/(|n(R/r))*(H2+2rb*m-3ho)

qf=3.3 m¥h=0.92 I/s.

zdolna¢ filtracyjna jednego igtofiltru
gimax=3.14**d*65*sqr3(k)=3.14*0.5m*0.032m*65*2.155m3/d
=0.29m3/h=0.081 I/s

Nalezy zastosowé& na odwadnianym odcinku rozstaw igtofiltrow co 70cWode z wykopu
nalezy odprowadzéado rowu.

2. Dla gruntu - piasek drobny i pylasty

- wsp6tczynnik filtracji kf=2m/d=2.3*16m/s - piasek drobny i pylasty
- depresja s=1.6m

- srednica igtofiltru fi=32mm (r=0.016m)

- dhugac filtru 1=0.50m

- H=3m

- hg=1.40m
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m=(po-p)/y=(101325 Pa-60000 Pa)/9790 NAn4.2m

a) obliczenia

promiei leja depresji R=3000*s*sqr(kf)=3000*1.6m*sqr(2.2"P) R=23m
wydajnai¢ filtru iglowego qf:(3.14*kf)/(|n(R/r))*(H2+2rb*m-3ho)

qf=0.5 m¥h=0.14 I/s.

zdolna¢ filtracyjna jednego igtofiltru
gimax=3.14**d*65*sqr3(k)=3.14*0.5m*0.032m*65*1.25m3/d

=0.17m3/h=0.047 I/s

Nalezy zastosowa na tym odcinku rozstaw igtofiltrow co 100cm. Wod wykopu naley
odprowadzé do rowu.

Odwodnienie wykopow liniowych natg prowadzt w nas¢pujacy sposob:

Wykonywa wykop z jednoczesnym szalowanigaian.

2. Przed dagjciem do poziomu wody gruntowej najeod zewntrz wykopu wptuka igtofiltry
w rozstawie wymienionym wagj do poziomu ok.0.8m patrej projektowanego dna wykopu.
Agregat pra@niowo-pompowy naley posadowé na powierzchni terenu w pohli wykopu.

3. Wykop pogtbia¢ z jednoczesnym prowadzeniem odwodnienia. Lustrdygyuntowej musi
by¢ zawsze porej dna wykopu.

4. W celu obntenia lustra wody gruntowej nakle wydajnag¢ agregatu stopniowo zeksza&

wraz z pogtbianiem wykopu. Nie wolno obiy¢ poziomu zwierciadta wody gruntowej

radykalnie poniewa maze to spowodowanieodwracala zmiarg struktury gruntu i mi@

negatywny wpityw na osiadanie.

Utozy¢ rure i zasypywa wykop z jednoczesnym zeggczeniem.

Odwodnienie wykopu mma przerwad dopiero po wyciu dna wykopu  powiej

pierwotnego poziomu zwierciadta wody gruntowej. dwanie odwodnienia nalg

realizowa& stopniowo poprzez okresowe zmniejszanie wyd@in@gregatu priniowo-
pompowego. Ma to shy¢ stopniowemu naptywowi i podnoszeniu poziomu wgdyntowej

w obszarze odwadnianym, bez zmian w strukturzetgrun

=

oo

21.5.9 Odwodnienie wykopu punktowego.

Ze wzgkdu na brak okrdenia depresji na podstawie prébnego pompowaniajekir
odwodnienia oparto na podstawie petygh rozwhzan projektowych oraz warunkow gruntowo-
wodnych. Zalgono odwodnienie wykopdéw za pomypcagregatu pompowo-piaiowego
/igtofiltry/. Odwodnienie igtofiltrami naley realizow& obwodowo od zewgirz.

- wspdtczynnik filtracji kf=10m/d=2.3*1®m/s - piasek drobny i pylasty
- depresja s=5m

- srednica igtofiltru d=32mm (r=0.016m)

- dhugac filtru 1=0.50m

- kf=2m/d=2.3*109m/s

- H=6m

- h=1m

a) obliczenia

promiei leja depresji R=3000*s*sqr(kf)=3000*5m*sqr(2.3*F) R=72m
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ro=sqr(F/3.14)=2.14m

Ro=R+15=72m+2.14m=74.14m

wydajna¢ wielkiej studni

Q=1.36*(2.3*109)*(62-12)/(lg 74.14-1g2.14)=7.16*18m3/s =2.57m3/h

wydajna¢ jednego igtofiltru

gimax=3.14**d*65*sqr3(k)=3.14*0.5m*0.032m*65*1.2%m3/d

=0.17m3/h=0.047 I/s

Do odwodnienia wykopu punktowego /obemia poziomu wody gruntowej/ nalezastosowa
20 szt. filtrow iglowych rozstawionych co 70cm. &gat praniowo-pompowy naley posadowd

na powierzchni terenu. Zaleca,saby poziom terenu wokét wykopu, na czas budmbnizy¢

o ok. 1.0m i w tym miejscu posadawiagregat. Filtry iglowe do odwodnienia pierwszego
poziomu wody gruntowe] nalg wptukat po wewrtrznej stronie wykopu. W przypadku
pojawienia st w wykopie wody gruntowej naty wptukat po wewrtrznym obwodzie wykopu
kolejne 20 szt. filtréw iglowych do gbokasci 1.0m poniej projektowanego dna wykopu.
Igtofiltry te musz by¢ podhczone do drugiego niezaldge dziatajcego agregatu.

Odwodnienie  wykopu musi byprowadzone 24 h/d. Odwodnienie ioby dopiero
przerwane, po zmontowaniu przepompowaasypaniuwykopu gruntem z jego jednoczesnym
zagsszczeniem.

Wodk z odwodnienia wykopu natg odprowadzé& rurochgiem tymczasowym do pobliskiego
kanatusciekOw oczyszczonych.

21.5.10 Plac technologiczny i ggi piesze.

Nalezy wykona plac technologiczny i &gi piesze na terenie oczyszczaloiekow. Plac
technologiczny naley wykona zgodnie z rysunkiem Nr 1/S. Nalestosowa nowe kravgzniki
na czsci projektowanych tukow.

Stanowisko odbioru osadéw dosamych naley wykon&:

- 25cm nawierzchnia z betonu C35/40 ze zbrojeniermproszonym

- 15cm podbudowa — chudy beton drogowy 6-9Mpa

- 10 cm warstwa odcingga — piasekredni zagszczony dog=1,0
Pohczenie nawierzchni betonowej z kastktniepca za pomog opornika betonowego 12x 25cm
na fawie betonowe.

Chodniki i opaski naley wykona& z betonowej kostki brukowej obramowanej od strony
ZieleacOw obrzeami betonowymi 6x20cm. Konstrukcja nawierzchni afikdw i opasek:

- kostka betonowa brukowa gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem Rm=@2sbNr. 10cm
Obramowanie nawierzchni nalewykona z kraweznikbw betonowych 15x30cm lub 15x22cm
posadowionych na tawie z betonu C8/10 o wymiardotilB+15x15cm.

Nalezy stosowé nowe kravezniki.

21.5.11 Ogrodzenie terenu oczyszczalégiekow.

Ogrodzenie istnigfe.
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21.5.12 Projektowana kolejné¢ wykonywania robot.

Budowa oczyszczalnciekow musi odbywa sie z zachowaniem ggtosci pracy

oczyszczalngciekow.
1. Wybudow& obiekty: OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OBY7.

2. Wybudowa rurochgi technologiczne, instalacje elektryczne, steraemihczace

wszystkie obiekty.
3. PrzebudowaOB1, OBS.
4. Wytaczy¢ punkt zlewny z eksploatacii.

22.0 Zestawienie podstawowych materiatow i ugdzen.

Wszystkie urzadzenia lub materialy przyjete w projekcie, dla ktérych podano przyktadowy
typ mozna zasypi¢ materiatami lub urzadzeniami o parametrach nie gorszych. Przytoczone
typy podano jako przyktadowe. Zastosowane materiaty urzadzenia mapgce kontakt z wody

przeznaczon d/c spaywczych musa posiada atest PZH.

Oznaczenia wg schematu technologicznego:

1.P.1 Pompaciekowa Q=15l/s, Hp=9,0m, P1=3,7kW, P2=3,0kW do dtisracy
z wkasnym falownikiem np. typ SE1.80.1@4350D

1.P.2 Pompaciekowa Q=15l/s, Hp=9,0m, P1=3,7kW, P2=3,0kW do dtisracy
z wkasnym falownikiem np. typ SE1.80.1@4350D

1.1 Zawor zwrotny Dn100 kotnierzowy kulowy doiekéw np. typ 9841

1.2 Zawor zwrotny Dn100 kotnierzowy kulowy doiekdw np. typ 9841

1.3 Zasuwa Dn10G:czna, kotnierzowa typ krétki fig. E d@iekdéw np. typ 4806

1.4 Zasuwa Dn10G:czna, kotnierzowa typ krétki fig. E d@iekdéw np. typ 4806

1.LS Sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki poziomu

2.1 Przepustnica rulzykotnierzowa Dn150 z nagem pneumatycznym NC

2.2 Przepustnica ralzykotnierzowa Dn150 z nagem pneumatycznym NC

2.3 Zasuwa nmwa medzykotnierzowa¢czna Dn150 TAS wykonanie luger
jednostronnie szczelna wykonanie stal niestze

2.4 Zasuwa nmwa medzykotnierzowa¢czna Dn150 TAS wykonanie luger
jednostronnie szczelna wykonanie stal niextze

2.5 Przepustnica rulzykotnierzowa Dn200 z nagem pneumatycznym NC

2.6 Przepustnica rulzykotnierzowa Dn200 z nagem pneumatycznym NC

2.7 Zasuwa nmwa medzykotnierzowa¢czna Dn150 TAS wykonanie luger
jednostronnie szczelna wykonanie stal niestze

2.8 Zasuwa nmwa medzykotnierzowa¢czna Dn200 TAS wykonanie luger
jednostronnie szczelna wykonanie stal niestze

2.9 Zasuwa nmwa medzykotnierzowa¢czna Dn200 TAS wykonanie luger
jednostronnie szczelna wykonanie stal niextze

2.10 Przepustnica rdzykotnierzowa Dn150 z nagem pneumatycznym NC

2.D.1 Dmuchawa do powietrza Q=390m3/h p=0,55 baraghotpracy

Lk

- 1kp

-1 szt.

-1 szt.
-1 szt.
-1 szt.
1 kpl.

- 1 kpl.
- 1 kpl.

1 szt.
s#t.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
s#t.
s#t.

SAt.
- 1 kpl.



-56-

z falownikiem i sondtlenowy, P1=11kW, Dn100mm
np. typ DR124T-"6,5"-T-D-Np.-05 w obud@nzwickochtonnej

OD-124-20-01-I-N -1 kpl.
2.11 Zawér zwrotny Dn100 do powietrza ze stali deemwnej AlISI 304 - 1 szt.
2.12 Przepustnica Dn106@czna ze stali nierdzewnej AISI 304 - 1 szt.

2.D.2 Dmuchawa do powietrza Q=390m3/h p=0,55 baraghotpracy
z falownikiem i sondtlenowy, P1=11kW, Dn100mm
np. typ DR124T-"6,5"-T-D-Np.-05 w obud@nzwickochtonnej

OD-124-20-01-I-N -1 kpl.
2.13 Zawoér zwrotny Dn100 do powietrza ze stali deemwnej AlSI 304 - 1 szt.
2.14 Przepustnica Dn106@czna ze stali nierdzewnej AISI 304 - 1 szt.

2.D.3 Dmuchawa do powietrza Q=390m3/h p=0,55 baraghotpracy
z falownikiem i sondtlenowy, P1=11kW, Dn100mm
np. typ DR124T-"6,5"-T-D-Np.-05 w obud@nzwickochtonnej

OD-124-20-01-I-N -1 kpl.
2.15 Zawér zwrotny Dn100 do powietrza ze stali deemwnej AlISI 304 - 1 szt.
2.16 Przepustnica Dn106@czna ze stali nierdzewnej AISI 304 - 1 szt.

2.18 Kompresor bezolejowy Q=2,7l/s p=8bar ze zhkiem V=2x16l w obudowie
dwickochtonnej, P=1,5kW np. typ SF1PACK wypeésay w elektroniczny

spust kondensatu EWD50 - 1 kpl.
2.18.1 Zawor kulowy DN 15mm - 1 szt.
2.18.2 Czujnik dinienia np. typ PMC 131-A11F1A1S z zaworem odciogn - 1 kpl.
2.18.3 Reduktor énienia DN 8mm zakres p=0,5 - 8 bara z manometrem - 1 szt.
2.18.4 Zawor kulowy odcinagy DN 15mm - 5 szt.
2.18.5 Zawor elektromagnetyczny DN 15mm U=24V, DIC, - 5 szt.
3.1 Przepustnica ralzykotnierzowa Dn80¢czna ze stali nierdzewnej AlSI 304 - 8 szt.

3.P.1 Pompaciekowa Q=73m3/h, Hp=0,5 - 5,0m do wspotpracy zsvwen
falownikiem, P1=3,7kW, P2=3,0kW np. typ\&IE00.100.30.4.50.D zeadzem

Dn100/Dn150 -1 kpl.
3.M.1 Mieszadtagredniobrotowe n=277 1/min, Q=207 I/s, P1=1,1kW, ®2kW

srednicasmigta 550mm, typ np. SMG.09.55.277.5.0B, rozruchpogredni - 1 kpl.
3.P.2 Pompaéaciekowa Q=18m3/h, Hp=3,6m do wspotpracy z wiasngfavinikiem

P1=1,6kW, P2=1,1kW np. typ SLV.65.65.13@D ze zaczem Dn65 - 1 kpl.
3.M.2 Mieszadtagredniobrotowe n=272 1/min, Q=321 |/s, P1=1,9kW, BPBkW

srednicasmigta 630mm, typ np. SMG.16.63.272.5.0B, rozruchpogredni - 1 kpl.
3.1.LS Sonda hydrostatyczna
3.2.LS Sonda hydrostatyczna - 1 kpl.
3.3.LS Sonda tlenowa - 1 kpl.
3.4 Zasuwa Dn10Q:czna, kotnierzowa typ kroétki fig. E dawiekow np. typ 4806 -1 szt.
3.5 Zawdr zwrotny Dn100 kotnierzowy kulowy doiekow np. typ 9841 - 1 szt.
4.1 Przepustnica malzykotnierzowa Dn80g¢czna ze stali nierdzewnej AlSI 304 - 8 szt.

4.P.1 Pompéciekowa Q=73m3/h, Hp=0,5 - 5,0m do wspotpracy zswien
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falownikiem, P1=3,7kW, P2=3,0kW np. typ\&IE00.100.30.4.50.D zeadzem
Dn100/Dn150

4.M.1 Mieszadtgredniobrotowe n=277 1/min, Q=207 |/s, P1=1,1kW, ®2kW
srednicasmigta 550mm, typ np. SMG.09.55.277.5.0B, rozruchpogredni

4.P.2 Pompéciekowa Q=18m3/h, Hp=3,6m do wspotpracy z wtasngtavinikiem
P1=1,6kW, P2=1,1kW np. typ SLV.65.65.13@D ze zaczem Dn65

4.M.2 Mieszadtgredniobrotowe n=272 1/min, Q=321 I/s, P1=1,9kW, BBkW
srednicasmigta 630mm, typ np. SMG.16.63.272.5.0B, rozruchpogredni

4.1.LS Sonda hydrostatyczna

4.2.LS Sonda hydrostatyczna

4.3.LS Sonda tlenowa

4.4 Zasuwa Dn10Q:czna, kotnierzowa typ krotki fig. E dawiekow np. typ 4806

4.5 Zawor zwrotny Dn100 kotnierzowy kulowy doekdéw np. typ 9841

5.1 Przepustnica ralzykotnierzowa Dn100eczna ze stali nierdzewnej AISI 304

5.M.1 Mieszadtagredniobrotowe n=272 1/min, Q=321 I/s, P1=1,9kW, BBkW
srednicasmigta 630mm, typ np. SMG.16.63.272.5.0B, rozruchpogredni

5.1.LS Sonda hydrostatyczna

5.2.LS Sonda tlenowa

6.P.1 Pompaciekowa Q=10l/s, Hp=9,5m, P1=2,9kW, P2=2,2kW rohruc
bezpéredni np. typ SEV.80.80.22.4.50D
6.LS Sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki poziomu

7.POM Przeptywomierz elektromagnetyczny Dn150 zpvprnikiem w wersji
rozicznej np. typ CP650 do pomiaru komunalnych
sciekdw oczyszczonych
8.1 Zasuwa Dn15Q:czna, kotnierzowa typ kroétki fig. E daiekow np. typ 4806
8.2 Przepustnica rudzykotnierzowa Dn150 z nagem pneumatycznym NC
8.P.1 Pompa osadowkmakowa Dn65/Dn65 Q=2,4-12m3/h, p=2bary
P=2,2kW np. typ PF-MH12-B2
8.3 Zawodr zwrotny Dn65 kotnierzowy kulowy doiekow np. typ 9841
8.4 Zasuwa Dn65czna, kotnierzowa typ krotki fig. E da@iekow np. typ 4806
8.5 Mieszacz statyczny L=1400mm Dn65mm. Wykonantel 804. Np. typ MSC

8.POL Zespodt automatycznego przygotowania polieddikli, wydajna¢
roztworu Q=750 I/h, wydajiopolielektrolitu q=2,3kg/h, P=0,74kW
Wykonanie AISI 304. Np. typ CAP 07CE
8.P.2 Pompalimakowa polielektrolitu Q=0,2-1m3/h, p=2bary, PZDkW, Dn20
np. typ PD-MHO010-B3
8.KOM Kompresor bezolejowy Q=2,7l/s p=8bar ze mhikiem V=2x16I
w obudowiezlvickochtonnej, P=1,5kW np. typ SF1IPACK wypésay
w elektroniczny spust kondensatu EWD50
ZZK. Zawor zwrotny Dn150 kotnierzowy kulowy daiekow np. typ 9841

- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.

- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 szt.
- 1 szt.

- 2 szt.

- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.

- 1kpl.
1 kpl.

- 1 kpl
-1 szt.
- 1 kpl.

- 1 kpl.
-1 szt.

-1 szt.
- 1 kpl.

- 1 kpl.

- 1 kpl.

- 1 kpl.
-1 szt.
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8.16.1 Zawor kulowy DN 15mm - 1 szt.
8.16.2 Czujnik dinienia np. typ PMC 131-A11F1A1S z zaworem odciogn - 1 kpl.
8.16.3 Reduktor énienia DN 8mm zakres p=0,5 - 8 bara z manometrem - 1 szt.
8.16.4 Zawor kulowy odcinagy DN 15mm - 2 szt.
8.16.5 Zawor elektromagnetyczny DN 15mm U=24V, DIC, - 1 szt.
Tabela nr 8
Lp. Wyszczegolnienie pozycji llos¢ Uwagi
m/kpl
1 2 3 4
Kanalizacja grawitacyjna technologiczna — si€ Sti1-ST2
Kanat grawitacyjny K-0,25 PVC rura lita e=5,9mmN& 30m
Studniad425mm/250mm PE/PVC/PP z wiazeraliwnym 2 kpl
@425mm peinym D400 zatrzaskowym systemowym
Kanalizacja grawitacyjna technologiczna — si€ OB6-ST3
Kanat grawitacyjny K-0,16 PVC rura e=4,7mm lita SN8 3,5m
Studnial1425mm/160mm PE/PVC/PP z wiazeeliwnym 1 kpl
@425mm petinym D400 zatrzaskowym systemowym
Studnia 0J500mm osadnikowa z wpustem deszczowyml kpl
zeliwnym drogowym klasy D400 na zawiasie H=1,0m
Kanalizacja grawitacyjna technologiczna — si€ ST4-ST5
Kanat grawitacyjny D315PEHD m
Studniald 1200mmzelbetowa z wtazemeliwnym @600mm 2 kpl
petinym typu lekkiego systemowym.
Kolektor ttoczny $ciekéw surowych D160 PEHD PE100
PN6
Kolektor ttoczny D160 PEHD PE100 PN6 59,0m
Kolano D160/90 PEHD PE100 PN6 4szt
Blok oporowy 4szt.
Kolektor ttoczny §ciekéw surowych D160 PEHD PE100
PN6
Kolektor ttoczny D160 PEHD PE100 PN6 43m
Kolano D160/90 PEHD PE100 PN6 4szt
Kolano D160/48 PEHD PE100 PN6 4szt
Rurociag sciekéw oczyszczonych D225 PEHD PE100 PN
Rurochg sciekdw oczyszczonych D225 PEHD PE100 PN6 1061
Kolano D225/90 PEHD PE100 PN6 7szt
Kolano D225/48 PEHD PE100 PN6 4szt
Rurociag osadu nadmiernego D110 PEHD PE100 PN6
Rurochg osadu nadmiernego D110 PEHD PE100 PN6 581
Kolano D110/90 PEHD PE100 PN6 2szt
Kolano D110/48 PEHD PE100 PN6 6szt
Studnia D 1200mnielbetowa z kggdw z felcemdczonych 1 kpl KZ1
na uszczelki gumowe z wiazeraliwnym typu lekkiego
Rurociag osadu dowa@onego D110 PEHD PE100 PN6
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Rurochg osadu dowmnego D110 PEHD PE100 PN6 8m
Kolano D110/90 PEHD PE100 PN6 1szt
Kolano D110/48 PEHD PE100 PN6 2szt
Rurociag osadu ustabilizowanego D160 PEHD PE100

PN6

Rurochg D160 PEHD PE100 PN6 94m
Kolano D160/90 PEHD PE100 PN6 4szt
Kolano D160/48 PEHD PE100 PN6 3szt
Rurociag sprezonego powietrza D160 PEHD PE100 PN6

Rurochg spezonego powietrza D160 PEHD PE100 PN6 53m
Kolano D160/90 PEHD PE100 PN6 3szt
OB.1 — Przepompownigciekdw llI-go stopnia

Krata zabezpieczaja z AlSI 304 1 kpl
Goérny uchwyt prowadnicy do pomp 2 szt.
Prowadnica - rura stalowa AISI 304 Dn50mm. 15,2m
Stopa spregajca z kolanem Dn100mm. 2 szt.
Rura przepustowa na kable D90mm PEHD. 1m
Rura stalowa Dn100 AISI 304 s=2,0mm. 5,5m
Kolano stalowe Dn100/3AISI 304, 1 szt.
Tréjnik stalowy Dn100/100 AISI 304. 1 szt.
Kotnierz Dn100 AISI 304 z wywijk do wspawania 3 kpl.
Tuleja kotnierzowa D110/100 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Redukcja D110/160 PEHD PE100 PN6 1 szt
OB.2 — Budynek technologiczny dmuchaw

Rurochg spezonego powietrza Dnl00 gr.2mm ze stali 1m
nierdzewnej AISI 304

Rurochg spezonego powietrza Dnl50 gr.2mm ze stali 9m
nierdzewnej AISI 304

Kolano Dn150/98ze stali nierdzewnej AISI 304 6szt
Kotnierz Dn100 AISI 304 z wywijk do wspawania 6 kpl.
Zwezka Dn100/150 ze stali nierdzewnej AISI 304 3szt
Kotnierz Dn150 AISI 304 z wywijk do wspawania 3 kpl.
Tuleja kotnierzowa D160/150 PEHD PE100 PN6| z 3szt
kotnierzem przesuwnym

WG1-1 Wywietrzak dachowy Dn250 1 kpl.
WG1-2 Podstawa dachowa Dn250 AISI 304 1 kpl.
WG1-3 Kanat wentylacyjny Dn250 AISI 304 1,77m
WG1-4 Przepustnica Dn250 AISI 304 1 kpl
WG2-1 Wywietrzak dachowy Dn250 1 kpl.
WG2-2 Podstawa dachowa Dn250 AISI 304 1 kpl.
WG2-3 Kanat wentylacyjny Dn250 AISI 304 1,77m
WG2-4 Przepustnica Dn250 AISI 304 1 kpl
WM1-1 Wentylator dachowy Dn250 np. typ RF/4-250 1 kp
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Q=1610m3/h, p=186Pa, P=130W z regulatorem obrotow

WM1-2 Podstawa dachowa Dn250 AISI 304 1 kpl.
WM1-3 Kanat wentylacyjny Dn250 AISI 304 1,77m
WM1-4 Przepustnica Dn250 AISI 304 1 kpl
Czerpniascienna z AISI 304 1=800mm x 350mmzaluzj i 3 kpl.
siatka

Grzejnik elektryczny P=1000 W z termostatem typ GIF4/7 3szt
OB.2 — Pomieszczenie zasuw

Kolektor ttocznysciekéw surowych D160mm PEHD PE100 13m
PN6

Trojnik D160/160 PEHD PE100 PN6 1 szt
Kolano D160/98 PEHD PE100 PN6 3 szt
Tuleja kotnierzowa D160/150 PEHD PE100 PN6| z 4 szt
kotnierzem przesuwnym

Kolano Dn150/90 AISI 304 4 szt
Rurochg Dn150 AISI 304 e=2mm 2m
Kotnierz Dn150 AISI 304 z wywijk do wspawania 12 szt
Kolektor sciekbw oczyszczonych D225mm PEHD PE100 13m
PN6

Trojnik D225/225 PEHD PE100 PN6 1 szt
Kolano D225/98 PEHD PE100 PN6 3 szt
Tuleja kotnierzowa D225/200 PEHD PE100 PN6| z 4 szt
kotnierzem przesuwnym

Kolano Dn200/98 AIS| 304 4 szt
Rurochg Dn200 AISI 304 e=2mm 2m
Kotnierz Dn200 AISI 304 z wywijk do wspawania 12 szt
Grzejnik elektryczny P=1000 W z termostatem typ GIF4/7 1szt
Nawietrzak podokienny AISI 304 L=60cm h=5cm z keatk  1szt
zaluzjp

WG3-1 Wywietrzak dachowy Dn150 1 kpl.
WG3-2 Podstawa dachowa Dn150 AISI 304 1 kpl.
WG3-3 Kanat wentylacyjny Dn150 AISI 304 1,33m
WG3-4 Przepustnica Dn150 AISI 304 1 kpl
OB3, OB4 - Reaktor SBR ze zbiornikiem retencyjnyn llo§é x 2
(zestawienie na jeden reaktor)

Rurochg sciekéw surowych Dn150mm AISI 304 13m
Tuleja kotnierzowa D160/150 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Kotnierz Dn150 AISI 304 z wywijk do wspawania 2 kpl.
Kolano stalowe Dn150/9QAISI 304. 2 szt.
Kolano stalowe Dn150/45A1SI 304, 2 szt.
Izolacja termiczna gr.30mm na ¢uDbn150mm w ptaszczu|z 5m
blachy aluminiowej

Prowadnica do pompy Dn60mm AISI 304 10m
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Goérny uchwyt prowadnicy 1 kpl.
Stopa spreggajaca do pomp Dn100/150 1 kpl.
Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn150mm 6szt,
Rurochg osadu nadmiernego Dn100mm AISI 304 3m
Kotnierz Dn100 AISI 304 z wywijk do wspawania 2 kpl.
Kolano stalowe Dn100/3AISI 304, 1 szt.
Kolano D110mm/4%PEHD PE100 PN6 2szt
Tuleja kotnierzowa D110/100 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Izolacja termiczna gr.30mm na ¢u110mm 2m
Prowadnica do pompy Dn40mm AISI 304 10m
Goérny uchwyt prowadnicy 1 kpl.
Stopa spreggajca do pomp Dn65mm 1 kpl.
Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn100mm 1szt,
Rurochg $ciekdw oczyszczonych D160mm PEHD PE100 62m
PNG6 rura drenaowa piekcieniowa.

Redukcja D160/225 PEHD PE100 PN6 4 szt
Tréjnik D225/225 PEHD PE100 PN6 2 szt.
Tuleja kotnierzowa D225/200 PEHD PE100 PN6| z 2 szt
kotnierzem przesuwnym

Kotnierz Dn200 AISI 304 z wywijk do wspawania 2 kpl.
Kolano stalowe Dn200/9AISI 304, 1 szt.
Tréjnik Dn200/200 AISI 304 1 szt.
Rurochg sciekdw oczyszczonych Dn200mm AlSI 304 3,5m
Kotnierz Dn200 AISI 304 z wywijk do wspawania 1 kpl.
Tuleja kotnierzowa D225/200 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Izolacja termiczna gr.30mm na ¢Udn200mm z ptaszczem z 5m
blachy aluminiowej

Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury drenavej D160mm 35 szt
Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn200mm 3szt,
Rurochg spezonego powietrza Dnl50 gr.2mm ze stali 9m
nierdzewnej AlSI 304

Kotnierz Dn150 AISI 304 z wywijk do wspawania 1 kpl.
Tuleja kotnierzowa D160/150 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Kolano stalowe Dn150/90AIS| 304. 2 szt.
Trojnik Dn150/150 AISI 304 1 szt.
Redukcja Dn150/100 AISI 304 2 szt.
Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn150mm 3szt,
Rurochg spezonego powietrza Dnl100 gr.2mm ze stali 14m
nierdzewnej AISI 304

Rurochg Dn80 gr.2mm ze stali nierdzewnej AISI 304 48m
Kolano Dn80/98 ze stali nierdzewnej AISI 304 16szt.
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Profil zamkngty 80mm x 80mm ze stali nierdzewnej A|SI 12,8m
304

Manometr ze skaldo lbara wypetniony gliceryre kurkiem| 1 kpl
odcinajcym

Dyfuzory rurowe np. Permox-OM o diugo [=1650mm 32szt
Przeplyw powietrza przez dyfuzor 5-8&mg; x h.

Ruszty wyposzone fabrycznie w instalagpdwadniagca

Wywietrzak D200mm ze stali nierdzewnej AISI 304 2 kp
Przykrycie lekkie reaktora SBR z polglanu wg 1 kpl.
wytycznych producenta

Izolacja termiczna gr.30mm na ¢udn100mm 14m
Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn100mm 10szt.
Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn80mm 16szt.
Prowadnica mieszadet z elementem magoun profil 12m
80x80mm AISI 304

OB5 — Zbiornik tlenowej stabilizacji osadéw

Rurochg osadu nadmiernego Dn100mm AISI 304 5m
Kotnierz Dn100 AISI 304 z wywijk do wspawania 1 kpl.
Kolano stalowe Dn100/3AISI 304, 1 szt.
Kolano D110mm/4%PEHD PE100 PN6 1 szt
Tuleja kotnierzowa D110/100 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 do rury Dnh@® 4szt
Izolacja termiczna gr.30mm na ¢uDPn100mm w ptaszczu|z 5m

blachy aluminiowej

Rurochg osadu nadmiernego ustabilizowanego D16(
PEHD PE100 PN6

mm 1m

Kolano D160mm/4%PEHD PE100 PN6 2szt
Izolacja termiczna gr.30mm na ¢uD160mm 1m
Rurochg wod nadosadowych D160mm PEHD PE100 PN631m
rura drenaowa piekcieniowa.

Tréjnik D160/160 PEHD PE100 PN6 1 szt.
Rurochg wod nadosadowych D160mm PEHD PE100 PN6 1m
Tuleja kotnierzowa D160/150 PEHD PE100 PN6| z 2 szt
kotnierzem przesuwnym

Kotnierz Dn150 AISI 304 z wywijk do wspawania 2 kpl.
Kolano stalowe Dn150/9AISI 304. 1 szt.
Rurochg wod nadosadowych Dn150mm AISI 304. 3,5m
Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 do rury Dn150 3 szt
Izolacja termiczna gr.30mm na eudn150mm z ptaszczem z 5m
blachy aluminiowej

Rurochg osadu dowmnego Dn100mm AISI 304 5m
Kotnierz Dn100 AISI 304 z wywijk do wspawania 1 kpl.
Kolano stalowe Dn100/3AISI 304, 1 szt.
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Kolano D110mm/4%PEHD PE100 PN6 1 szt
Tuleja kotnierzowa D110/100 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 do rury Dnh@® 4szt
Izolacja termiczna gr.30mm na ¢ubn100mm w ptaszczu|z 5m
blachy aluminiowej

Rurochg spezonego powietrza Dnl50 gr.2mm ze stali 8m
nierdzewnej AISI 304

Kolano stalowe Dn150/90AIS| 304. 2 szt.
Rurochg spezonego powietrza Dnl00 gr.2mm ze stali 25m
nierdzewnej AISI 304

Kolano Dn100/98ze stali nierdzewnej AIS| 304 4szt.
Profil zamkngty 80mm x 80mm ze stali nierdzewnej A|SI 11,2m
304

Manometr ze skaldo lbara wypetniony glicergyre kurkiem| 1 kpl
odcinajcym

Dyfuzory rurowe np. Permox-OM o diugo I=1650mm 28szt
Przeplyw powietrza przez dyfuzor 5-8mg; x h.

Ruszty wyposzone fabrycznie w instalacpdwadniagca

Uchwyty ze stali nierdzewnej do rury Dn150mm 11szt.
Prowadnica mieszadet z elementem magoun profil 5m
80x80mm AISI 304

Przykrycie lekkie reaktora SBR z polglanu wg 1 kpl.
wytycznych producenta

OB.6 — Przepompownia osadéw dowmonych

Wiaz stalowy ze stali nierdzewnej AISI 304, na zaseich 1 kpl
zamykany 700 x 1000mm z kaatabezpieczaga z AlSI 304

Studnia z kggow zelbetowych z felcem D1500/1800mm 1 kpl
h=4,22m z phyd zelbetova nastudzienm D1800 z otworem

700 x 1000mm.

Goérny uchwyt prowadnicy do pomp 1 szt.
Prowadnica - rura stalowa AISI 304 Dn40mm. 7,4
Stopa spreggajca z kolanem Dn80mm. 1 szt.
Rura przepustowa na kable D90mm PEHD. 1m
Rura stalowa Dn100 AISI 304 s=2,0mm. 3m
Kolano stalowe Dn100/3AISI 304, 1 szt.
Redukcja stalowa Dn80/100 AISI 304. 1 szt.
Kotnierz Dn80 AISI 304 z wywijk do wspawania 1 kpl.
Kotnierz Dn100 AISI 304 z wywijk do wspawania 1 kpl.
Tuleja kotnierzowa D110/100 PEHD PE100 PN6| z 1 szt
kotnierzem przesuwnym

Rura wywiewna Dn100 ze stali nierdzewnej AlSI 304. ,Am
OB.7 — Pomiarsciekéw oczyszczonych

Studnia D 1200mnzelbetowa z kggow z felcem 4czonych 1 kpl
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na uszczelki gumowe z wilazem ze stali nierdzewnej
ocieplonym i zamykanym. dd4n=2,04m
Rura D160mm PEHD PE100 PN6 3m
Redukcja D315/160mm PEHD PE100 PN6 2 sz,
OB.8 — Prasa do mechanicznego odwadniania osadow
Rura D160 PEHD PE100 PN6 m
Kolano D160mm/9OPEHD PE100 PN6 2szt
Tuleja kotnierzowa D160/150 PEHD PE100 PN6| z 2 szt
kotnierzem przesuwnym
Kotnierz Dn150 AISI 304 z wywijk do wspawania 8 kpl.
Rura Dn150mm AISI 304 2m
Kolano Dn150mm/90AIS| 304 1szt
Trojnik Dn150/150mm AISI 304 1szt
Redukcja Dn150/65 AISI 304 1 szt.
Rura Dn65mm AISI 304 6m
Kolano Dn65mm/99AIS| 304 5szt
Kotnierz Dn65 AISI 304 z wywijk do wspawania 7 kpl.
Podpory pod rur Dn65mm z AlISI 304 8szt.
Rura D25mm PP PN20 8m
Instalacje wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu @sy
OB.8
Rura D25mm PP PN20 om
Zawor kulowy Dn 15mm ze gézka do weza 1 szt
Zawor kulowy Dn 15mm 2 szt
Peszel na rgrD25mm 5m
Bateria umywalkowa stega 1szt
Przeptywowy podgrzewacz wody 1 kpl.
Natrysk bezpieczestwa z oczomyjk 1 kpl
Instalacje kanalizacyjne w pomieszczeniu prasy OB.8
Rura kanalizacyjna D110mm PVC lita 3m
Odwodnienie liniowe s=15cm |=4m z rusztem z AIS430 1 kpl.
Umywalka 50cm z syfonem i z pétpostumentem 1 kpl.
Ogrzewanie w pomieszczeniu prasy OB.8
Grzejnik elektryczny P=1000 W z termostatem typ GIF4/7 1szt
Wentylacja w pomieszczeniu prasy OB.8
WM1-1 Wentylator dachowy Dn200 np. typ RF/4-200 1 szt.
Q=740-1160m3/h, p=52-185Pa, P=90W z
regulatorem obrotow 4 biegowy.
WM1-2 Podstawa dachowa Dn200 AISI 304 1 kpl.
WM1-3 Trojnik wentylacyjny Dn200/200 zakozonyzaluzja 1 szt.
ruchomAISI 304
WM1-4 Kanat wentylacyjny Dn200 AISI 304 3,3m
WM1-5 Luk Dn200/90° zakaczonyzaluzja ruchomy AlSI 1 szt.
304
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NM1-1 Czerpnigcienna Dn200 zaluzp i siatka AISI 304 1 szt.

NM1-2 Kanat wentylacyjny Dn200 AISI 304 0,6m

NM1-3 Wentylator kanatowy Dn200 z regulatorem obvot 1 szt.
np. typ TD-800-200-3V LS Q=850m3/h p=B&0
P=131W, U=230V

NM1-4 Nagrzewnica kanatowa elektryczna Dn200 P=4/5

np. typ DH-200/45T U=400V, P=4,5kW

NM1-5 Kanat wentylacyjny Dn200 AISI 304 zaktzony 0,2m

zaluzja ruchomy AISI 304

)

1 kpl.

Zagospodarowanie terenu

Projektowana rozbudowa placu technologicznego kostid2,5nf

betonowa

Stanowisko - betonowe 12,0nf
Kraweznik 40m
Chodnik i opaska 167,3nt
Obrzee chodnikowe 185,0m

23.0 Rozruch oczyszczalriiciekow.

23.1 Wytyczne rozruchu mechanicznego i hydraulicago oczyszczalniciekOw.

Do rozruchu mechanicznego mma przysipic po zakaczeniu robdét budowlano-
montaowych oraz przeprowadzeniu odbioru elektrycznegrysrczalni (wykonaniu wszystkich
pomiaréw skuteczrigi przeciwporaeniowej instalacji).

W trakcie rozruchu mechanicznego nglsprawdzt zamocowania usdzer, obroty wirnikbw
pomp i mieszadel, ustawienie poziomow sygnalizowhngrzez sondy. W trakcie rozruchu
nalezy obserwowa urzadzenia i zwraca uwag; czy nie dochodg od nich niepokajce sygnaty
(zgrzyty, uderzenia itp.). Po wykonaniu rozruchuchmmicznego maa przysipi¢ do rozruchu
hydraulicznego.
Jako medium w rozruchu hydraulicznym riglstosowé wock.
W ramach rozruchu nalg wykona nastpujace prace:
1. Sprawdzenie dziatania widzer technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiapw
2. Sprawdzenie hydrauliki oczyszczalni.
Rozruch hydrauliczny nima zakaczy¢ po 24 godzinach symulacyjnej pracy oczyszczalni.
Rozruch mechaniczny i hydrauliczny przeprowadz@sy przez wykonawooczyszczalni.

23.2 Wytyczne rozruchu technologicznego oczyszczaktiekow.
Do rozruchu technologicznego nale przyshpi¢c po zakaczeniu rozruchu
mechanicznego i hydraulicznego.
Rozruch technologiczny przeprowadzi wykonawca zialdm inwestora i przedghiorstwa,
ktore kzdzie prowadzi eksploatag oczyszczalni.
Przed przysipieniem do rozruchu natg wykona nastpujace czynnéci:
1. Powot& zespot rozruchowy.
2. Opracowa instrukcg rozruchu zawierafa rowniez instrukcg BHP i P.pa.
3. Przeszkolt pracownikdéw uczestniggych w rozruchu w zakresie zasad technologii
oczyszczaniaciekow, obstugi uradzen, BHP i P.pa.
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4. Zabezpiecz§ niezlzdne materiaty i polielektrolit na okres rozruchu.

5. Skompletowa sprzt BHP i P.pa.

Nalezy przeprowad#i rozruch technologiczny qju oczyszczalni zaszczepiajosad czynny i

puszczajc scieki. W tym celu naley uruchomé przepompownie i bloki oczyszczania

biologicznego. Podczas pracy przepomposaiekow naley ewentualnie skorygowapoziomy

sterownicze. Ponad to najeobserwowa czy z przepompowni lub blokéw technologicznych nie

dochodz niepokojce odgtosy pracy usdzen elektrycznych jak pompy, mieszadta. Rozruch

technologiczny polega na wpracowanig gsadu czynnego w sposob uitiwiajacy osiagniecie

zaktadanych na odptywie projektowanych parametféigkOw czyszczonych. Wpracowywanie

si¢ osadu mee trwa do 4-8 tygodni. W celu efektywnego wpracowaniaasadu biologicznego

nalezy zaszczepiok.40nT osadu czynnego z istnieg technologii.

Podczas prowadzenia rozruchu technologicznegayiale

1. Sprawdza prac pomp, mieszadet i ugdzenr technologicznych.

2. Raz w tygodniu wykonywa analizy sciekOw oczyszczonych pobieranych na wylocie w
zakresie: pH, Temp, BAI CHZT, Zyg, Nog, NnHa, Nnos, Pog.

3. Przeprowadzawizualm kontrok urzadzer mechanicznych.

Po pozytywnym zaki@czeniu rozruchu technologicznego tj. poagsicciu zakladanych efektow
redukcji zanieczyszchenczyszczalmi sciekdw mana przekazado eksploatacji.

Komisja rozruchowa ma obowydek sporzdzi¢ raport z prac rozruchowych oraz przedstawi
wnioski.

24.0 Obstuga zbiornikow zawieragcych scieki - zasady posgpowania i BHP.

Do zbiornikéw technologicznych na oczyszczdkiekow nalea: OB1, OB3, OB4, OBS5,

OB6. Obiekty te zostaty zaprojektowane w taki sposaby wyeliminowa koniecznéé

wchodzenia do nich. Sterowanie prgoomp odbywé sie bedzie automatycznie na zewtre.

Wymiana pomp, rusztow i mieszadet odbyve bedzie rownie bez koniecznéei wchodzenia

do obiektu. W sytuacji, gdy zajdzie konieczéi@aegcia do obiektu nalgy:

1. Odcia¢ doptywsciekéw do obiektu zaprojektowanymi zasuwami.

2. Wypompowa z obiektuscieki pomp przendna.

3. Odcia¢ zasilanie wydcznikiem gtownym.

4. Przed wejciem do obiektu otworzywszystkie wtazy technologiczne.

5. Zapewn¢ minimum trzyosobow obstug /dwie osoby asekurage na zewstrz, trzecia
pracupca w obiekcie/.

6. Przed zejciem obstugi do obiektu nalg go przewentylowd za pomog wentylatora
przendnego.

7. Po uptywie 20-30min. naky sprawdzé za pomog eksplozymetru czy nie wygiuja gazy
duszce lub palne /siarkowodor lub metan/. Dopiero paypgvnym pomiarze mma wegé
do obiektu.

8. Pracownik wchody do obiektu musi mte nalacona mask przeciwgazow z
pochtaniaczem, méezatazone szelki z pasem i Wnasekuracyjm a samo schodzenie musi
odbyw& si¢ po drabinie przersmej nie krétszej i 6m.

9. Osobom asekurggym pracujcego w obiekcie nie wolno odchodzi nalezy utrzymywa
staty kontakt wzrokowy z osalpracuaca w obiekcie.
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10.Pracownik kdacy w obiekcie musi mie przy sobie wdczony eksplozymetr. W przypadku
stwierdzenia obecBoi gazow wybuchowych lub toksycznych nalenatychmiast opici¢
komot.

11.W sytuacji konieczn&i wydostania poszkodowanego z komory, osoby as@ae musz
natychmiast wydostago przy pomocy linki umocowanej zaczepem do szelekielc
doraznej pomocy, wezwapogotowie ratunkowe i natychmiast powiadémizetazonego o
wypadku.

12.Przy otwartej komorze nie wolnaywa¢ ognia otwartego.

13. Stosowa urzadzenia dopuszczone daytkowania w obiektach zagronych wybuchem.

Obstuga oczyszczalniciekOw musi by wyposaona w nasfpujacy sprzt ochronny:
Rekawice ochronne.

Kaski ochronne.

Kombinezony ochronne.

Buty gumowe.

Szelki i pasy bezpiecastwa.

Wykrywacz zawartéci gazow lub eksplozymetry.

Maski przeciwgazowe.

Przenagne uradzenie wentylacyjne.

9. Apteczka podiczna.

Nalezy przy tym przestrzegaprzepisow bhp zawartych w Rozpgizeniu MPIPS z dnia
26.09.1997r (dz.U. Nr 129 poz.844) rozdziat 6 | Pmzadzenia MGPIB z dnia 1.10.1993 (dz. U.
Nr 96 poz. 438 z dnia 15.10.1993)

ONoGRWNE

25.0 BHP wykonawstwa robot.

Podczas wykonywania prac budowlano-mamia/ch naley przestrzega przepisow
BHP zawartych w Rozpogdzeniu Ministra Budownictwa i  Przemystu Materiato
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.

26.0 Wytyczne do projektow brarzowych.
Architektura:

OB2. Budynek technologiczny dmuchaw:

Pomieszczenie dmuchaw nr 1.
Minimalna temperatura pomieszczenid@8
Sciany pomalowane fagtwmywalry. Posadzka wytana gresem.

Pomieszczenie zasuw nr 2.
Minimalna temperatura pomieszczenid@8
Sciany pomalowane fagtemywalra. Posadzka wytmona gresem.

OB8. Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.
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Pomieszczenie prasy.

Minimalna temperatura pomieszczenia %18

Sciany do sufitu wyteone glazug. Posadzka wytmna gresem.

Automatyka i sterowanie.

W urzadzeniach typu: pompy, mieszadta, dmuchawy zyalgykona liczniki czasu pracy tych
urzadzen.

OB.1 - Pompownidciekéw surowych 1l-go stopnia

W automatyce mae pracowd jednoczénie 1 pompa. Zatzenie pompy drugiej podczas pracy
pompy roboczej wyicznie kcznie poprzez obshgg

Sterowanie pomp w cyklu naprzemiennym za pamsendy hydrostatycznej + 2 ptywaki na
poziomach A i E. Warunek uruchomienia pomp robohzyc pompowni zaleny od poziomu
sciekow.

Sygnaly umieszczone na panelu sterowania:

Praca, postéj, awaria, czas pracy pompy, alarmopaozéciekow.

Poziomsciekow w zbiorniku.

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

OB.2 Stacja dmuchaw.

Sygnalizacja pracy, postoju i awarii dmuchaw lokainv dyspozytorni.

Regulacja wydajniei dmuchaw falownikami (kada dmuchawa ma swoj falownik) w zahesci
od stzenia tlenu wsciekach.

Zalaczanie i wyhczanie dmuchaw automatyczne wg harmonogramu p@aek SBR i STO lub
reczne lokalne i z dyspozytorni.

Praca dmuchawy sterowana sgnitenowa w powiazaniu z falownikiem. Sfenie tlenu w
komorze SBR 2 mgéll. Praca dmuchawy wg harmonogramu pracy komory .SBR
Sygnalizacja pracy, postoju i awarii lokalnie ovazlyspozytorni.

Sygnaly umieszczone na panelu sterowania:

Praca, posto¢j, awaria, czas pracy.

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

OB.2 Pomieszczenie zasuw.

Sygnat: przepustnica pneumatyczna otwarta / zagteni

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

Sterowanie pracprzepustnic pneumatycznych wg algorytmu pracy GB&5, OB6, OB?7.
Sterowanie kompresorem (praca/postoj) w pomieszgzasuw czujnikiem énienia 1.18.2

OB.3, OB.4 Blok biologicznego oczyszczania

Zbiornik retencyjno-gredniagcy (wewetrzny):
Pomiar poziomu zwierciadkxiekow sond hydrostatycza
Alarm przy przekroczeniu poziomu maksymalnego (3).
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Zalaczanie i wyhczanie mieszadta ((3,4).M.1) automatyczne oraezmre lokalne. Praca
mieszadta w strefie pordzy poziomem 2 i 3. Zatzenie mieszadta (poziom 3) razem z
zalkczaniem pompy ((3,4)P.1) przepompoxadj scieki do reaktora SBR. Watzanie mieszadta
na poziomie (2¥ciekdw w zbiorniku retencyjnym. Watzenie pompyciekowej na poziomie 1.
Pompa ((3,4)P.1 pracuje ze swoim falownikiem.

Zalaczanie i wyhczanie pompy, mieszadtaczne lokalne oraz automatyczne.

Automatyczne zatzanie pompy (poziom 3) i wadzanie pompy (poziom 1) wg harmonogramu
pracy komory SBR.

Ponadto wydczenie automatyczne pompy przy minimalnym poziomieerciadtasciekow (1).

Sygnalizacja pracy, postoju i awarii lokalnie i wsgozytorni.

Sygnaly umieszczone na panelu sterowania:

Praca, post¢j, awaria, czas pracy pompy, mieszal#tan poziomuciekow.
Poziomsciekow w zbiorniku.

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

Zbiornik SBR zewtrzny:

Pomiar poziomu zwierciadkxiekow sond hydrostatycza

Zalaczanie i wyhczanie mieszadet ((3,4)M.2) automatyczne wg algauypracy reaktora SBR
oraz rczne lokalne. Praca mieszadet zgodne z harmonogragrecy reaktora SBR.

Zalaczanie i wyhczanie pompy ((3,4)P.23ezne lokalne oraz automatyczne.
Automatyczne zaktzanie i wyhczanie pompy wg harmonogramu pracy komory SBR.
Sygnalizacja pracy, postoju i awarii lokalnie i wsgozytorni.

Pompa ((3,4)P.2 praciga z falownikiem.

Praca dmuchawy sterowana sgnitenowa w powiazaniu z falownikiem. Sfenie tlenu w
komorze SBR 2 mgéll. Praca dmuchawy wg harmonogramu pracy komory .SBR

Sygnaly umieszczone na panelu sterowania:

Praca, posto6j, awaria, czas pracy, alarm pozigciekow.

Poziomsciekow w zbiorniku.

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

Dotyczy pompy i mieszadet.

OB.5 Zbiornik tlenowej stabilizacji osadéw.

Pomiar poziomu zwierciadkriekow sond hydrostatycza

Alarm przy przekroczeniu poziomu maksymalnego.

Wytaczenie dmuchawy 2.D.3. Sedymentacja osadu przeané@nSpustu wod nadosadowych
przez czas 10minut (otwarcie przepustnicy 2.10.zBRkmczeniu spustu wod nadosadowych
(zamkngcie przepustnicy 2.10) napuje odbiér osadu przez pompsadow przy prasie (8.P.1).
Przed zaiczaniem pompy (8.P.1) naptje otwarcie przepustnicy 8.2.

Sygnalizacja pracy, postoju i awarii lokalnie i wsgozytorni.
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Praca dmuchawy sterowana sgrilgénows. Podczas odbioru osadu przez pgmpgadow 8.P.1
dmuchawa 2.D.3 nie pracuije.

Praca dmuchawy sterowana sgnitenows w powiazaniu z falownikiem. Sfenie tlenu w
komorze SBR 1-2 mggl. Praca dmuchawy wg harmonogramu pracy zbior8ike®.

Sygnaly umieszczone na panelu sterowania:

Praca, postoéj, awaria, czas pracy, alarm pozigciekow.
Poziomsciekow w zbiorniku.

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

OB.6 — Pompownia osadow dowamych.

Zalaczenie pompy od poziomu osadéw w pompowni.

Sterowanie pompy za pompsondy hydrostatycznej + 2 ptywaki na poziomach B. iSygnaty
umieszczone na panelu sterowania:

Wytaczenie pompy sterowane tak od poziomu osadu w zbiorniku OB6 — poziom
maksymalnego (poziom 2).

Praca, postoéj, awaria, czas pracy pompy, alarmopoziosadow.

Poziom osaddw w zbiorniku.

Praca w automatyce, 0, praca w uktadzeznym.

OB.7. Pomiagkciekow oczyszczonych.
Przeniesienie sygnatu z przeptywomierza elektroragganego do sterowni. Sygnat pomiaru
przeptywu on-line, sumowanie przeptywu

OB.8 Prasa do mechanicznego odwadniania osadow.
Sterowanie lokalne dostarczone z agizeniem. Do wizualizacji ,wyapna¢” sygnaty (praca,
postoj, awaria).
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— XXX - oczyszczalnie sciekow

SiedlIce grudzien 2017 r.
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawia: Rozpogglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz. U. Nr 120 pd
1126).

1.0. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejsé realizacji.

Opracowanie obejmuje budewoczyszczalnisciekow komunalnych z infrastruktur
technicza — zwickszenie przepustowoi istniepgcej oczyszczalnisciekow komunalnych z
przepustowéci (Q)=400nt/d i RLM=4027, do docelowej przepustosep (Q),=600nv/d,
RLM=6000, zlokalizowaa na terenie istniegej oczyszczalniciekbw w miejscowgci Skorzec,
jednostka ewidencyjna 142609 2 Skoérzecgbi®017 Skorzec na dziatkach nr: 441/2, 441/3.

Roboty budowlane musgzby¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadaj
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy ziieni przy wykonywaniu prac ziemnych
i montazowych powinny mié wazne badania lekarskie, byrzeszkoleni w zakresie BHP oraz
posiadé odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Matg zastosowane do budowy
musz posiadéd stosowne atesty, aprobaty techniczn@viadectwa jakéci dopuszczace do
stosowania w budownictwie.

Budowa oczyszczalnciekow musi odbywa sie z zachowaniem ggtosci pracy
oczyszczalngciekow.

1. Roboty wykonawcze natg prowadzé w kolejnagci wykonywania:

- Wybudowa obiekty: OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OB7.

-  Wybudowa rurockgi technologiczne, instalacje elektryczne, stereamihczace wszystkie
obiekty.

- PrzebudowaOB1, OBS.

- Wytaczy¢ punkt zlewny z eksploataciji.

Dodatkowo nalgy wykon&:

- Plukanie, proby szczelba, (dezynfekcja dla instalacji wodagowej).
- Kamerowanie sieci grawitacyjnej,

- Badanie stopnia zagzczenia gruntu po przekopie -¢sie

Przy wykonywaniu poszczegoélnych elementow maleachowywa zaprojektowane rzine.
Przed whczeniem do pracy ugdzen elektrycznych (agregaty odwodnieniowe i inne) male
wykona® stosowne pomiary skuteczod p.poraeniowej instalacji elektrycznej.

Szczegbla uwag naley zwrac& przy wykonywaniu robot zwrzanych posadowieniem
obiektow technologicznych. Do tego typu prac malekierowa pracownikOw o stosownych
uprawnieniach, a teren prac zabezpiéqayzed dosfpem 0sbb trzecich. Teren prac wygr@dzi
zachowaniem odpowiedniej strefy roboczej.
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2.0. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych.

Na terenie olejtym projektem znajduajsi¢ obiekty budowlane mage stanowd zagraenie.
Naleza do nich: budynki, ogrodzenia, uzbrojenie podziemmadziemne linie kablowe eNN i
rurociagi technologiczne. Nahy zachowa szczegéla ostraznos¢ w miejscach kolizji z
uzbrojeniem istniegcym. Ze wzgtdu na teren inwestycji nie wykluczagsistnienia nie
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkitore moga stworzyé
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie istnigjce podziemne i nadziemne.

4.0. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce ich wysgpowania.

Podczas opadow atmosferycznych /deszcz/ oraz frerjmio po nich nale wstrzyma

prace montzowe, a wykopy zabezpieozprzed zalewaniem i rozmywaniem skarp.

1.

2.

Roboty montaowe naley wykonywa& w wykopie suchym /odwodniony/, o
scianach szalowanych.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych mapie d/c projektowych
przewodow lub urgdzer podziemnych naley przerwa roboty ziemne do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przeygtkownika uzbrojenia, fachowego
nadzoru w celu okéenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.

Podczas wykonywania robot spregm mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku wyznaczenia strefy bezpieagisva gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy
sprztu jest zabronione.

Witaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed aekeniem napetniania i jest
zabronione. Przebywanie 0sob peday sciana wykopu, a kopaskw czasie jej postoju
rowniez jest zabronione.

5.0. Wskazanie prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robét szczegolnie niebezpiecznych.

W projektowane] inwestycji roboty szczegolnie nighieczne nie wygpuja, jednak przy

udzielaniu instruktau pracownikom naley szczegola uwag; zwrock na:

- prowadzenie wykopdw dcianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykomgpeh
mechanicznie, a w miejscach kolizicenie,

- odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

- odlegia¢ podn@a skarpy odktadu od gornej kresizi wykopu winna wynosi nie mniej
niz: 3m. Szerok& dna wykopu 1.2m,

- kazdorazowo przed wggiem do wykopu sprawd@istan umocnienia i wykopu,

prace kopark prowadzé¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znaglgic pracownicy,
zabrania & wykonywania wykopow podczas opadow atmosferyczngchiz bezpérednio
po nich,
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- miejsce prowadzenia robot oznakdweogrodzé i zabezpieczy przed dosipem o0sob
postronnych,

- w przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopownoa miejsca te zabezpiedzy
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi,

- kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadizistanu upotgkowanego,

- wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - moriawych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.0. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéastwom.

Roboty prowadz zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Wykormdan
BIOZ.

BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
I NAZWISKO
PROJEKTANT Mar inz. Pawet GPB.7342/13/98 12.2017
INST. SANITARNE Rolinski MAZ/1S/2348/01

TECHNOLOGIA




