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OZNACZENIA:
1. Istniejacy zbiornik retencyjny.
2. Gérny uchwyt prowadnicy.
3. Prowadnica - rura stalowa AIS| 304 Dn50mm.
1.P.1. Pompa $ciekowa np. SE1.80.100.30.4.50D Q=15l/s Hp=9,0m, P1=3,7kW, P2=3,0 kW do
wspolpracy z wiasnym falownikiem.
1.P.2. Pompa $ciekowa np. SE1.80.100.40.4.51D Q=15l/s Hp=9,0m, P1=3,7kW, P2=3,0 kW do
wspétpracy z wtasnym falownikiem.
4. Stopa sprzegajaca z kolanem Dn100mm.
5. Rura przepustowa na kable D90mm PEHD.
6. Rura stalowa Dn100 AISI 304 s=2,0mm.
1.1. Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy Dn100 do Sciekow np. typ 9841.
1.2. Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy Dn100 do $ciekéw np. typ 9841.
1.3. Zasuwa kotnierzowa fig.E typ krétki z klinem gumowym Dn100 do $ciekéw np. typ 4806.
1.4. Zasuwa kotnierzowa fig.E typ krotki z klinem gumowym Dn100 do $ciekdw np. typ 4806.
7. Kolano stalowe Dn100/90st. AISI 304.
8. Trojnik stalowy Dn100/100 AISI 304.
9. Tuleja kotnierzowa PEHD PN6 Dn100/160.
10. Redukcja D110/160 PEHD PN6.
11. Rura ci$nieniowa D160 PEHD PE100 PNG.
a) Przejscia rur przez $ciang zbiornika wykonac jako szczelne z zastosowaniem
systemowego przejscia szczelnego i uszczelki lub tasmy waterstop.
b) Mocowanie stopy sprzegajacej do dna zbiornika wykona¢ za pomoca oryginalnych dybli
dostarczanych przez producenta pompy oraz konstrukcji systemowej.
¢) Na tukach kolektora ttocznego montowa¢ bloki oporowe.
Poziomy:
A - poziom suchobiegu pomp.
B - poziom wytaczenia pomp.
C - poziom zataczenia pompy roboczej Nr1.
D - poziom zataczenia pompy rezerwowej Nr2.
E - poziom alarmowy. L e e e b oy e e
Do pomiaru poziomu $ciekéw zastosowac ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
mO:Q@ 3<Q ﬂ0m~m~<ON3mr ‘_ _lm 08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64
i ptywaki (gruszki) na poziomach A i E. OBIEKT RN esms3 oot M St _zémm_ﬁmmﬂoﬁmo
SCIEKOW KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d | RLM=4027 DO ul. SIEDLECKA 3
DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)$r=600m3/d | RLM=6000. 08-114 SKORZEC.
LOKALIZACJA GMINA mxﬂﬂw%nw, ,M_omgqmmm%%mm SKORZEC, NRRYS. w\m
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKORZEC Dz. Nr 4412, 441/3.
STADIUM TRESC  OB.1- PROJEKT SKALA 120
PROJEKT BUDOWLANY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW oATR
SUROWYCH II-GO STOPNIA. 12.2017r
I__.UZ_WAW._MMWW—M_.WZN mgr inz. Pawet Rolifiski ozﬂwﬂwwmw\“www o
w/__uw_w_%%)ﬁrN_%M m_M mgr inz. Marcin Sienicki ;ﬂﬁw“ﬁ,ﬁﬂg roeme




