RZUT SCHODOW | PODESTOW (WARIANT LEWY)

(POZIOMY +2,64, +4,17, +5,70)
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STAL S235
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE

. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH

08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64

OBIEKT BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z INFRASTRUKTURA. INWESTOR
TECHNICZNA, GMINA SKORZEC
ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ul. SIEDLECKA 3
SCIEKOW KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d | RLM=4027 DO . .
DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)$r=600m3/d | RLM=6000. 08-114 SKORZEC
GMINA SKORZEC, MIEJSCOWOSC SKORZEC, R RYS.
LOKALIZACJA OBREB: 0017 SKORZEC
EDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKORZEC Dz, Nr 44112, 441/3,
STADIUM TRESC SKALA 1:50
PROJEKT 0B.3, OB.4, - PROJEKT B
WYKONAWCZY SCHODOW | POMOSTOW. DATA 15 2017
PROJEKTANT . GP.7342/8/91 PODPIS
KONSTRUKCJA mgr inz. Leszek Czarny MAZ/BO/2094/01
SPRAWDZAJACY PODPIS

KONSTRUKCJA




