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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zadaszen, schoddw i podestu dla obiektéw: OB3, OB4.
— reaktory biologicznego oczyszczania SBR ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym.

1.0 Zadaszenie OB3, OBA4.

Zaprojektowano zadaszenie reaktoréw biologicznego oczyszczania SBR ze zbiornikiem
retencyjno-usredniajgcym. Konstrukcja wykonana bedzie w catosci ze stali ASI304 (1.4301 wg
EN10088). Gtowne belki nosne, zaprojektowano z Rp80x40x4,0 rozmieszczone wzdtuz promieni
zbiornika w rozstawie biegunowym co 30°. Belka oparta na szczycie $cian zbiornika retencyjno-
usredniajgcego za posrednictwem Jarzma J-1 i Jarzma J-2 wykonanymi wg rys.2 z blachy gr. 10mm.
Jarzma mocowac w zelbetowej $cianie zbiornika za posrednictwem dwdch kotew wklejanych HILTI
M-16. Jarzmo J-2 (wewnetrzna $ciana zbiornika) zapewnia przegubowe podparcie Belki B-1,
natomiast Jarzmo J-1 (mocowane w identyczny sposdb na $cianie zewnetrznej) oprécz obrotu,
umozliwia¢ bedzie rowniez przesuw belki przy odksztatceniach termicznych). Krancowe otwory w
belce zamkna¢ typowymi zaslepkami z tworzywa sztucznego. W kazdym polu pomiedzy belkami B-1
zamontowac konstrukcje uzupetniajgca, wsporczg wykonang z profili Rp80x40x4,0 oraz Rk40x40x4,0,
stanowigcg podpory do przykrycia ptytami z poliweglanu komorowego 16/3x. Konstrukcja
uzupetniajgca montowana bedzie przy zastosowaniu profili U67x42x3,0 (ksztattownik wygig¢ z blachy
gr. 3mm) oraz Srub M-12 (jedna s$ruba na kazde potgczenie). Montaz poliweglanu wg instrukcji
montazu dostarczonej przez dostawce. Rozstaw profili dobrano tak, aby z arkusza o szerokosci
2100mm mozna byto wycigé dwa trapezowe elementy do przykrycia zbiornika. Dtugos¢ arkuszy —
3000mm. W ptaszczyznie przykrycia przewidziano otwierane witazy — 2szt. wg. wymiardw podanych
na rys. 1. Wykonanie wtazu: wykona¢ rame z Rk40x40x3,0 do ktérej przymocowaé poliweglan.

Zawiasy, oraz uchwyt do podnoszenia wykonaé wg wtasnego uznania.

2. 0 Schody i pomost — OB3, OB4.

Przy kazdym z obiektéw zaprojektowano klatke schodowg oraz pomosty obstugowe na
szczycie zbiornikéw. Klatka schodowa trzybiegowa o szerokosci biegu 850mm. Poziom terenu
+1,10m, poziom podestu +5,70m. Klatka posiada spoczniki co 1530mm, czyli na poziomach +2,64,
+4,17m i 5,70m. Konstrukcje schodow i podestéw wykonac ze stali klasy S235 zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty do oparcia konstrukcji nosnej schodéw
wykona¢ jako betonowe z betonu klasy C16/20 w postaci prostopadtosciennych stép
fundamentowych o przekroju 600x600mm. Gtebokos¢ posadowienia stdop -1,10m od poziomu terenu.

Gérna ptaszczyzna stopy na poziomie -0,20m od poziomu terenu — poziom +0,90. Konstrukcje nosna
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klatki schodowej stanowig 4 stupy z profilu HEA140. Pomiedzy stupami na wysokosSciach
poszczegdlnych spocznikdw zamontowacd belki z C180, stanowigce podparcie dla belek policzkowych
kazdego biegu klatki schodowej. Belki policzkowe z C180. Pomiedzy belkami policzkowymi
zamontowac typowe, stalowe stopnie schodowe typu Mostostal: szeroko$¢ stopnia 295mm,
wysokos¢ ramy 70mm, pokrycie kratg podestowgq z antyposlizgowg listwg na przedniej czesci stopnia
schodowego. Dtugos¢ stopnia schodowego 850mm. Spoczniki pokry¢ kratg podestowg Mostostal z
ptaskownikéw o wysokosci 20mm. Porecze wykonaé z rur @ 42,4x3,2 — stupki oraz pochwyty i
©21,3x2,0 poprzeczki w barierkach. Wysokos$¢ barierek 1100mm. Na szczycie zbiornikéw wykonaé
podesty o szerokosci 1000m. Podesty do obstugi zbiornikéw wykonaé z C180, pokrycie podestéw
krata podestowa typu Mostostal o wysokosci ptaskownika 20mm. Barierki wykona¢ analogicznie jak

barierki schodowe, wysokos¢ barierek 1100mm.

UWAGA:
Do obliczed statycznych konstrukcji przyjeto obcigzenie ciezarem wtfasnym konstrukcji oraz

obcigzenie $niegiem zgodne z lokalizacjg obiektow (strefa Ill). Konstrukcja zostata sprawdzona
rowniez na obcigzenie montazowe tj. sita skupiona 1kN (cztowiek z narzedziami). Jednakie w

przypadku zalegania pokrywy $énieznej na zadaszeniu NIE WOLNO WCHODZIC NA ZADASZENIE!

Schody i pomosty nalezy wyposazy¢ w bortnice o wysokosci 150mm. Ze wzgledu na czytelnos¢

rysunkéw nie zamieszczono bortnic w czesci graficznej.

Zestawienie stali na jeden obiekt SBR:

- konstrukcja zadaszenia AlISI 304 -1320kg
- poliweglan komorowy 16mm - 74m’

- klatka wejsciowa stal czarna ocynkowana —1876kg
- stopnie schodowe stal czarna ocynkowana - 25szt

- kraty podestowe stal czarna ocynkowana -9,73m’
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zadaszenia zbiornika tlenowej stabilizacji osadu wraz z podestem
obstugowym i drabinkg

3.0 Zadaszenie OB5.

Zadaszenie zbiornika tlenowej stabilizacji osadéw wykona¢ w catosci ze stali ASI304 (1.4301
wg EN10088). Konstrukcje nosng stanowié¢ bedg Kratownice K-1 oparte na Stupie S-1 oraz Scianie
zelbetowej zbiornika za posrednictwem Jarzma J-1 zapewniajacego przesuw poziomy belki zwigzany z
odksztatceniami termicznymi. Stup S-1 wykonaé z rury 3273x5,0. Wnetrze stupa wypetnié¢ betonem
klasy C16/20. Ptyta podstawy 450x450x20mm. Mocowanie stupa w dnie zbiornika za posrednictwem
kotew wklejanych HILTI 4xM-16. W gérnej czesci stupa przyspawac profile U67x42x3,0 o dtugosci
150mm — 12szt. do oparcia gérnego pasa Kratownicy K-1 oraz 12szt. o dtugosci 60mm do oparcia
pasa dolnego. Kratownica K-1 wykonana bedzie z nastepujacych profili: pas gérny — Rp 80x40x4,0,
pas dolny — z U40x25x2,0, krzyzulce z rury @30x1,50. Konstrukcjg wsporczg uzupetniajgcg wykonaé z
profili Rp80x40x4,0 oraz Rk40x40x4,0. Konstrukcja uzupetniajgca montowana bedzie przy
zastosowaniu profili U67x42x3,0 (ksztattownik wygig¢ z blachy gr. 3mm) oraz srub M-12 (jedna $ruba
na kazde pofaczenie). Montaz poliweglanu wg instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce.
Rozstaw profili dobrano tak, aby z arkusza o szerokosci 2100mm mozna byto wycigé dwa trapezowe
elementy do przykrycia zbiornika. Dtugosc¢ arkuszy poliweglanu — 5400mm. Centralg czes¢ zadaszenia
wykonaé¢ w postaci bardzo ptaskiego stozka z blachy gr. 2 mm, promien przykrycia 500mm. Blache
przyklei¢ do poliweglanu masg klejgco-uszczelniajgcg np. Sikaflex F11 firmy Sika, albo Gekon firmy
Beko. W ptaszczyznie pokrycia przewidziano wtaz o wymiarach 800x1200 mm. Wykonanie wtazu:
wykonaé¢ rame z Rk40x40x3,0 do ktérej przymocowaé poliweglan. Zawiasy, oraz uchwyt do

podnoszenia wykona¢ wg wtasnego uznania.

4.0 Drabina i pomost OB5.

Zaprojektowano pomost obstugowy na szczycie Sciany zbiornika. Konstrukcje stanowig profile
z Rp80x40x3. Mocowanie podestu do wierzchu $ciany zbiornika za pomocg czterech kotew
wklejanych HILTI M-16. Po zewnetrznej Scianie zbiornika zastosowaé pionowe profile o dtugosci ok.
1000mm stanowigce podparcie podestu. Podest pokry¢ kratg podestowg Mostostal z ptaskownikow
o wysokosci 20mm. Porecze wykonac z rur @ 42,4x3,2 — stupki oraz pochwyty i 3$21,3x2,0 poprzeczki
w barierkach. Wysokos¢ barierek 1100mm. Wejscie na podest umozliwia¢ bedzie drabina wykonana
rowniez z Rp80x40x3, jako gtéwnych i rurek Dn25 jako stopnie.

UWAGA:
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Do obliczen statycznych konstrukcji przyjeto obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji oraz
obcigzenie $niegiem zgodne z lokalizacjg obiektow (strefa Ill). Konstrukcja zostata sprawdzona
rowniez na obcigzenie montazowe tj. sita skupiona 1kN (cztowiek z narzedziami). Jednakie w

przypadku zalegania pokrywy $énieznej na zadaszeniu NIE WOLNO WCHODZIC NA ZADASZENIE!

Schody i pomosty nalezy wyposazy¢ w bortnice o wysokosci 150mm. Ze wzgledu na czytelnos¢
rysunkéw nie zamieszczono bortnic w czesci graficzne;.

Zestawienie stali na jeden obiekt TSO:

- konstrukcja zadaszenia AlSI 304 - 1936 kg
- poliweglan komorowy 16mm - 12 arkuszy 2095mm x 6000mm
- klatka wejsciowa stal czarna ocynkowana — 1522 kg

- stopnie schodowe 900x295 stal czarna ocynkowana - 21 szt.

- kraty podestowe stal czarna ocynkowana - 8,05m’

UWAGA:

Do obliczed statycznych konstrukcji przyjeto obcigzenie ciezarem wtfasnym konstrukcji oraz
obcigzenie Sniegiem zgodne z lokalizacjg obiektow (strefa Ill). Konstrukcja zostata sprawdzona
rowniez na obcigzenie montazowe tj. sita skupiona 1kN (cztowiek z narzedziami). Jednakie w
przypadku zalegania pokrywy $nieznej na zadaszeniu NIE WOLNO WCHODZIC NA ZADASZENIE!

BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
| NAZWISKO
PROJEKTANT Mgr inz. Leszek GP.7342/8/37/91 | 12.2017
KONSTRUKCJA Czamy MAZ/BO/2094/01




