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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Cze$¢ ogdlna.
1.1.1. Zalozenia do zasilania oczyszczalni §ciekow w energi¢ elektryczng.
Wytyczne do zasilania oczyszczalni $ciekéw energie elektryczng zostaly przedstawione w:
a)  Warunkach przylaczenia nr WR/628/05 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej
o napieciu 0,4 kV z dnia 03.06.2005 r. wydane przez Zakiad Energetyczny Warszawa Teren S.A.
Rejon Energetyczny Siedlee / dla I -go etapu rozbudowy/
b) p.b. Rozbudowa oczyszczalni Sciekow komunalnych o przepustowosci (Qd)sr = 400 m?/d i RLM = 4000
w miejscowosci Skorzec , woj. mazowieckie, Jopracowanie 2005 r./
¢) p.b. Budowa oczyszczalni $ciekéw z infrastrukturg techniczng. Zwickszenie przepustowosci
istniejacej oczyszczalni $ciekéw komunalnych z (Qd)ér = 400 m*/d i RLM = 4027 do
docelowej przepustowosci (Qd)ér = 600 m*/d i RLM = 6000 /opracowanie 2017 r./
d) p.b.: branzy budowlanej,
e) p.b. AKPiA.

1.1.2. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany branzy elektrycznej zostal opracowany na podstawie:

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

_PN - EN 12464 — 1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ L,

- PN- IEC 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala

przewodow,

- PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi,

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa cz.1: Wymagania ogélne.

- katalogi osprzgtu elektrycznego.

1.1.3. Zakres opracowania.
Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni Sciekow branzy elektrycznej obejmuje:

a) przebudowa istniejacego zlacza kablowego ZK-3a przy budynku technologicznym nr 1,

b) dostosowanie istniejacej rozdzielni RGOS do zasilania projektowanych obiektow,

¢) montaz zlacza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw OB 2,

d) budowe linii kablowej z rozdzielni RGOS do zlacza kablowego 7ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw
1 zasuw OB 2,

¢) montaz rozdzielni ROB 2 w budynku OB 2,

f) montaz i zasilanie szaf sterownikowych WIZS przy i w projektowanych obiektach technologicznych
oczyszczalni $ciekéw z rozdzielni ROB 2,

g) instalacje zasilania urzadzen technologicznych z szaf sterownikowych WIZS,

h) instalacje elektryczne ogolnego przeznaczenia w budynku dmuchaw OB 2,

i) instalacje ochronne: przeciwprzepigciowa, przeciwporazeniowa, wyréwnania potencjatow, odgromowa
projektowanych obiektéw oczyszczalni $ciekow,

j) rozbudowe o$wietlenia terenu oczyszczalni sciekow.

Instalacje AKPiA sg przedmiotem oddzielnego opracowania.

Inwestorem w/w zakresu robot jest Gmina Skorzec.

1.1.4. Zastosowane przykladowe materialy i urzadzenia.

Typy zastosowanych materialéw i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji
i nalezy je traktowaé jako przyktadowe. Oznaczenia urzadzen technologicznych przyjeto zgodnie z projek-
tem branzy sanitarnej-technologia.
Zgodnie z zasadami ustawy o zaméwieniach publicznych mozna stosowaé materialy i rozwigzania rowno-
wazne, tj. w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przy-
jetych w projekcie. Stosowane materialy rownowazne muszg posiadaé wymagane dokumenty dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Réwnowaznos¢ materiatow, urzadzen i rozwiazai technicznych Wyko-
nawca musi udowodnié w formie pisemnej w postaci wniosku materiatowego.
Whiosek materiatowy musi byé zatwierdzony przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowien umowy z Inwestorem.



1.2. Czesé szczegblowa.
1.2.1.Dane techniczne ogdlne.

- napigcie zasilania: 400/230 V
Zasilanie z sieci PGE S.A.
- system sieci zasilajgcej: TN-C

- uklad instalacji wewngtrznych: TN-S

- ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie TN-C-S.
Awaryjne zasilanie z agregatu pragdotworczego:

- system sieci zasilajacej: TN-S

- uktad instalacji wewnetrznych: TN-S

- ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie napiecia w uktadzie TN-S.

Razem moc zainstalowana w projektowanych obiektach  >Pi =157,4 kW

Moc zapotrzebowana w projektowanych obiektach Y Pz =128,6 kW

Wsp6élezynnik jednoczesnosci wg faktur 2017 r. kj = 0,39

Przyjmuj¢ wspélczynnik jednoczesnosci kj = 0,45

Lacznie moc zapotrzebowana w oczyszczalni Sciekow Pz = kj x3 Pz = 128,6 x 0,45 = 58 kW
Moc przylaczeniowa wg umowy Pp = 60,00 kW

Moc zaméwiona wg umowy Pu = 60,00 kW

1.2.2. Podstawowe zasilanie oczyszczalni §ciekéw komunalnych w energie elektryczng

z sieci energetyki — stan istniejacy.

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow jest zasilana w energi¢ elektryczna ze stacji transformatorowej
SKORZEC OCZYSZCZALNIA [2027] wybudowanej na terenie oczyszczalni Sciekow.
7 rozdzielni nN stacji trafo wyprowadzona jest linia kablowa zalicznikowa kablami typu 2x YAKY 4x120
mm2 0,6/1,0 kV do zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-3a usytuowanego przy $cianie budynku nr 1.
Polposredni, z przektadnikami pradowym, uklad pomiarowy energii elekirycznej jest zainstalowany w dodat-
kowej szafce RS-2 w stacji transformatorowej, W uktadzie pomiarowym sg zainstalowane przektadniki pra-
dowe 100/5 A dostosowane do mocy umownej Pu =60 kW.
Ze ztacza ZK-3a do recznego przetacznika zasilania: ,,siec - 0 - agregat” In =160 A zainstalowanego
w rozdzielni gtownej RGOS jest wykonany wlz przewodami 5x LgY 95 mm2,
Z tablicy agregatu RAG do recznego przetacznika zasilania: ,,sieé - 0 - agregat” In= 160 A zainstalowanego
w rozdzielni gtéwnej RGOS jest wykonany wlz przewodami 5x LgY 70 mm?2.
Z istniejacej rozdzielni RGOS sg zasilane :
- rozdzielnia gtéwna T1 istniejacego budynku nr 1,
- rozdzielnia gléwna R 2 istniejacego budynku nr 6,
- stacja zlewcza $ciekéw w istniejacym budynku nr 2/ do likwidacji,/
- bateria kondensatoréw statycznych do kompensacji mocy bierne;.
Kompensacja mocy biernej jest realizowana z zastosowaniem 4 stopniowej baterii kondensatoréw typu
BK- 95 0 mocy Qb = 55 kVAr (5+10+20+20) kVAr umieszczonej oddzielnie na $cianie w pomieszczeniu
rozdzielni RGOS.

1.2.3. Podstawowe zasilanie oczyszczalni §ciekéw komunalnych w energie elektryczng
z sieci energetyki — stan projektowany.
W zwigzku z rozbudowq oczyszezalni Sciekow nalezy:

- w istniejacym zlgczu ZK-3a zainstalowanym w $cianie budynku technologicznego nr 2 zdemontowac
postawy bezpiecznikowe na przewodach zasilajacych rozdzielni¢ RGOS i na ich miejscu zainstalowa¢
wylacznik DPX 250, 200 A, 4 P z cewka wzrostowg i stykami pomocniczymi.

- obok ztacza kablowego ZK-3a postawi¢ szafke SOP z ogranicznikiem przepigé typ 1, /dostosowanie
ochrony przeciwprzepigciowej do aktualnych przepisow/.

- wyposazyé rozdzielnig RGOS w 2 roztgczniki bezpiecznikowe RBK 00 z wkiadkami bezpiecznikowymi
WTNH-00 100 A dla kabli zasilajgcych ztacze ZK-3a przy budynku OB 2.

- wyposazyé rozdzielnie RGOS w analizator parametrow sieci umozliwiajacy przesylanie parametréw do
szafy automatyki.

- w obwodzie baterii kondensatoréw zainstalowaé stycznik, ktéry przy zasilaniu rozdzielni RGOS z agregatu

pradotwoérczego odlaczy baterig kondensatorow.
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Brak napiecia w sieci PGE S.A. spowoduje:
- wylgczenie baterii kondensatoréw. Po powrocie napigcia z sieci PGE, bateria kondensatoréw zostanie
zataczona po catkowitym roziadowaniu.
- wylgczenie o$wietlenia terenu,
- wylgczenie ogrzewania elekirycznego.
Po powrocie napigcia z sieci PGE oswietlenie terenu i grzejniki elektryczne zostang zataczone.

1.2.4. Awaryjne zasilanie oczyszczalni §ciekéw komunalnych w energie elektryczng ze stacjonarnego
spalinowego agregatu pradotworczego.
a) Dane techniczne agregatu pradotwoérczego.
W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci PGE .S.A, oczyszczalnia $ciekow jest
awaryjnie zasilana z istniejacego stacjonarnego agregatu pradotworczego.
Reczny przetacznik zasilania ,,sie¢ — 0 — agregat” jest zainstalowany w rozdzielni gtownej RGOS.
Agregat zostat dobrany do mocy docelowej oczyszczalni sciekow.
W istniejacej oczyszczalni $ciekOw jest stacjonarny agregat pradotwérezy o nastepujacych parametrach

technicznych:

- moc pozorna Sn = 85kVA

- moc czynna Pn = 65kW

- napiecie Un= 400/230V
- nat¢zenie pradu In = 125A

- wspotezynnik mocy cosp= 0,8

Moc czynna agregatu jest wystarczajaca dla awaryjnego zasilania oczyszczalni $ciekow w energie elek-
tryczng po jej rozbudowie.
Wymagana rezystancja uziemienia punktu neutralnego pradnicy agregatu musi spetniaé warunek Ru < 5 Q.

b) Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP.

Styk pomocniczy wylacznika DPX w ztaczu ZK-3a/ nalezy podtaczyé przewodami typu HDGs
2x1,5 mm2 PH 90 do podtynkowego 2 torowego PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
zainstalowanego przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielni giownej RGOS. Do tego samego wylacznika na-
lezy podigezy¢ przewody typu HDGs 2x1,5 mm2 PH 90 z wylgcznika alarmowego /rozdzielnia RAG/ stacjo-
narnego agregatu pradotwoérczego / istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu zainstalowany przy wejsciu
do pomieszezenia agregatu pradotworczego zdemontowac.
Naci$nigcie przycisku PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU wytaczy zasilanie oczyszczalni
Sciekow z sieci PGE i ze stacjonarnego agregatu pradotworezego.

1.2.5. Wykaz obiektoéw oczyszczalni Sciekow.
Oznaczenia obiektéw oczyszczalni §ciekow zgodnie z oznaczeniami w projekcie technologii oczysz-
czalni $ciekow.

a) Projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow:
OB 2 — Budynek technologiczny dmuchaw,
OB 3 — Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
OB 4 — Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
OB 5 — Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
OB 6 — Przepompownia osadéw dowozonych,
OB 7 — Pomiar $ciekoéw oczyszczonych,

b) obiekty istniejace przebudowywane:
OB 1 - przepompownia $ciekéw surowych II-go stopnia,
OB 8 - pomieszczenie prasy do odwadniania osadow.

¢) Obickty istniejace:
Obiekt nr 1 - budynek technologiczny nr 1,
Obiekt nr 2 - budynek technologiczny nr 2.
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1.2.6. Zasilanie projektowanych obiektow oczyszczalni sciekow w energi¢ elektrycznag.

Kazdy obiekt oczyszczalni §ciekéw posiada rozdzielnie zasilajaco — sterujaca nazywang dalej
szafa sterownikowa WJIZS. W projekcie AKPiA zostaly zaprojektowane nastgpujace szafy sterownikowe:
WIZS 1, WIZS 2, WIZS 3, WIZS 4, WIZS 5.

Kazda z w/w szaf sterownikowych jest zasilana w energig elektryczna z rozdzielni ROB 2 linia kablowg typu

YKXS 5xS mm2 0,6/1,0 kV. Typy zastosowanych kabli, ich przekroje oraz trasy sa przedstawione na rys. nr

E 1.

WIJZS pelnia role lokalnych, autonomicznych regulatoréw proceséw w danym punkcie instalacji, integrujac

catoéé dziatafi zasilania, pomiaréw i sterowania, koniecznych do prawidtowej pracy nadzorowanego obiektu.

Kazda WIJZS jest wyposazong w:

- wylacznik gtowny,

- ograniczniki przepig¢,

- wylgczniki przeciwporazeniowe,

- aparaturg zabezpieczajaca obwody wyjsciowe,

- swobodnie programowalny sterownik przemystowy typu PLC zaopatrzony w odpowiedni zestaw portow
komunikacyjnych

- panel operatorski,

- zasilacz bezawaryjny typu UPS zapewniajacy pracg sterownika PCL w przypadku braku napigcia zasila-
nia.

- o$wietlenie WJZS,

- ogrzewanie WIJZS zainstalowanej na zewnetrz.

Dla obiektéw OB 1, OB 3, OB 4, OB 5, szafy sterownikowe WJZS sa zaprojektowane w obudowach

z tworzywa odpornych na promieniowanie UV o stopniu ochrony IP 66.

Dla urzadzen technologicznych w obiekcie OB 2, szafa sterownikowa WJZS 2 jest zaprojektowana w obu-

dowie metalowej o stopniu ochrony IP 35.

Szafki przytaczeniowe SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7 dla obiektéw OB 3, OB 4, OB 5, OB. 6, OB 7, zbudo-

wane sg ze skrzynek z tworzywa lub metalu o stopniu ochrony min. IP 44.

W szafach sterownikowych WJZS oraz w szafkach SP jest zastosowane wyposazenie wg projektu AKPiA.

Ze wzgledu na automatyzacje i wizualizacjg pracy oczyszczalni, szafy sterownikowe powinny by¢ dostar-

czane przez jednego dostawce.

1.2.7. Trasy i spos6b ulozenia wewngtrznych linii zasilajacych urzadzenia technologiczne zewngetrzne

oczyszczalni $ciekow.

Trasy zewnetrznych linii zasilajacych prowadzonych na terenie oczyszczalni $ciekow zostaly przed-

stawione narys. nr E 1.
Wewnetrzne linie zasilajace nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni RGOS bezpiecznikami o charakterystyce gG
i wartoéciach wkladek przewidzianych w opisie, na schematach ideowych /rys.nr EiE 5/.
Kable nalezy utozy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Skrzyzowania projektowanych kabli z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
nalezy zgodnie z N SEP-E-004 badania i proby.
Zasadnicza gleboko$¢ prowadzenia kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i sygnalizacyjnych wynosi
0,7m. Inne glebokosci stosowaé przy rozwigzaniach skrzyzowan.
Przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, kable elektroenergetyczne uktadaé w oddzielnych ru-
rach ostonowych:
-DVK 75 -dlakabla YAKY 5x50 mm2 0,6/1,0 kV
-DVK 50 - dla kabli YKXS 5x16 mm2, YKXS 5x10 mm2, YKXS 5x6 mm2, YKXS 5x4 mm2,
Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych o wymiarach:
- 0,4x0,8 m do 2 kabli w jednej warstwie,
- 0,5x0,8 m dla 3 kabli w jednej warstwie,
- 0,6x0,8 m dla 4 kabli w jednej warstwie,
- 0,6x0,1,0 m dla 2x 4 kabli w 2 warstwach
- 0,6x1,2 m dla 3x4 kable w 3 warstwach
-0,8x1,0 m dla 6 kabli uktadanych w 2 warstwach.
Kable sygnalizacji, sterowania oraz kable transmisji danych nalezy uktadaé nad kablami zasilania.
Na dnie rowdw ponizej 20 cm od dolnej warstwy kabli polozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4 /uziemie-
nie wspdlne obiektow oczyszczalni Sciekéw — patrz pkt - 1.2.16.c. Instalacja uziemienia./.
Dno wykopu przykry¢ warstwa piasku o grubosei 0,1 m. Utlozone linig falista kable zasypac taka sama war-
stwa piasku. Nastepnie nad ostatnig warstwa kabli nasypa¢ 0,15 m gruntu rodzimego.
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Na warstwie gruntu utozy¢ foli¢ PCV grubosei 0,5 mm koloru niebieskiego. Wykop zasypywaé warstwami,
zageszczajac grunt mechanicznie. Przy budynkach i rozdzielnicach WJZS zostawié zapasy kabli diugosci 1,5
m. Oznaczenia kabli i tras wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 badania i proby.
Kable w rozdzielni i rozdzielnicach obrabiaé na sucho. Kable faczy¢ pod zaciski $rubami.
Przed oddaniem kabli do eksploatacji przeprowadzi¢ przewidziane norma N SEP-E-004 badania i proby.

1.2.8. Obiekt OB.1 - przebudowa. Przepompownia §ciekéw surowych 1I-go stopnia.

Szafa sterownikowa WJZS 1.
Przepompownia $ciekéw surowych II-go stopnia po przebudowie bedzie wyposazona w 2 pompy zatapialne
do $ciekow /1.P.1, 1.P.2./. Pompy pracujg przemiennie/ doraznie pompy moga pracowaé jednoczesnie/
Sterowanie pompami z zastosowaniem sondy hydrostatycznej i 2 tacznik6w plywakowych.
Dane techniczne pomp:

- wydajnos¢ Q =151Vs

- wysokos¢ podnoszenia Hp=9,0m

7 silnikiem o nastepujacych parametrach

- moc znamionowa Pn =3,0kW
- moc pobierana Pp =3,7kW
- napigcie Un=400V

- natezenie pradu In = 8,0A

- wspdtczynnik mocy cosp = 0,73

- sprawno$¢ silnika n =081

- obroty n = 1445 obr/min
- rozruch 1 praca falownik

- kabel zasilajacy silnik typu LYNIFLEX 7G1,5 1=10m

Obok przepompowni $ciekéw P 1, w miejscu wskazanym na mapie/ rys. nr. E 1/ - nalezy zamontowa¢ szafe
sterownikowa WJZS 1.

Obudowa WJZS 1 o stopniu ochrony IP 66 jest wykonana z izolacyjnego i trudnozapalnego termoutwar-
dzalnego kompozytu poliestrowego, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie pro-
mieniowania UV. Obudowa jest montowana na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa zakopanym

w ziemi.

Moc zainstalowana w przepompowni §ciekéw surowych II stopnia Pi= 6,00 kW

Moc zapotrzebowana przez przepompowni¢ Sciekow surowych I stopnia Pz =7,40 kW

Szafa sterownikowa WJZS 1 jest zasilana z rozdzielni ROB 2 kablem YKXS 5x 6 mm2 0,6/1,0 kV.
Zabezpieczenie obwodu WIZS 1 w rozdzielni ROB 2 rozlacznikiem bezpiecznikowym z wkiadka Ib =25 A.
Przewody zasilania i sterowania pomp pomig¢dzy WJZS 1 i przepompownig Sciekow surowych utozy¢

w trzech oddzielnych rurach typu DVK 50 w wykopie o wymiarach 0,4x0,8 m. Wloty rur uszczelnic.
Przejécia rur DVK 50 przez $ciang obudowy przepompowni wykona¢ wiertnicg. Przejscie uszezelnic tak,
aby nie byto mozliwosci przedostawania si¢ wody gruntowej do przepompowni.

Szczegdtowy schemat szafy sterownikowej WIZS 1 wg opracowania AKPIA dostarczy wykonawca auto-
matyki.

1.2.9. Obiekt OB. 2. Budynek technologiczny - stacja dmuchaw i zasuw.
a) Ziacze kablowe ZK — 3 a przy budynku technologicznym OB 2.

Przy budynku technologicznym OB 2 w migjscu wskazanym na rys. nr E 6, nalezy zainstalowa¢
wolnostojace ztacze kablowe ZK-3a w obudowie z tworzywa odpornego na dzialanie promieniowania |UV.
Zlacze ZK-3a jest zasilane z rozdzielni RGOS 2 kablami typu YAKXS 5x50 mm?2 0,6/1,0 kV.

Kable w RGOS zabezpieczone sa wktadkami bezpiecznikowymi Ib = 100 A.

b) Szafka SOP przy budynku technologicznym OB 2.

Obok zigcza ZK-3a przy budynku technologicznym nalezy zainstalowac wolnostojaca szafkg¢ SOP
z tworzywa wyposazona w ograniczniki przepigé typu 1/iskierniki/ wspotpracujace z ogranicznikami
typ 2 /warystory/ zainstalowanymi w rozdzielniach wewnetrznych budynku bez stosowania dfawikéw.
Ztacze ZK-3a +szatka SOP sa przedstawione narys. nr E 4.

¢) Rozdzielnia ROB 2.
Rozdzielnia ROB 2 jest zasilana ze ztacza ZK-3a kablem YAKXS 5x 50 mm2 0,6/1,0 kV.
Z rozdzielni ROB 2 zasilane sa obwody:



- oS$wietlenia,

- gniazd 13 fazowych,

- ogrzewania elektrycznego,

- przeplywowego podgrzewacza wody PPW,

- wentylacji mechaniczne;j,

- szafy sterownikowe WJZS 1, WIZS 2, WJZS 3, WIZS 4, WIZS 5.
Z szafy sterownikowej WIZS 5 sg zasilane obiekty:

- obiekt OB. 6,

- obiekt OB. 7.

Rozdzielnia ROB2 sktada si¢ z cztonu zasilania i cztonu odbiorczego.
Rozdzielnia ROB 2 jej schemat ideowy sa przedstawione jest na rys. nr. E 5.
Moc zainstalowana w rozdzielni ROB 2 : Pi = 82,9 kW
Moc zapotrzebowana dla rozdzielni ROB 2: Pz = 34,0 kW

d) Korytka kablowe i rury elektroinstalacyjne.

Do uktadania kabli i przewodéw w budynku OB 2 zastosowane zostaly korytka kablowe cynkowane
metoda zanurzeniowo - ogniowa F o klasie korozyjnosci C5-I — system lekki , typu KGR. Stosowa¢ korytka
kablowe typu KPR 100x30 i KPR 50x30.

Korytka KGR 100H30 przeznaczone sa dla kabli i przewoddw elektrycznych. Korytka KGR 50H30 przezna-
czone sg dla kabli i przewodéw sterowania i sygnalizacji. Zachowa¢ odlegtos¢ migdzy korytkami 150 mm.
Korytka mocowa¢ w odleglosci 50 mm od $cian stosujac wysiggniki WW1001i WW 150 na wys. okolo 2,5 m
—3,0 m /nad oknami/,

Korytka mocowaé do stropu pretami gwintowanymi PG M 8.

Korytka kablowe polaczy¢ migdzy soba oraz z szyng PE w rozdzielni RG przewodem LgY 6 mm2 750V.
Odcinki pionowe kabli i przewodéw na $cianach prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB dosto-
sowanych do srednicy kabli i przewodow.

e) Instalacje oswietlenia oraz gniazd 1 i 3 fazowych ogolnego przeznaczenia.

W budynku instalacja o$wietlenia podstawowego zostala zaprojektowana na podstawie normy -
PN — EN 12464 — 1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ L
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDY 2/3/4 x 1,5 mm?2, 750 V z zastosowaniem osprzetu
n.t. 1P 44,
Typy i ilo$é opraw podane sa na rzucie budynku —rys. nr. E 5.
Instalacja gniazd 1 fazowych ogdlnego przeznaczenia zostata zaprojektowana przewodami typu YDYzZo
3x2,5mm2 750 V, z zastosowaniem osprzgtu nt. IP 44,
Gniazda 1 fazowe podwéjne nt. 16 A/250 V IP 44 nalezy montowac na wys. 1,1 m na poziomem podtogi.
Do celdéw remontowych nalezy montowaé pod rozdzielnig ROB 2 zestaw instalacyjny ZI, o stopniu ochrony
IP 44. Instalacje o$wietlenia, gniazd 1 fazowych i 3 fazowych przedstawione s na rys. nr. ES.
Moc zainstalowana o$wietlenia i gniazd 1 oraz 3 fazowych w obiekcie OB 2 : Pi =7,12 kW
Moc zapotrzebowana dla o$wietlenia i gniazd 1 oraz 3 fazowych w obiekcie OB 2: Pz=5,14 kW

f) Instalacja ogrzewania elektrycznego.

W budynku OB 2 zostato zaprojektowane ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem grzejnikow typu
GE o mocy Pn = 1000W, napigciu In = 230 V, o stopniu ochrony IP 45.
W budynku technologicznym dmuchaw OB 2 zostaty dobrane do poszczegbdlnych pomieszczefi nastgpujace
yrzejniki

Pomieszczenie Temp.w | Zapotrzebowanie | Ilos¢ grzej- | Moc grzej- Przyktadowy
pom. na cieplo nikow nika typ grzejnika
. °C W szt. W -
1. pom. dmuchaw +8 2880 3 1000 GE-10/4/7
2. Pom. zasuw +8 600 1 1000 GE-10/4/7
Razem 3480 4

Regulacja temperatury w pomieszczeniach regulatorem temperatury na grzejnikach.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu zasuw regulatorem temperatury na grzejniku.

Obwody elektryczne zasilajace grzejniki, wyprowadzone z rozdzielni ROB 2 wykona¢ przewodami YDYzo
3x2,5 mm2, 750 V zakonczyé pojedynczymi gniazdami n.t.16A/250V o stopniu ochrony IP 44.

Instalacja ogrzewania elektrycznego zostata przedstawiona na rys. nr E 5.
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Moc urzadzen ogrzewania elektrycznego zainstalowanych w obiekcie OB 2 : Pi= 4,00 kW
Moc zapotrzebowana dla ogrzewania elektrycznego w obiekcie OB 2: Pz = 3,48 kW

g) Instalacja wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniu nr 1 zostat zastosowany wywiewny wentylator dachowy o wydajnosci
V max = 1610 m3/h i ciénieniu p max = 186 Pa z silnikiem o nastgpujacych parametrach technicznych:
- moc znamionowa Pn =0,13W

- moc pobierana Pp =0,18 W

- napiecie Un=230V

- natezenie pradu In = 0,66 A

- obroty n = 1430 obr/min
- stopien ochrony IP 44

Zasilanie wentylatora dachowego przewodem typu YDYzo 3x1,5 mm2 750V pt. i wRB 18 . Na dachu za-
stosowa¢ wylacznik remontowy 10 A w obudowie IP 65.

Regulacja obrotéw wentylatora regulatorem obrotéw, dostosowanym do silnika wentylatora.

Reczne, jednoczesne sterowanie wentylatoréw przyciskiem sterowniczym umieszczonym na zewnatrz przy
drzwiach wejéciowych do pomieszczenia.

Moc urzadzeh wentylacyjnych zainstalowanych w rozdzielni ROB2 Pi =0,13 kW
Moc zapotrzebowana dla urzadzen wentylacyjnych rozdzielni ROB 2 Pz=0,18 kW

1.2.10. Obiekt OB. 2. Budynek technologiczny - stacja dmuchaw i zasuw.
a) Zestawienie urzadzen technologicznych.

W pomieszczeniach budynku dmuchaw OB 2 zostaty zainstalowane nastepujace urzadzenia technolo-
giczne:
2.D.1. dmuchawa do powietrza Q = 390 m3/h, p = 0,55 bara, do wspdlpracy z falownikiem i sondg tlenows,
2.D.2. dmuchawa do powietrza Q = 390 m3/h, p = 0,55 bara, do wspétpracy z falownikiem i sonda tlenowg,
2.D.3. dmuchawa do powietrza Q = 390 m3/h, p = 0,55 bara, do wspdlpracy z falownikiem i sonda tlenowg,
2.18. kompresor bezolejowy Q = 2,7 dm3/s, p = 8 bar z silnikiem Pn=1,5 kW, 3 £, 400V,
- konsola sprezonego powietrza z zaworami elektromagnetycznymi U= 24V DC,NC

b) Parametry dmuchaw 2.D.1, 2.D.2.

Do napowietrzania $ciekéw w obiektach OB 3, OB 4, zostaly zastosowane dmuchawy 2.D.1, 2.D.2
w obudowie wyciszonej o wydajnosci Q = 390 m3/h i nadcignieniu Ap = 0,055 MPa.
Kazda dmuchawa ma silnik elektryczny o nastgpujacych parametrach technicznych:

- moc znamionowa Pn=11,0 kW dla punktu pracy Pw = 9,90 kW

- max moc pobierana Pp=13,75kW dla punktu pracy Pp= 11,00 kW

- napigcie Un=400V,3f, 50 Hz

- obroty ns = 2950 obr/min n=2370 o/min /przektadnia pasowa/
- natezenie pradu In=20 A

- stopien ochrony IP 54

- wentylacja obudowy wentylator 55 W, 230 V

Kazdy z silnikéw wspotpracuje z falownikiem o nastgpujacych parametrach technicznych:

- mo¢ znamionowa Pn: 11,0kW

- natezenie pradu In= 23,0 A

wyposazonym w mikroprocesorowy regulator RP .

Zalgczanie i wylaczanie dmuchawy wg harmonogramu pracy reaktora SBR.

Kazda dmuchawa wspélpracujaca z rektorem SBR sterowana jest sondg tlenowg zainstalowang w reaktorze
SBR. Regulacja wydajnosci kazdej dmuchawy falownikiem w zaleznosci od stezenia tlenu w SBR.

¢) Parametry dmuchawy 2.D.3.

Do napowietrzania zbiornika stabilizacji osadow OB 5, zostata zastosowana dmuchawa 2.D.3
w obudowie wyciszonej o wydajnosci Q = 390 m3/h i nadcisnieniu Ap = 0,055 MPa.
Dmuchawa ma silnik elektryczny o nastgpujacych parametrach technicznych:

- moc znamionowa Pn=11,0 kW dla punktu pracy Pw = 9,90 kW

- max moc pobierana Pp=13,75kW dla punktu pracy Pp=11,00 kW

- napigcie Un =400V, 3f, 50 Hz

- obroty ns = 2950 obr/min n=2370 o/min /przektadnia pasowa/

- natezenie pradu In=20 A
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- stopien ochrony IP 54
- wentylacja obudowy wentylator 55 W, 230 V
Silnik dmuchawy wspétpracuje z falownikiem o nastgpujacych parametrach technicznych:
- moc znhamionowa Pn: 11,0kW
- natezenie pradu In= 23,0 A
wyposazonym w mikroprocesorowy regulator RP .
Dmuchawa sterowana jest sondg tlenowg zainstalowana w zbiorniku stabilizacji osadow.

d) 2.18. Kompresor bezolejowy.
W pomieszczeniu nr 2 obiektu OB. 2 zostat zastosowany kompresor bezolejowy o wydajnosci
Q=2,7 dm3/s, p= 8 bar z silnikiem Pn= 1,5 kW, 3 f, 400 V, do zasilania naped6w pneumatycznych
zasuw i przepustnic.
Zasilenie kompresora w energi¢ elektryczng z szafy sterownikowej WJIZS 2 przewodem typu YDYZo 5x2,5
mm?2 750 V.

e) Szafa sterownikowa WJZS 2.
W pomieszczeniu nr 1 obiektu OB. 2, w miejscu wskazanym na rys. nr E 7 nalezy zamontowa¢ szafg ste-
rownikowa WJZS 2 do zasilania i sterowania nastepujacymi urzadzeniami technologicznymi:
- dmuchawy nr 2.D.1, 2.D.2,2.D.3,
- kompresor 2.18.
- konsola sprezonego powietrza 24V DC,
Moc zainstalowana w szafie sterownikowej WJZS 2 Pi = 36,00 kW
Moc zapotrzebowana dla szafy sterownikowej WIZS 2 Pz= 23,50 kW
Szafe sterownikowa WIZS 2 zasili¢ w energig elektryczng z rozdzielni ROB 2 kablem typu YKXS 5x25
mm?2 0,6/1,0 kV. Obwdd zabezpieczy¢ w rozdzielni ROB2 rozigcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami
bezpiecznikowymi Ib = 63 A.
Szczegbtowy schemat szafy sterownikowej WIZS 2 wg projektu AKPiA dostarczy wykonawca automatyki.

¢) Instalacje elektryczne na odcinku WJZS 2 — dmuchawy.
Instalacje elektryczne pomiedzy szafg sterownikowa WIZS 2 i dmuchawami nie wchodza w zakres
niniejszego projektu. Instalacje wykona dostawca dmuchaw zgodnie z DTR i dokumentacja AKPiA.

1.2.11. Obiekty OB 3, OB 4 - Reaktory biologiczne SBR ze zbiornikiem retencyjnym,
a) Zestawienie urzadzen technologicznych komory SBR:
3.P.2. Pompa Sciekowa o wydajnosci Q = 18m/h wysokosci podnoszenia H = 3,6 m z silnikiem o naste -
pujacych parametrach technicznych:

- moc znamionowa Pn = 1,1 kW

- moc pobierana z sieci Pp = 1,6 kW

- napigcie Un =400V

- nateZenie pradu In =3,1A

- natezenie pradu rozruchowego Ir = 21A

- wspdtczynnik mocy cose = 0,81

- sprawnos¢ n =67%

- obroty n = 2830 obr/min
- stopieni ochrony IP 68

- rozruch falownik

- kabel zasilajacy silnik typu HO7RN-F7G1,5

[=10 m.

3.M.2. Mieszadlo zatapialne Q =321 Us o nastgpujacych parametrach technicznych silnika:

- moc znamionowa Pn =1,6 kW
- moc pobierana Pp =1,9kW
- napigcie Un=400V

- natezenie pradu In =39A

- natezenie pradu rozruchowego Ir =22 A

- wspolczynnik mocy cosp = 0,74

- sprawnos$¢ n= 82,9%
- stopiefi ochrony IP 68

- rozruch bezposredni
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- kabel zasilajacy silnik typu SIBN8-F 11G1,51=10m.
3.2.LS. Sonda hydrostatyczna stuzaca do pomiaru poziomu Sciekow, sterujaca pracg pompy $ciekowe;.
3.3.LS. Sonda tlenowa stuzaca do pomiaru zawartosci tlenu w komorze SBR, sterujgca wydajnoscia
dmuchawy.

b) Zestawienie urzadzei technologicznych zbiornika retencyjnego.
3.P.1. Pompa $cieckowa o wydajnosci Q =73 m3/h, wysokosci podnoszenia H = (0,5-5,0) m
z silnikiem o nastepujgcych parametrach technicznych:

- moc znamionowa Pn = 3,0kW

- moc pobierana z sieci Pp = 3,7kW

- napiecie Un= 400V

- nat¢zenie pradu In =8,0A

- natgzenie pradu rozruchowy Ir =43A

- wspdtezynnik mocy cosp =0,73

- sprawno$¢ n =81,2%

- obroty n = 1455 obr/min
- stopien ochrony IP 68

- rozruch falownik

- kabel zasilajacy silnik typu LINILEX-F 7G1,5 1=10m.

3.M.1.Mieszadlo zatapialne Qn =207 I/s, n=277 obr/ min o nastgpujacych parametrach technicznych

silnika:

- moc¢ zhnamionowa Pn =0,9 kW
- moc pobierana Pp =1,1 kW
- napiecie Un=400V
- nat¢Zenie pradu In =29A
- natezenie pradu rozruchowy Ir =22A
- wspétczynnik mocy cosp = 0,57
- sprawnos$¢ n=83,7%

- stopien ochrony 1P 68
- rozruch bezposredni

- kabel zasilajacy silnik typu SIBN8-F 11G1,5 1=10m.

3.1.LS. Sonda hydrostatyczna stuzaca do pomiaru poziomu sciekow, sterujaca pracg pompy $ciekowe;.

Moc zainstalowana w obiekcie OB 3 Pi= 6,60 kW
Moc zapotrzebowana przez obiekt OB3 Pz= 8,30 kW
Moc zainstalowana w obiekcie OB 4 Pi= 6,60 kW
Moc zapotrzebowana przez obiekt OB 4 Pz= 8,30 kW

¢) Szafy sterownikowe WJZS 3, WJZS 4.

Przy kazdym reaktorze SBR ze zbiornikiem retencyjno - usredniajacym zainstalowana zostanie
szafa sterownikowa WJZS wspélna dla komory SBR i zbiornika retencyjnego.
Obudowa WIZS o stopniu ochrony P65 jest wykonana z izolacyjnego i trudnozapalnego termoutwardzal-
nego kompozytu poliestrowego, o wysokiej od pornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie promie-
niowania UV. Obudowa montowana jest na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa zakopanym
W ziemi.
Szafy sterownikowe WJZS 3, WIZS 4, s3 zasilanie z rozdzielni gléwnej ROB 2 kablami YKXS 5x6 mm?2
0,6/1,0 kV, ktorych trasy pokazane sa narys. nr. E 1.
Zabezpieczenie obwodéw w rozdzielni ROB2 roztacznikiem bezpiecznikowym z wkiadka Ib =25 A.
Szafy sterownikowe WJZS 3, WIZS 4 i ich szczegbtowe wyposazenie wg projektu AKPiA, dostarczy wy-
konawca automatyki.

d) Instalacje zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi komory SBR i zbiornika
retencyjnego
Z kazdej szafy sterownikowej WIZS3, WIZS 4 zasilane s3 pompy i mieszadla zainstalowane w ko-
morze SBR i zbiorniku retencyjnym.
Ze wzgledu na odleglosci miedzy urzadzeniami technologicznymi i WIJZS zastosowana zostala szafka przy-
Iaczeniowa SP 3 (4) zamontowana na pokrywie kazdego obiektu OB 3, OB 4.
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Na kazdym reaktorze ze zbiornikiem retencyjnym kable pomp, mieszadel oraz przewody sond do szafek SP
prowadzié w rurach ostonowych VA odpornych na promieniowanie UV.

Przewody i kable na odcinku: szafki WJZS - szafki SP nalezy prowadzic:

- w rurach ostonowych VA odpornych na promieniowanie UV na zbiornikach, z mocowaniem do konstruk-

cji stalowych obiektu,

- w rurach ostonowych DVK 50 w ziemi.

Kable zasilania pomp i mieszadet prowadzi¢ w oddzielnych rurach ostonowych,

Przewody sygnalizacji i sterowania mozna prowadzi¢ w jednej rurze ostonowe;j.

Szafki przytaczeniowe SP3, SP 4 i ich wyposazenie zostaly przedstawione w projekcie AKPiA.

1.2.12. Obiekt OB 5. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.
a) Zestawienie urzadzen technologicznych zbiornika tlenowej stabilizacji osadow.
W zbiorniku tlenowe;j stabilizacji osadow sa zainstalowane:
5.M.1.Mieszadlo zatapialne Qn=3211V/s, n=272 obr/min o nastgpujacych parametrach technicznych

silnika:
- moc¢ zhnamionowa Pn =1,6 kW
- moc pobierana Pp =1,9kW
- napigcie Un=400V
- natgzenie pradu In =39A
- natezenie pradu rozruchowego Ir =22A
- wspdtezynnik mocy cosp = 0,74
- sprawno$¢ n= 82,9%
- stopien ochrony IP 68
- rozruch bezposredni

- kabel zasilajacy silnik typu SIBN8-F 11G1,51=10 m.
5.1.LS Sonda hydrostatyczna stuzaca do pomiaru poziomu sciekow, sterujgca pracg pompy $ciekowej.
5.2.LS Sonda tlenowa shizaca do pomiaru zawartosci tlenu

Moc zainstalowana w obiekcie OB 5 Pi= 1,6 kW
Moc zapotrzebowana przez obiekt OB 5 Pz=1,9 kW

b) szafa sterownikowa WJZS 5.

Przy obiekcie OB 5 nalezy zainstalowaé szafe sterownikowa WJZS 3, dla kabli zasilania, sterowania i sy-
gnalizacji mieszadla zainstalowanego w zbiorniku.

Obudowa WIJZS o stopniu ochrony IP 66 jest wykonana z izolacyjnego i trudnozapalnego termoutwardzal-
nego kompozytu poliestrowego, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie promie-
niowania UV. Obudowa montowana jest na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa zakopanym

w ziemi. Obudowa WJZS jest wyposazona w podwdjne drzwi.

Szafka sterownikowa WJZS 5, jest zasilana z rozdzielni ROB 2 kablem typu YKXS 5 x 6 mm?2 0,6/1,0kV,
ktérego trasa jest pokazana na rys. nr. E 1.

Zabezpieczenie obwodoéw w rozdzielni ROB2 roztacznikiem bezpiecznikowym z wkladkg Ib =25 A.
Szafka sterownikowa WJZS 5 jest dostarczana przez wykonawce automatyki.

Wyposazenie i szczegotowy schemat WIZS 5 wg projektu AKPiA, dostarczy wykonawca automatyki.

7. szafy sterownikowej WJZS 5 jest zasilana i sterowania pompa w obiekcie OB. 6. / przy obiekcie OB.6
zostala zastosowana szafka SP 6/.

c) Instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi zbiornika tlenowej stabilizacji
osadéw OB 5.

Ze wzgledu na odleglosci migdzy szafg sterownikowa WIZS 5 i mieszadlem, zastosowana zostata szafka

przytaczeniowa SP 5 zamontowana na pokrywie obiektu OB 5.

Przewody i kable na odcinku: szafa WJZS 5 - szafki SP 5 nalezy prowadzi¢:

- w rurach ostonowych VA odpornych na promieniowanie UV na zbiorniku, z mocowaniem do konstruk-
cji stalowych obiektu,

- w rurach ostonowych DVK 50 w ziemi.

Konice rur uszezelnié.

Szafka przylaczeniowa SP 5 i jej wyposazenie zostaty przedstawione w projekcie AKPiA.



-14-
1.2.13. Obiekt OB. 6. Przepompownia osadéw dowozonych.
Przepompownia osadéw dowozonych jest wyposazona w 1 pompe zatapialng do Sciekow.
Sterowanie pompg z zastosowaniem sondy hydrostatycznej i 2 tacznikéw ptywakowych.
6.P.1. Dane techniczne pompy:

- wydajnosé Q=36 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia Hp=9,5m

z silnikiem o nastepujacych parametrach

- MocC znamionowa Pn =22kW
- moc pobierana Pp =2,9kW
- napi¢cie Un=400V

- nate¢zenie pradu In = 6,0A

- wspotczynnik mocy coso = 0,74

- sprawno$¢ silnika n =076

- obroty n = 1445 obr/min
- rozruch bezposredni

- kabel zasilajgey silnik typu LYNIFLEX 7G1,5 1=10m

Pompa jest zasilana i sterowana z szafy sterownikowej WJZS 5.

Przejscie dla przewodéw zasilania i sterowania przez Sciang obudowy przepompowni wykonaé wiertnica.
Przejécia uszezelnié tak, aby nie byto mozliwosci przedostawania si¢ wody gruntowej do przepompowni.

Moc zainstalowana w przepompowni osadéw dowozonych Pi= 2,2 kW

Moc zapotrzebowana przez przepompowni¢ osadow dowozonych Pz=2,9 kW

Obiekt nie posiada szafy sterownikowej.

Zasilanie pompy do osadéw przewozonych kablem typu YKXS 4x4 mm2, 0,6/1,0 kV z szafy sterowni-
kowej WJZS 5.

Zabezpieczenie obwodu w szafce sterownikowej WIZS 5 roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadka
Ib=16 A.

1.2.14. Obiekt OB. 7. Pomiar ilosci $ciekéw komunalnych oczyszczonych.

7.POM. Pomiar ilosci odprowadzonych oczyszczonych $ciekow wykonywany bedzie przeplywomierzem

elektromagnetycznym Dn 50 w wersji rozlgcznej.

Przykladowy system pomiarowy sktada si¢ z elementow:

- czujnika pomiarowego np. CP 650 zainstalowanego w studzience OB. 7 na kanale odprowadzajacym
$cieki,

- przetwornika pomiarowego ENMAG 650 z wyswietlaczem zainstalowanego w SP 7.

Pomiedzy czujnikiem i przetwornikiem nalezy utozy¢ kable:

- kabel zasilania cewki czujnika wg projektu AKPiA,

- kabel sygnatowy wg projektu AKPiA

Kable nalezy zakupi¢ u producenta systemu pomiarowego razem z urzadzeniami systemu pomiarowego.

Zasilanie uktadu pomiarowego z szafy sterownikowej WJZS 5. Odczyt ilodci $ciekéw oczyszczonych

w szafce SP 7.

Szafka przylaczeniowa SP 5 i jej wyposazenie zostaly przedstawione w projekcie AKPiA.

1.2.15. Obiekt OB. 8. Pomieszczenie prasy do odwadniania osadéw — przebudowa.

a) urzadzenia technologiczne.

W istniejacym pomieszczeniu prasy do odwadniania osad6w zostaty zaprojektowane dodatkowe nastepujace

urzgdzenia technologiczne:

8.POL - zespdt automatycznego przygotowania elektrolitu Q = 750 I/h, q = 2,3 kg/h

8.P.1 - pompa osadowa §limakowa Q = 2,4-12 m3/h, p= 2 bary Pn=2,2 kW, Un =400 V

8.P.2 - pompa $limakowa polielektrolitu Q = 0,2-1,0 m3/h, p =2 bary Pn = 0,37, Un=400 V

8.KOM — kompresor bezolejowy ze zbiornikiem V =2x16 dm3 Q = 2,7 dm3/s, p =8 bar Pn = 1,5 kW
Un =400V

Zestawienie mocy przyktadowych urzadzen technologicznych w pomieszczeniu prasy do mechanicznego

odwadniania osadu wg projektu branzy sanitarne;:

- zespot przygotowania elektrolitu CAP 07 CE Pz=0,74 kW

- pompa $limakowa polielektrolitu PD-MH010-B3 Pz =0,37 kW

- kompresor bezolejowy w obudowie dzwigkochtonnej Pz =1,50 kW
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- pompa osadowa §limakowa Pz=2,20 kW
Dodatkowa moc zainstalowana w pomieszczeniu prasy odwadniana osadow Pi= 4,81 kW
Dodatkowa moc zapotrzebowana przez urzadzenia Pz=4,81 kW

Zasilanie w/w urzadzen technologicznych z nowej rozdzielni prasy do odwadniania osadéw, przystosowanej
do zasilania istniejacych i projektowanych urzadzen technologicznych.

b) ogrzewanie obiektu OB 8.
Do ogrzewania pomieszczenia w OB 8 zaprojektowano grzejnik elektryczny. Sterowanie re-

ulatorem temperatury w zakresie wiaczenia +5°C do +25°C.

Pomieszczenie | Nrpo- | Temp.w | Zapotrze- |Illos¢ grzej- | Moc grzej- | Przykladowy
miesz- pom. bowaniena| nikéw nika typ grzejnika
czenia cieplo

- oC W Szt. W -
OBS.
Pom. prasy 1 +18 700 1 1000 GE-10/4/7
Razem 700

¢) wentylacja mechaniczna obiektu OB 8.
Zgodnie z projektem technologii, zostal zaprojektowany nawiew mechaniczny zapewniajacy
min.10 wymian/godzing.
Do nawiewu zostat zastosowany wentylator kanalowy o wydajnosci Q=850 m3/h imocy silnika
Pn=0,13kW Un =230 V z regulatorem obrotow.
W celu podgrzania powietrza zewnetrznego projektuje si¢ nagrzewnicg kanalowa elektryczna
o mocy Pn=4,5W ,Un=400V, 3 f.
Wywiew mechaniczny zostal zaprojektowany wentylatorem dachowym o wydajnosci Q=740-1160
m?>/h, ci$nieniu p =52-185Pa z silnikiem 0 mocy P=90 W oraz regulatorem obrotow
Instalacja zasilania urzagdzen wentylacyjnych zostala przedstawiona na rys. nr E 13.
Uklad wentylacji mechanicznej podiaczy¢ elektrycznie zgodnie z DTR producenta.
Ogrzewanie, instalacja wentylacji mechanicznej zasilana z istniejacej rozdzielni R 2 w OB. 8
po jej dostosowaniu do nowych odbiorow.

1.2.16. Instalacje ochronne.
a) Instalacja przeciwprzepigciowa.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi bedzie realizowana przez zainstalowa-
nie:
I stopien ochrony - ogranicznikéw przepigé typ 1 /iskierniki/ umieszczonych w szafce SOP przy ztgczu
ZK-3a budynku technologicznego nr 1,
- ogranicznikéw przepieé typ 1 /iskierniki/ umieszczonych w szafce SOP przy zigczu
7ZK-3a budynku technologicznego OB 2,
11 stopief ochrony - ogranicznikéw przepigé typ 2 /warystory/ zainstalowanych w istniejacych rozdziel -
niach RGOS, R1, R2, AKPiA1l, AKPiA 2,
oraz w projektowanej rozdzielni ROB 2 i w projektowanych szafach sterownikowych
WIJZS 2, WIZS 3, WIZS 4, WIZS 5,

b) Instalacja przeciwporazeniowa.
Stosowang ochrong przy uszkodzeniu jest:
Przy zasilaniu oczyszczalni $ciekéw z sieci PGE S.A. — samoczynne wytaczenie napigcia w ukladzie TN-C-S.
Przy zasilaniu awaryjnym oczyszczalni ciekéw z agregatu pradotworczego — samoczynne wylaczenie napie-
cia w uktadzie TN-S.
Elementami samoczynnego wylaczenia sa:
- wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo - pradowe w rozdzielniach,
- wytgczniki instalacyjne w rozdzielniach,
- bezpieczniki w rozdzielni gtéwnej RGOS,
- bezpieczniki w rozdzielni nN stacji trafo.
Obwody 1 fazowe wykonaé 3-ma przewodami L+N+PE.
Obwody 3 fazowe wykonaé 5-ma przewodami 3L+N+PE lub 4 -ma przewodami 3L +PE.
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Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykona¢ préby i pomiary kontrolne przewidziane
w PN-93/E-5009/61.

¢) Instalacja uziemienia.
Dla zapewnienia poprawnego dziatania w projektowanych obiektach:

- stacjonarnego agregatu pradotworczego,

- wylacznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych,

- ochrony odgromowej obiektow,

nalezy wykona¢ instalacje uziemienia zapewniajaca rezystancje uziemienia Ru<5 Q.

Instalacje uziemienia stanowi¢ beda:

- uziom fundamentowy budynku technologicznego OB 2 bednarka ocynkowang FeZn 25x4,

- uziomy fundamentowe zbiornikéw biologicznego oczyszczania OB 3, OB 4, bednarkg ocynkowana
FeZn 25x4,

- uziomy fundamentowe zbiornika tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego OB 5. bednarkg
ocynkowang FeZn 25x4.

Uziemienia wszystkich projektowanych obiektéw oczyszczalni $ciekow nalezy potaczy¢ w jeden system

bednarkg FeZn 25x4.

d) Instalacja wyréwnania potencjaléw w obiekcie OB 2.

W budynku technologicznym OB 2 nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyng wyréwnania potencjaléw na
wysokosci ok.0,3 m pod korytkami kablowymi. Szyng¢ wyréwnania potencjatéw wykona¢ bednarka ocynko-
wang FeZn 20x3 do ktoérej nalezy podiaczy¢:

- szyne PE rozdzielni ROB 2 i szafy WJZS 2.
- metalowe obudowy dmuchaw,

- metalowe korytka kablowe.

Potgczenia wykona¢ przewodem LgY 6.

1.2.17. Instalacje odgromowe.
Ochrona odgromowa obiektéw oczyszczalni $ciekéw zostala zaprojektowana na podstawie normy:
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa cz.1: Wymagania ogdlne.
Ochrong odgromowsa zostaly objete:
a) Obiekt OB 2 - budynek technologiczny dmuchaw i zasuw,
b) Obiekt OB 3 - reaktor SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
¢) Obiekt OB 4 - reaktor SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
d) Obiekt OB 5 - zbiornik tlenowe;j stabilizacji osadow.

b) Obiekt OB 2. Budynek technologiczny — stacja dmuchaw i zasuw.
Pokrycie dachu - blachodachéwka na podtozu trudnozapalnym.
Budynek zostat zakwalifikowany jako obiekt wymagajacy ochrony obostrzonej/ Odlegtosci migdzy zwo-
dami pionowymi d < 15 m.
Na podstawie obliczen wybrany zostat I1I poziom ochrony odgromowe;j.
Pokrycie dachu / blachodachdwka gr. 0,5 mm/ wykorzysta¢ jako zwod poziomy.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac:
- zwody pionowe na uchwytach dystansowych drutem DFeZn 8 na $cianach budynku,
- zwody odprowadzajace z uziomu fundamentowego bednarkg FeZn 25x4 na uchwytach dystansowych,
- uziom fundamentowy bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mocowang do zbrojenia fundamentow.
- ztacza pomiarowe ZP montowaé na wysokosci ok 1 m nad poziomem terenu.
Do wykonania instalacji odgromowej stosowa¢ osprzet katalogowy.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia dla ochrony odgromowej Ru <10 €.
Instalacja odgromowa budynku technologicznego zostata przedstawiona na rys. nr. E 6.

¢) Obiekty OB 3, OB 4. Reaktory SBR ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym.
Pokrycie zbiornika — plyta betonowa i laminaty widkna szklanego.
Na podstawie obliczei wybrany zostat IT poziom ochrony odgromowe;j. Zbrojenie fundamentéw nalezy wy-
korzysta¢ jako uziom.
W zbrojeniu fundamentéw utozyé na ,, sztore” bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mocujac ja
do zbrojenia co 1 metr drutem wigzadetkowym lub spawajac / spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie/.
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W punktach 1, 2, 3, 4 wyprowadzié pionowo bednarke FeZn 25x4 nad pokrywe zbiornika, taczac bednarke
przez spawanie z bednarka fundamentu oraz drutem wigzadetkowym co 1 metr ze zbrojeniem Scian zbior-
nika.
Na dachu, do konstrukcji stalowej drabinki zamocowaé¢ maszt pionowy o wysokosci h = 6 m. Od masztu
poprowadzié drut stalowy ocynkowany DFeZn 8 do punktéw nr 1, 2, 3, 4. Drut DFeZn 8 faczy¢ z bednarka
wpkt 1,2 .3, 4, z zastosowaniem zigczy pomiarowych ZP.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek: Ru < 10 Q.
W miejscu wskazanym na rysunku wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 do polaczenia z uziomem poziomym
oczyszczalni sciekow.
Instalacja odgromowa obiektéw OB. 3, OB. 4 zostala przedstawiona na rys. nr. E 7.

d) Obiekt OB 5. - Zbiornik tlenowej stabilizacji osad6ow.

Pokrycie zbiornika — laminaty widkna szklanego.
Na podstawie obliczen wybrany zostat II poziom ochrony odgromowe;j.
Zbrojenie fundament6w i dna zbiornika nalezy wykorzysta¢ jako uziom.
W zbrojeniu fundamentéw utozyé na ,, sztore” bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mocujac jg do zbrojenia co
1 metr drutem wigzadetkowym / lub spawajac — zabezpieczy¢ spawy antykorozyjnie/.
W punktach 1, 2, 3, 4 wyprowadzi¢ pionowo bednarke FeZn 25x4 nad pokryweg zbiornika, taczac bednarke
przez spawanie z bednarka fundamentu oraz drutem wigzadelkowym co 1 m ze zbrojeniem $cian zbiornika.
Na dachu, do konstrukcji stalowej drabinki zamocowaé maszt pionowy o wysokosci h = 6 m. Od masztu po-
prowadzi¢ drut stalowy ocynkowany DFeZn 8 do punktow nr 1, 2, 3, 4. Drut DFeZn 8 taczy¢ z bednarka
w pkt.1, 2, 3,4, z zastosowaniem zlaczy pomiarowych ZP.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia powinna spetia¢ warunek: Ru <10 Q.
W miejscu wskazanym na rysunku wyprowadzi¢ bednarkg FeZn 25x4 do polaczenia z uziomem poziomym
oczyszczalni Sciekow.
Instalacja odgromowa obiektu OB 5 zostala przedstawiona na rys. nr. E 8.

1.2.18. Oswietlenia terenu.
Dodatkowe o$wietlenie terenu zostato zaprojektowane na w oparciu o katalogi stanowisk stupowych
i opraw oswietleniowych ze zrédtami swiatta LED.
Punkt $wietlny w terenie sklada si¢ z:
- stupa stalowego o wysokosci h=9,0 m,
- fundamentu shupa F 100/43,
- pojedynczego wysiegnika rurowego dostosowanego do stupa,
- oprawy o$wietleniowej, ze Zrodtem $wiatta LED 52 W.
Zasilanie projektowanego obwodu z rozdzielni ROB 2 kablem typu YAKY 4x16 mm2, 0,6/1,0 kV.
Sterowanie projektowanym o$wietleniem terenu za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego zain-
stalowanego w rozdzielni ROB 2.
W stupach stosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe BN 1, lub BN 2, IP 54.
Polaczenia opraw z tabliczka bezpiecznikowa wykonaé przewodami YDY 3*2,5 mm2 750V /L+N+PE/.
w rurce ostonowej RKGL.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ w tabliczce bezpiecznikowej bezpiecznikiem DO 1 Ib=6A/gL.
Instalacja o$wietlenia terenu przedstawiona jest narys. nr E 1.
Przy stupach koficowych przewdd PE uziemié do uziomu pionowego wykonanego pretem stalowym mie-
dziowanym o $rednicy 14,2 mm i dlugosci 1 = 6 m.
Elementami samoczynnego wylaczenia sa:
- bezpieczniki instalacyjne typu DO 1 Ib = 6A/gL w tabliczkach bezpiecznikowych stupow,
- bezpiecznik Ib =20 A/gG w rozdzielni RGOS.
Zaprojektowany uktad ochrony zapewnia bezpieczenstwo w kazdym punkcie instalacji.
Przed oddaniem instalacji o$wietlenia terenu wykona¢ pomiary okreslone w przepisach.

1.2.19. Struktura systemu automatyki.

Struktura systemu automatyki i zastosowane kable zostaty przedstawione w projekcie AKPiA.
Kable systemu automatyki nalezy uklada¢ na tych samych trasach co kable zasilania do WJZS. Kable sys-
temu automatyki nalezy uktada¢ nad kablami zasilania.
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1.2.20. Odbior instalacji elektrycznych.
Po wykonaniu linii kablowych nalezy wykona¢ badania linii kablowych zgodnie z norma
N SEP-E-004 pkt.9.
Nalezy sprawdzic¢:
a) zgodno$¢ wykonania linii kablowych z:
- projektem technicznym,
- wymaganiami normy N SEP-E-004.
b) zgodnoéé kabli i osprzetu z przedstawionymi przez Wykonawce dokumentami / atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci/.
Nalezy wykona¢:
a) sprawdzenie zgodnosci faz oraz cigglosci zyl roboczych i powrotnych napigciem stalym o wartosci nie
wyzszej niz24 'V,
b) pomiar rezystancji izolacji zyt kabli miernikiem rezystancji izolacji przy napigciu 2,5 kV.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy wykonaé nastgpujace pomiary przewodow
elektrycznych zgodnie z PN-93/E05009/61pkt 612, a szczegodInosci:
- pomiary izolacji instalacji elektrycznej,
- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przy zasilaniu z sieci PGE S.A.
- ocene skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przy zasilaniu z agregatu pradotworczego,
oraz przeprowadzi¢ probe poprawnego dzialania instalacji elektrycznej przy zasilaniu z sieci PGE S.A.
i z agregatu pradotwdrczego.
Instalacje elektryczne mozna przekaza¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb i pomia-
row.
Szczegdtowy opis wykonania i odbioru instalacji elektrycznych oczyszczalni $ciekow sanitarnych zostat za-
warty w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t” — branza elektryczna.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Rolinski

UAN 4224/7/7/87, MAZ/1E/2346/01
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1.3. OBLICZENIA TECHNICZNE.
1.3.1.Zestawienie mocy dla oczyszczalni §ciekéw komunalnych w Skércu.

obiekt moc zainstalowana  moc zapotrzebowana
Pi [kW] Pz [kW]
OB 1 - Przepompownia §ciekdéw surowych II-go stopnia 6,0 7,4
OB 2 - Budynek technologiczny dmuchaw 47,1 32,2
OB 3 — Reaktor biologiczny SBR 6,6 8,3
OB 4 — Reaktor biologiczny SBR 6,6 83
OB 5 — Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego 1,6 1,9
OB 6 — Przepompownia osadow dowozonych 2,2 2,9
OB 7 — Pomiar $ciekéw oczyszczonych 0,1 0,1
OB 8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadow 10.7 10,7
- automatyka i straty w sieciach 2,0 2,0
RAZEM 82,9kW 73,8 kW
Budynek technologiczny nr 1/ rozdzielnia R1 wg istn. bilansu/ 9,8 8,0
Budynek technologiczny nr 2 /rozdzielnia R2 wg istn. bilansu/ 57,9 40,5
Budynek technologiczny nr 1 / rozdzielnia TG wg istn, bilansu/ 4,8 43
- automatyka i straty w sieciach 2,0 2,0
RAZEM 74,5 kW 54,8 kW
Razem moc zainstalowana w obiektach oczyszczalni Sciekow Y Pi=157,4 kW
Moc zapotrzebowana dla obiektéw oczyszczalni $ciekow Y Pz=128,6 kW
Wspoélezynnik jednoczesnosci wg faktur 2017 r. kj =0,39
Przyjmuje¢ wspdlczynnik jednoczesnosci kj =0,46
Lacznie moc zapotrzebowana w oczyszczalni $ciekow Pz =kj x3 Pz =128,6 x 0,46 = 59,2 kW = 60 kW
Moc przylaczeniowa wg umowy Pp=60,00 kW
Moc zamowiona Wg Umowy Pu=60,00 kW

UWAGA: Po okresie rozruchu nalezy ustali¢ potrzebng moc umowna Pu i ewentualnie wystapi¢ do PGE
Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Siedlce o zmiang mocy umowne;j.

1.3.2.Sprawdzenie doboru przekroju kabli zasilajacych rozdzielni¢ gléwna RGOS z rozdzielni RS 2
stacji trafo przy zastosowaniu kompensacji mocy biernej — cos ¢ = 0,93.
Kable i zabezpieczenia zostaty dobrane dla mocy zapotrzebowanej Pz = 60,00 kW.
Prad obcigzenia kabli .
Pp 60
I= = =93,5 A
3xUsx cosd 3x0,23x0,93

Zostaly zastosowane nastgpujace kable:
a) szafa RS 2 stacji trafo — ztgcze kablowe ZK-3a przy budynku technologicznym.

Zostaly zastosowane 2 kable typu YAKY 4x120 mm2 0,6/1,0 kV, dtugosci | = 2x100 m utozone w ziemi

o0 obcigzalno$ci dtugotrwalej 1z = 186x1,18 =219A /sposob utozenia kabla - D/.
Kable sg zabezpieczone w szafie RS 2 stacji trafo wktadkg bezpiecznikows typu WTHN 00 125 A/gG.

b) ztacze kablowe ZK3a — rozdzielnia gléwna RGOS.

Zostaly zastosowane kable typu 5x LgY1x 70 mm2 0,6/1,0 kV o obcigzalnosci diugotrwalej

Iz = A /sposéb utozenia kabla —F /.
W ztaczu ZK- 3b na budynku technologicznym na kablach zasilania stosowa¢ zwory typu WTZ-1 250 A.
W1z do rozdzielni RGOS zabezpieczyé wytacznikiem DPX 250 A. In =200 A, 3P, z wyzwalaczem elektro-
nicznym o nastawach:
- nastawa zabezpieczenia przecigzeniowego Ir =0d 0,4 x In do 1 xIn

ustawienie dla mocy Pz =60 kW,Io=110 A Ir=1,3x110 =143 A co odpowiada nastawie Ir = 0,72 x In
- czas wyzwalania zabezpieczenia przecigzeniowego o zakresie tr = 3-5-10-15 s nalezy ustawi¢ na tr =15 s.
- nastawa zabezpieczenia zwarciowego Im = od 1,5 xIr do 10 x Ir

ustawienie zabezpieczenia zwarciowego Im =3 x Ir=3 x 0,6 x 250 =450 A

Izw = 1088 A Izw > Im
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- czas wyzwalania zabezpieczenia zwarciowego tm = (0,01- 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5) s
ustawienie czasu wyzwalania zabezpieczenia zwarciowego tm = 0,2 s

Spadek napiecia w zasilajacej linii kablowej na odcinku: rozdzielnia nN stacji trafo — rozdzielnia
gléwna RGOS oczyszczalni Sciekow.
Spadek napigcia w linii kablowej zostal obliczony na odcinku: rozdzielnia RS 2 —rozdzielnia RGOS
w budynku technologicznym nr 2.
kable typu YAKXS 4x120 mm2 0,6/1,0kV 1=100m cos ¢ =93
ky* T Pg*i*105 1,07 %60*100*10°
v50*S*U*U 29,1*120*%400%400

Spadek napigcia w linii kablowej wynosi Aue, = 1,15 % i jest mniejszy od dopuszczalnego Augy = 5 %.

A gy, = = 1,15%

1.3.3. Stacjonarny agregat pradotwdrczy.
Zostat zainstalowany stacjonarny agregat pradotworczy do awaryjnego zasilania oczyszczalni $cie-
kow z rgcznym rozruchem i zatrzymaniem o nastgpujacych parametrach technicznych:

- moc pozorna Sn = 85kVA

- mo¢ ¢zynna Pn = 65kW

- napiecie Un= 400/230V
- natezenie pradu In = 125A

- wspotezynnik mocy  cos ¢ =0,8

Agregat pradotwérczy ma wystarczajacg moc dla awaryjnego zasilania oczyszczalni $ciekow przy zataczaniu
recznym urzadzen technologicznych koniecznych dla zachowania procesu technologicznego.

W czasie zasilania obiektu z agregatu pradotworczego zostaja wylgczone:

- bateria kondensatorow,

- czeSciowo ogrzewanie obiektow OB 2, Nr 1, nr 2, OB 8,

- o$wietlenie terenu oczyszczalni sciekow.

1.3.4. Dobér przekroju kabla zasilajacego rozdzielni¢ ROB 2.
Maksymalna moc zapotrzebowana przez rozdzielni¢ ROB 2 Pz=48 kW 1=40m lo=87 A,

cos =0,8
Zasilanie rozdzielni ROB 2 z rozdzielni gtéwnej RGOS zostato zaprojektowane 2 kablami typu YAKXS
5x50 mm?2 0,6/1,0 kV, dlugosci 1 = 2x40 m ulozone w ziemi o obcigzalno$ci dtugotrwatej
Iz=113 x1,18 =133 A /sposdb utozenia kabla - D/.
Kable sg zabezpieczone w szafie RGOS wktadkami bezpiecznikowymi typu WTHN 00 100 A/gG.
Spadek napigcia na odcinku RGOS — ZK- 3a obiektu OB 2 wynosi:

Ky * P*1;%10° 1,1 %48 * 40 *107

Augy = = = 0,91%
v50*S*U*U 29,2*%50%400%400

Spadek napigcia w w.l.z wynosi Auoy, =91% i jest mniejszy od dopuszczalnego Auoy = 3 %
Pozostale wlz zasilajace rozdzielne zostaty zaprojektowane w ten sam sposob.

1.3.5. Dobér przekroju kabla zasilajacego szafe sterownikowa WJZS 2.
Maksymalna moc zapotrzebowana przez urzadzenia technologiczne Pz= 23,5kWIo=43 A [=6m
Dla silnika dmuchawy z rozruchem przy zastosowaniu falownika dlugotrwata obciazalno$é przewoddéw
[z powinna spetniaé¢ warunki:

Iz>1Ins, Ins=2xIn=2x22=44,0A
Zasilanie szafy sterownikowej WJIZS2 z rozdzielni ROB 2 zostato zaprojektowane kablem typu YKXS 5x25
mm?2 0,6/1,0 kV. Dopuszczalne obcigzenie kabla YKXS 5x25 mm2 750 V Jz = 127 /spos6b utozenia E/

ky ¥ PL¥%105 1,05 *23,5%6%105
Augy, = = = 0,07%
Y50*S*U*U 51%25%400%400

Spadek napigcia w w.l.z wynosi Auey = 0,07 i jest mniejszy od dopuszczalnego Augy, = 3 %

Pozostale wlz zasilajace rozdzielne zostaty zaprojektowane w ten sam sposéb.

W1z zabezpieczyé w rozdzielni ROB 2 rozlacznikiem bezpiecznikowym z wkiadka bezpiecznikows
Ib=63 A
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1.3.7. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu, przy zasilaniu
oczyszczalni §ciekow w m. Skérzec z sieci PGE Dystrybucja S.A.
Podstawa obliczen:
- Poradnik projektanta elektryka wyd. V — autor mgr inz. Jerzy Wiatr, mgr inz. Marcin Orzechowski
- Karty katalogowe firmy TF Kable.
Obliczenia zostaly przeprowadzone dla zwarcia w silniku pompy w reaktorze biologicznym OB 6 /najdalej
potozony odbiornik/ oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Obliczenia wykonano dla docelowej budowy oczyszczalni §ciekéw.
Zalozenia:
- stacja trafo jest wyposazona w transformator o mocy 160 kVA
- stacja trafo RS 2 — ZK-3a przy budynku technologicznym nr 1 jest wykonana kablem YAKXS 4x120 mm2
0,6.1,0kV1=100 m
- pozostate odcinki instalacji wg projektu.
X [m] R[mQ]

a) transformator 160 kVA 15,75/0,42 kV 47 16
b) kabel YAKXS 4x 120 mm2 RnN - ZK-3a 1= 100 m 16 48
d) kabel 5xYAKXS LgY 95 mm2 ZK-3a—- RGOS = 10m 2 4
e) kabel YKXS 5x50 mm?2 RGOS -ROB 2 1=45m 9 63
f) kabel YKXS 5x6 mm2 ROB2-WJZS 5 = 62m 10 382
g) kabel YKXS 4x4 mm2 WIZS5 -SP 6 = 46m 8 425
h) kabel pompy 4x1,5 mm2 w OB 6 SP6 —silnik pompy 1= 10m 2 266
Miejsce Reaktancja Rezystancja | Impedancja petli | Natgzenie pradu
zZwarcia X [m} R [mQ2] Zp [mQ] zwarcia [zw [A]
ZK-3a przy OB 2 63 64 90 2044
RGOS 65 68 94 1957
ROB 2 74 131 151 1218
WIS 5 84 512 519 354
SP 6 92 938 943 195
Silnik pompy w OB.6 94 1204 1208 152
Natezenie pradu zwarcia zostato obliczone wg wzoru:
Uo
Izw = -
1,25x Zp

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zostala obliczona dla najdalszych odbiornikéw.

a) silnik pompy Sciekowej w obiekcie OB. 6.
Rozruch bezposredni silnika pompy $ciekowej o mocy Pn =22 kW, In=6,0 A
Silnik i przewody linii zasilajacej sa zabezpieczone w rozdzielni WIJZS 5 wylacznikiem do silnikéw typu
M250 10, ktéry chroni silnik przed zniszczeniem w nastepstwie zablokowanego rozruchu, przecigzenia,
zwarcia i braku jednej fazy.
Prad wylaczenia [a = 14x10 A =140 A
Prad zwarcia [zw = 152 A
Speliony jest warunek Izw > Ia

b) zwarcie w rozdzielni ROB 2.

W1z do rozdzielni ROB 2 jest zabezpieczony w rozdzielni RGOS w budynku technologicznym nr 1roztacz-
nikiem bezpiecznikowym kasetowym In = 160 A, wkladka bezpiecznikowa WTNH 00 100 A/gG

Prad wylaczeniadlat=0,4s Ia=1000 A

Prad zwarcia [zw = 1218 A

Spehiony jest warunek Izw > Ia

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna w kazdym punkcie instalacji przy zasilaniu instalacji z sieci
PGE S.A.
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1.3.8. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu, przy zasilaniu
oczyszczalni Sciekow w m. Skoérzec ze stacjonarnego agregatu pradotwdérczego.
Podstawa obliczen:
- Poradnik projektanta elektryka wyd. V — autor mgr inz. Jerzy Wiatr, mgr inz. Marcin Orzechowski
- Karty katalogowe firmy TF Kable.
Obliczenia zostaty przeprowadzone dla zwarcia w silniku pompy w reaktorze biologicznym OB 6 /najdalej
potozony odbiornik/ oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Obliczenia wykonano dla docelowej budowy oczyszczalni §ciekéw.

X [mQ] R[mQ]

a) pradnica agregatu pradotworczego Sn = 85 kVA 621 18
d) przewdd 5x LgY 95 mm2 RAG - RGOS I= 15m 3 6
e) kabel YKXS 5x50 mm?2 RGOS -ROB 2 = 45m 9 63
f) kabel YKXS 5x6 mm2 ROB 2 -WJZS S I= 62m 10 382
g) kabel YKXS 4x4 mm2 WIJZS5 - SP 6 I= 46 m 8 425
h) kabel pompy 4x1,5 mm2 w OB. 6  SP6 —silnik pompy 1= 10m 2 266

Miejsce Reaktancja | Rezystancja | Impedancja Natgzenie

zwarcia petli zwarcia | petli zwarcia | petli zwarcia | pradu zwarcia

X [mQ} R [mQ} Zp [mQ} Izw [A]

Pradnica agregatu pradotworczego

85kVA 621 18 622 294

RGOS 624 24 625 295

ROB 2 633 87 639 287

WIS 5 643 469 796 231

SP 6 651 894 1105 166

Silnik pompy w OB 6 653 1160 1331 138

Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej przyjeta zostata warto$¢ pradnicy o mocy Sng = 160 kVA dla
zwarcia 1 fazowego./pradnica z forsowaniem wzbudzenia/.

Reaktancja znamionowa pradnicy
Uznf ( Unp)? 0,42
Xk1G =0,33 X -------- =0,33x ------ =0,33% -------—-- = 0,621 Q
Izn Szng 0,085

Rezystancja znamionowa pradnicy:
Rk1G = 0,03 Xk1G = 0,03x0,63 = 0,018 Q

Natezenie pradu zwarcia zostalo obliczone wg wzoru:
Uo 230
Izw = -
1,25x Zp

1,25x Zp

a) silnik pompy Sciekowej w obiekcie OB. 6.
Rozruch bezposredni silnika pompy $ciekowej o mocy Pn =2,2 kW, In=6,0 A
Silnik i przewody linii zasilajacej sa zabezpieczone w rozdzielni WJZS 5 wylacznikiem do silnikéw typu
M250 10, ktory chroni silnik przed zniszczeniem w nastepstwie zablokowanego rozruchu, przecigzenia,
zwarcia i braku jednej fazy.
Prad wylaczenia [a = 14x10 A =140 A
Prad zwarcia Izw = 138 A
Nie jest spelniony jest warunek Izw > Ia

b) zwarcie w rozdzielni ROB 2.

Wiz do rozdzielni ROB 2 jest zabezpieczony w rozdzielni RGOS w budynku technologicznym nr 1roztgcz-
nikiem bezpiecznikowym kasetowym In = 160 A, wkladka bezpiecznikowg WTNH 00 100 A/gG

Prad wylaczenia dlat=0,4s Ia=1000 A

Prad zwarcia Izw = 287 A

Nie jest spelniony jest warunek Izw > Ia
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Ze wzgledu na brak ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej oczyszczalni §ciekow
zasilanej z agregatu pradotwérczego, wynikajacej z obliczen pradéw zwarcia w petli zwarciowej, nalezy za-
pewni¢ ochrong przeciwporazeniowa stosujac wylaczniki réznicowo — pradowe w rozdzielniach RGOS,
ROB2, WJZS zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa. Nalezy testowaé dziatanie wylacznikow
réznicowo - pradowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie eksploatacji tych aparatow.

opracowat

ipawslenia do projeldowania
{natalacfi elekityeznych

YAN 4224/7/7/87
Hprswiiania sprawdzajacego
RS vermin 23719
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1.4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
do p.b. Zasilanie obiektéw i urzadzen technologicznych oczyszczalni $ciekéw komunalnych w energie
elektryczng w miejscowosci Skérzec, gmina Skorzec.

A. Rowy kablowe — obmiar

a) objetos¢ wykopow rowdéw kablowych V=88m3
b) objeto$¢ piasku V=29m3
¢) tasma ostrzegawcza /folia/ niebieska typu TO-ENN/20/40 do przykrycia kabli S=115m2
d) rura ostonowa typu DVK 75/68 m 8
e) rura ostonowa typu DVK 50/42 m 120

B. Przebudowa zigcza ZK-3a przy budynku nr 1.
1. Wylacznik DPX 250 A. In = 200 A, 3P, z wyzwalaczem elektronicznym o nastawach:
- nastawa zabezpieczenia przecigzeniowego Ir =0d 0,4 x In do 1 xIn
- czas wyzwalania zabezpieczenia przecigzeniowego o zakresie tr = 3-5-10-15 s
- nastawa zabezpieczenia zwarciowego Im = od 1,5 x Ir do 10 x Ir

- czas wyzwalania zabezpieczenia zwarciowego tm = (0,01- 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5) s szt. 1
2. Szafka SOP z wyposazeniem wg rys. nr E 3 szt. 1
3. Przew6d typu HDGs 2x1,5 mm2 PH 90 m 15
4, Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu podwdjny n natynkowy szt. 1
5. Szafka SOP z wyposazeniem wg rys. nr E 3 szt. 1

C. Przebudowa rozdzielni gléwnej RGOS
1. Roztacznik bezpiecznikowy kasetowy In = 160 A, Un = 690 V z wkiadami bezpieczni —

kowymi 100 A/gG szt.
2. Analizator parametrow sieci szt. 1
3. Przektadnik pradowy 100/5 A kl. 05 do analizatora parametréw sieci szt. 3

D. Zasilanie Obiektu OB 2 z sieci PGE na odcinku: RGOS — ZK-3a - ROB 2

1. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-3a z wyposazeniem wg rys. nr E 4 kpl 1
2. Szafka SOP z wyposazeniem wg rys. nr E 4 szt 1
3. Kabel typu YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV 1=2x40+5m m 85
4, Koncowki kablowe typu 2KA 50 mm2 szt. 30
5. Rozdzielnia ROB 2 z wyposazeniem wg rys.nr. E 5 szt. 1
6. Kabel typu YKXS 5x25 mm?2 0,6/1,0 kV / ROB 2 -WJZS2/ l=6m m
7. Koncodwki kablowe typu K 25 mm2 szt. 10
8. Gl6wna szyna uziemiajaca G.Sz.U szt.
9. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 2

E. Obiekt OB 2. Instalacje elektryczne wewne¢trzne w budynku technologicznym
a) korytka kablowe i rurki elektroinstalacyjne.

1. Korytko kablowe cynkowane metoda zanurzeniowo-ogniowg F typu KGR100H30 m 25
2. Wysiegnik cynkowany metodg zanurzeniowo-ogniowa F typu WW 150 szt. 30
3. Korytko kablowe cynkowane metoda zanurzeniowo-ogniowa F typu KGR50H30 m 30
4, Wysiegnik cynkowany metoda zanurzeniowo-ogniowa F typu WW 150 szt. 36
7. Pret gwintowany PG 8 1= 1,0m Szt. 12
8. Sruba rozporowa typu SRBO M6x30 szt. 150
13 Rurka elektroinstalacyjna typu RB 28 m 6
14 Rurka elektroinstalacyjna typu RB 22 m 1
15 Rurka elektroinstalacyjna typu RB 18 m 20
16. Przewéd LgYd 6 mm2 750 V /zéttozielony/ m 6
b) instalacja o$wietlenia oraz gniazd 1 i3 fazowych.

1. Przewod typu YDYpzo 5x2,5 mm2 750 V ROB-ZI m 5
2. Przewdd typu YDYpzo 3x2,5 mm2 750 V m 20
3. Przewdd typu YDYpzo 4x1,5 mm2 750 V m 18
4, Przewod typu YDYpzo 3x1,5 mm2 750 V m 80
5. Przewéd typu YDYp 2x1,5 mm2 750 V m 25
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6. Oprawa do $wietléwek typu OPK 236 kompletna, ze swietlowkami T 8, EVG, IP 65
7. Plafoniera awaryjna LED o mocy 20 W, 230V stopiefi ochrony min IP 54
8. Reflektor LED COB PIR 20W, 230 V, IP 65
9. Gniazdo 1 fazowe nt podwojnel6 A/250 V IP 44
10. Zestaw instalacyjny typu ZI 02R 211 /wylacznikiem LUK 16 + gniazdo 16A/400V
3P+N+PE w obudowie z tworzywa, IP 44
11. Puszki odgatezne nt, 75x75, IP 44
12. Przetacznik §wiecznikowy nt IP 44 10A.250 V

¢) instalacja ogrzewania elektrycznego.
1. Przewdd typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V
2. Gniazdo 1 fazowe nt 16 A/250 V IP 44
3. Puszki odgaltezne nt 75x75, [P44

d) instalacja wentylacji mechanicznej.
1. Przewéd typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V ROB2 — wentylator dachowy
2. Przewod typu YDY 4x1,0 mm2 750 V - sterowanie wentylatora
3. kaseta sterujaca typu ST22-2KL
4. Wylgcznik remontowy /wentylator dachowy/ 1 f, 10 A w obudowie IP 65

e) instalacje urzadzen technologicznych.
1. Przewdd typu YDY 5x2,5 mm?2 750 V/kompresor/
2. Zestaw instalacyjny typu ZI 02R 211 /wylacznikiem LUK 16 + gniazdo 16A/400V
3P+N+PE w obudowie z tworzywa, IP 44 /kompresor/
3. Bednarka ocynkowana FeZn 20x3 / szyna wyréwnania potencjatow/
4, Uchwyty dystansowe do bednarki
Uwaga: przewody pomiedzy WJZS 2 i dmuchawami wg projektu AKPiA

f) instalacja odgromowa OB 2.
1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /ulozona w fundamencie/
. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /przewody uziemiajace/
. Drut DFeZn ¢ 8 /zwody pionowe/
. Uchwyty dystansowe
. ZYacze pomiarowe ZP drut-plaskownik
. Uchwyt do blachy pokrycia dachowego
. Iglica ochrony wentylatora dachowego DFeZn 10 1=1 m mocowana do blachy
pokrycia dachu
8. Uchwyt na blach¢ h= 130, ZS

NNV RN

F. Obiekt OB 1 -- Przepompownia $ciekow surowych II-go stopnia,
1. Kabel typu YKXS 5x6 mm?2 0,6/1,0 kV
2. Koncowki kablowe typu K 6

F. Obiekt OB 3. Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym
a) Zasilanie urzadzen technologicznych .
1. Kabel typu YKXS 5x6 mm2 0,6/1,0 kV
2. Koncéwki kablowe typu K 6

b) instalacja odgromowa.

1. Maszt odgromowy mocowany do konstrukcji pomostu h =6 m

2. Drut stalowy ocynkowany DFeZn ¢ 8

3. Uchwyt ze stopka betonowa w tworzywie

4. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /uziom fundamentowy/

5. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /uziom fundamentowy — uziom oczyszczalni/
6. Z¥acze pomiarowe ZP drut-ptaskownik

Szt.
szt.
szt.
Szt.

szt.
szt.
Szt.

szt.
szt.

g5

szt.

szt.

szt.

38g8
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w

— N A

25

25
30

51
10

45
10

25
32
110
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G. Obiekt OB 4. Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym
a) Zasilanie urzadzen technologicznych .
1. Kabel typu YKXS 5x6 mm2 0,6/1,0 kV m 46
2. Koncowki kablowe typu K 6 szt. 10

b) instalacja odgromowa.
1. Maszt odgromowy mocowany do konstrukcji pomostu h=6 m szt. 1
2. Drut stalowy ocynkowany DFeZn ¢ 8 m 25
3. Uchwyt ze stopka betonowa w tworzywie szt 32
4. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /uziom fundamentowy/ m 110
5. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /uziom fundamentowy — uziom oczyszczalni/ m
6. Ztacze pomiarowe ZP drut-ptaskownik szt

H. Obiekt OB. 5. Zbiornik tlenowej stabilizacji osadow.
a) Zasilanie urzgdzen technologicznych.

1. Kabel typu YKXS 5x6 mm?2 0,6/1,0 kV m 62
2. Konicowki kablowe typu K 4 mm2 szt. 10
b) instalacja odgromowa.
1. Maszt odgromowy mocowany do konstrukcji pomostu h =6 m szt. 1
2. Drut stalowy ocynkowany DFeZn ¢ 8 m 25
3. Uchwyt ze stopka betonowa w tworzywie szt. 32
4. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /uziom fundamentowy/ m 110
5. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 /uziom fundamentowy — uziom oczyszczalni/ m 4
6. Ztacze pomiarowe ZP drut-ptaskownik szt. 4
1. Obiekt OB 6. Przepompownia osadéw dowozonych. Zasilanie urzadzen technologicznych.
1. Kabel typu YKXS 4x6 mm2 0,6/1,0kV /ROB 5 — szaftka SP6/ m 46
2. Koncoéwki kablowe typu K 6 mm?2 szt. 10

K. Obiekt OB. 8. Pomieszczenie prasy do odwadniania osadéw.
a) zasilanie urzadzen technologicznych.
1. Szafa kontrolna z wyposazeniem do mechanicznego odwadniania osadéw, IP65 szt. 1
z podigczeniem nastepujacych projektowanych urzgdzen technologicznych:
8.POL - zesp6t automatycznego przygotowania elektrolitu Q = 750 1/h, g =2,3 kg/h
8.P.1 - pompa osadowa $limakowa Q = 2,4-12 m3/h, p= 2 bary Pn=2,2 kW, Un=400V, 3f
8.P.2 - pompa $limakowa polielektrolitu Q = 0,2-1,0 m3/h, p =2 bary Pn = 0,37kW
Un =400V, 3f.
8. KOM — kompresor bezolejowy ze zbiornikiem V = 2x16 dm3 Q =2,7 dm3/s, p =8 bar
Pn=1,5kW,Un=400V,3f
oraz istniejacych :
- prasy tasmowej POS 8  Pn =2,82 kW, Un=400V, 3f
- przenosnika §limakowego 8.PS z podgrzewaniem Pn = 1,L5kW Un=230V

2. Przewdd YDY 5x6 mm2 750 V / zasilanie szafy RPOS;j z rozdzielni R2/ m 10
3. Roztacznik bezpiecznikowy 25 A, 400 V / wymiana w rozdzielni R2/ szt.
4. Wylgcznik przeciwporazeniowy S, 25A, 400 V, 3f/ wymiana w rozdzielni R2/ szt.
5. Przew6d typu YDY3x2,5 mm2 750 V / zasilanie 8.POL/ ° m 10
6. Gniazdo pojedyncze nt. 16 A, 250 V, IP 44 szt. 1
7. Przewdd typu YDY 4 ¢x2,5 mm2 750 V / zasilanie pomp osadowej 8.P.1 i $limakowej

8.p.2/ m 50
8. Zestaw instalacyjny / wylacznik LUK 16 + gniazdo 16 A /400 V 3P+Z/

w obudowie IP 44 /dla pompy osadu 8.P.1 i pompy $limakowe; 8.p.2/ szt. 2
9. Przew6d typu YDY 5x2,5 mm?2 750 V / zasilanie kompresora 8.KOM/ m 6

10. Zestaw instalacyjny / wytacznik LUK 16 + gniazdo 16 A /400 V 3P+N+Z/
w obudowie IP 44 /dla kompresora 8 KOM/ szt. 1
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TEREN OCZYSZCZALNI SCIEKOW - NOs
Projektowane:

Projektowana sieé kanalizacyjna sanitama grawitacyjna.
s Pr0JoKtOWaNE kolektory toczne Sciekow surowych.

- Projektowane rurociagi $ciekéw oczyszczonych.
s Projekfowane rurociagi osadau nadmiernego.

SEQRETA UP

Lo commmnmememmene Projektowane rurociagi wod nadosadowych.
'z";"} &,“ i Projektowany kolektor thoczny osadu dowozonego.

- Projektowane rurociggi powietrza technologicznego.

d )nn( Projektowany wpust deszezow drogowy.
~~~~~~~ Projekiowane linie kablowe i sterownicze. ‘
Projektowana szafa zasilajaco-sterujgca. '
Projektowany stup oswietleniowy.
Projektowany plac technologiczny - utwardzony.
Projektowane chodniki i opaski z kostki betonowej,
52 . RGOB2 {:'ﬂ‘\i]—?} k Migjsce na pojemnik na odgady.
‘ L ' o A BT o Miejsce postojowe.
- M 7 WYKAZPROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH Drzewa do ustnigoia.
O\ proi ZKGa+ s0p _~ NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKORCU
AENS7,8,3.10 .., . 5 ' : Typ i przekroj Dlugosé LINIE CHARAKTERYSTYCZNE:
///f' \ ‘A ;’5 N ADRES - Nr kaPla kabla Iub przewodu [m] ”éﬁ;&gmm Granica cbszaru objgtego opracowaniem - Dz. nr 441/2, 441/3,
T gos DRSNS ZK-3a bud. techn, Nr 2 1A YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV 40 ABEGH-A  7a5i0q oddziatywania - obszar oddzialywania - Dz. nr 44112, 44113, 40212,
O - ZK-3a OB2 1B | YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 KV 40 '

s e e Nigprzekraczalna linia zabudowy - 10m od krawedzi jezdni drogi 13KD

ZK-3a-ROB2 2| YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV 5 ‘5 Rzgdne:
T | ca 0B2 +-0,00=162,40m n.p.m.
ROB2-WJZS1 3 | YKXS 5x 6 mm2 0,6/1,0 kv 51 ’ ' 0B3, OB4, OB5 +-0,00=161,15m n.p.m.
ROB 2 — WJZS 2 4 YKXS 5x 25 mm2 0,6/1,0 kV “ 5 f
- - = . : l | OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

0B - Przepompownia osadow dowbzonych.

ROB 2 - WJZS 3 5 YKXS 5x 6 mm2 0,6/1,0 kV 46 - 0B2- Budynek technologiczny dmuphaw.
- ~ ; , : OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze z‘_i‘ntegrowanym zbiornikiem retencyjnym.
O\ ROB2 - WJZS 4 L 6 YKXS Sx 6 mm2 0,6/1,0 kV 47 : OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym
1’; j, Y RO‘sz —WJZS 5 - ” YKXS 5x 6 mm2 0,6/1,0 kV 62 OBS - Zbiornik tienowej stabilizacji iq.sadéwf :
% T , -
¥
e

. WJZS 5-SP ' :
% : 6 8 YKXS dx 4 mm?2 0,6/1,0 kV 46 OBY - Pomiar $ciekow oczyszezonych
\§ WJIZS5-SP7 9 0,6/1,0 kV | 72 -
' Kabel o§wietlenia te-
i DA : OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEBUDOWYWANE
% renu 10 YAKY 4x16 mm?2 0,6/1,0 kV 120 &
! " o Sy - =~ 0OB1 - Przepompownia sciekdw surowych Ii-go stopnia.

'

0B8 - Pomieszezenie prasy do odwacdniania osadow.

2356/

O :
SN X ) OBIEKTY ISTNIEJACE
§ 112%355' ‘:fi?;g i iri 2 kable typu YAKY: ; e ¢ Powierzchnie:
g (st £ kable typu YAKY4x120 mm2 0,6/1,0kV . % :
A RSQst trafo = ZK-3a bud.‘;echnol, Nr2 . Powierzchnie objete zakresem A-B-C-D: - 9972,00m2
7:. SR EROS M i 0B2 - Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego dmuchaw - 109,60m2
: - OB3 - Powierzchnia zabudowy reakfora biologicznego SBR ze zintegrowanym zbiomikiem retencyjnym - 9297m2
0B4 - Powierzchnia zabudowy reaktora biologicznego SBR ze zintegrowanym zbiomikiem retencyjnym - 92,97m2
| 0B - Powierzchnia zabudowy zbiornika tlenowej stabilizacji osaddw ’ k - 92,97Tm2
OBG - Powierzchnia zabudowy przepompowni osadéw dowoZonych V ' - 2,54m2
OBY7 - Powierzchnia zabudowy pomiaru $ciekow oczyszezonych " A - 4,7Tm2
Powierzchnia istnigjacej zabudowy i zabudowy przebudowywanej , -~ 492,35m2
Powierzchnia projektowanego placu technologicznego - utwardzonego kostka betonowg - 42,50m2
. SN AN Powierzehnia projekiowanego placu technologicznego utwardzonego betoniem ‘ - 12,00m2
m 84 : 1 » Powierzchnia projektowanych chodnikéw i opasek z kostki bétonowej - 167,30m2
" o “ : Powierzchnia istnigjacego placu technologicznego utwardzonego i chodnikéw utwardzonych - 988,10m2
| \ : | i | 3‘% ST5 112%}2 ) 1 Powierzcnia zbiornika wodnego | -2303,00m2
\X | . \\ ‘.,: ! S Powierzehnia biologicznie czynna -5573,93 m2
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¢) wentylacja mechamczna obiektu OB 8.
Zgodnie z projektem technologii, zostat zaprojektowany nawiew mechaniczny zapewnlajqcy

min.10 wymian/godzine.

Do nawiewu zostal zastosowany wentylator kanalowy o wydajnosci Q=850 m3/h i mocy silnika o

Pn=0,13kW Un = 230 V z regulatorem obrotéw. R

- W celu podgrzania powietrza zewngtrznego pro_;cktuje Sl@ nagrzewmce; kanalowq elektryczneg

omocy Pn=4,5W ,Un=400V, 3 f.

- Wywiew mechanlczny zostal zaprojektowany wentylatorem dachowym o wydajnosci Q=740- 1160
m?/h, ci$nieniu p =52-185Pa z silnikiem o mocy P=90 W oraz regulatorem obrotéw ;

 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych zostata przedstawiona na rys. nr E 13.

Uklad wentylacji mechanicznej podiaczy¢ clektrycznie zgodnie z DTR producenta.
Ogrzewanie, instalacja wentylacji mechanicznej zasilana z 1stmejacej rozdzielni R2 w OB. 8
po jej dostosowaniu do nowych odbioréw. .
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- Obiekt OB 8 Pomleszczeme prasy do odwadmama osadéw — przebudowa.

a) urzgdzenia technologxczne

.. . W istniejgcym pomieszczeniu prasy do odwadniania osadéw zostaty zaprojektowane dodatkowe nastepujace
“ . urzadzenia technologiczne:
~ 8.POL - zespét automatycznego przygotowania elekirolitu Q = 750 Ih,q=23 kg/h
. 8P.1 -pompa osadowa $limakowa Q =2,4-12 m3/h, p=2 bary Pn=2,2 kW, Un =400 V
-+ 8P.2 - pompa slimakowa polielektrolitu Q = 0,2-1,0 m3/h, p=2baryPn=10,37,Un=400V
. 8.KOM - kompresor bezolejowy ze zbiornikiem V =2x16 dm3 Q=2,7 dm3/s, p=8 bar Pn=1,5 kW

Un=400V

. Zestawienie mocy przyk%adowych urzadzen technologicznych w pomieszczeniu prasy do mechanicznego
 odwadniania osadu wg projektu branzy sanitarnej:

. - zespbl przygotowania elektrolitu CAP 07-CE Pz= 0,74 kW
- pompa $slimakowa polielektrolitu PD-MH010-B3 Pz =0,37 kW

" - kompresor bezolejowy w obudowie dzw1¢kochkonnej Pz=1,50kW
- pompa osadowa §limakowa ‘ ~ Pz=220kW

~ PRACOWNIA PROJEKTOWA. ,EKO-SANEL” W SIEDLCACH
_08-110 SIEDLCE, UL. UNITOW PODLASKICH 11/64

1 ; BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | INWESTOR.
loBIEKT: ZWIBKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEY OCZYSZCZALNI $CIEKOW
A  KOMUNALNYCH Z (Qd)$r =400 m”d i RLM = 4027
DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)ér = 600 m?/d i RLM = 6000
GMINA SKORZEC, MIEJSCOWOSC SKORZEC , WOJ. MAZOWIECKIE

N toxaLiZACIA OBREB : 0017 SKORZEC,

GMINA SKORZEC

UL. SIEDLECKA 3
08-114 SKORZEC

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142609 2 SKORZEC, DZIALKI NR 44172, 441/3

NSTADIUM - NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU/
‘I PROJEKT ' OBIEKT OB 8. NR STRONY

| BUDOWLANY INQTALACJE ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH E9 /36
, e

g mgr inz. KAZIMIERZ UAN-4224/7/7/187 | Podpis | SKALA:

I PROJEKTANT ~ ROLINSKI MAZ/IE/2346/01 1:50.

mgr inz. JERZY GPB-4224/57/50/89 | podpis DATA
| UPRAWNIENIA | _CHUDAWSKI | MAZ/IE/2245/01 12.2017.
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Siedlce 30.12.2017 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane /Dz. U. 2017 poz. 1332/ o$wiad-
czam, ze projekt budowlany:
PN. ,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.
ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d | RLM=4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI
(Qd)$r=600m3/d | RLM=6000",

ZASILANIE OBIEKTOW I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
KOMUNALNYCH W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Lokalizacja:

GMINA SKORZEC, MIEJSCOWOSC SKORZEC
OBREB 0017 SKORZEC

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142609 2 SKORZEC
DZ. NR 441/2, 441/3.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
| NAZWISKO .

PROJEKTANT T Ueawalmte g0 xZ Ml
INST. mgr inz. Kazi- UAN-4224/7/7/87
ELEKTRYCZNE |mierz Rolinski MAZ/IE/2346/01 | 12.201 sfayetionia'cy,
SPRAWDZAJACY GPB- __
INST. mgr inz. Jerzy 4224/57/50/89 | 12.201fdinz.)gr2y e_:-;u;a_dl-:w-‘ ki
ELEKTRYCZNE | Chudawski MAZ/IE/2245/01 'Uiﬂfj}f—..‘,‘_.‘-’F_-,%f;!ffi--f/l’o/sg .

ul. Gen. Juna Skraynet Ly

ne

[1 Sjeklce




siedlce, 1987 - 05 - 14
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UAN - 4224/ 7 / &% /87

, STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOD@WEGO : B
do pelnienia sam@dzielnych funkcal technlcznydh w budownietwia !

Na podstawie § 2 dst 1 pkt 1, § 4 ust.2, § 5 ust.1, § 7
i § 13 ust,.1 pkt 4 1it, d rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl i il
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w, S_GT
samedzielnych funke ji teohnlcznyoh w budownictwie /Dz.U.nr 8,
poz.h6/ stw1erdza 51q, Ze Obywatel KAZIMIERZ ROLINSKI magister
inzynier elektryk uredzony 22 czerwca 1941 v, w Kolbuszoweg -

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywani:

dzielnej funkcji projektanta oraz kidrownika budewy i robét
% speoqunosoi instalacyjno - inzynieryjnej w zakreSLe instala
elektrycznychs

Obywatel KAZIMIERZ ROLINSKI Jjest upowazniony de:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznyech,

2yl kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy i rebdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemeﬁt@%

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznege w zakr

LUK ,_:, Archi Iﬁiﬁ MM

n%fznm Boguyuw Chodomhi

sie instalacji elektrycznych,

OtrzYmuQe

Ob. Kazimierz Rolinski.
zam., Siedlece
ul., Podlaska 37
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% INZYNIEROW

o

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2IW-M9S-K9W *

Pan KAZIMIERZ ROLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2346/01

adres zamieszkania ul. PODLASKA 37, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G8E-9FM-72D *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/2245/01
adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa.



PRACOWNIA PROJEKTOWA -43-
EKO-SANEL

UL. UNITOW PODLASKICH 11/64

08-110 SIEDLCE

INWESTOR

GMINA SKORZEC

UL. SIEDLECKA 3

08-114 SKORZEC
WOJ. MAZOWIECKIE

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z INFRAST RUKTURA TECHNICZNA
ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI $CIEKOW
KOMUNALNYCH Z(Qd)sr = 400 m*/d i RLM = 4027
DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)sr = 600 m*d i RLM = 6000
ZASILANIE OBIEKTOW I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW KOMUNALNYCH W ENERGIE ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA

GMINA ’SKORZEC MIEJSCOWOSC SKORZEC , WOJ. MAZOWIECKIE
OBREB : 0017 SKORZEC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142609 2 SKORZEC
DZIALKA GEOD. NR 441/2, 441/3

BRANZA STADIUM

ELEKTRYCZNA INFORMACJA BIOZ

Kategorie obiektu budowlanego : XXX- oczyszczalnie $ciekow

BRANZA )

ELEKTRYCZNA NR UPRAWNIEN | DATA PODPlS Yan R
I

PROJEKTANT ) UAN 4224/7/7/87 12.2017

mgr inz. KAZIMIERZ ROLINSKI | MAZ/IE/2346/01

Siedlce, GRUDZIEN 2017 r.

JAdkl
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INFORMACIJA - OPIS.

1. Zakres robét.
Projekt budowlany branzy elektrycznej obejmuje:

a) przebudowg istniejacego ztgcza kablowego ZK-3a przy budynku technologicznym nr 1,

b) dostosowanie istniejgcej rozdzielni RGOS do zasilania projektowanych obiektow,

¢) montaz zlacza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw OB 2,

d) budowg linii kablowej z rozdzielni RGOS do zlacza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw
1 zasuw OB 2,

e) montaz rozdzielni ROB 2 w budynku OB 2,

f) montaz i zasilanie szaf sterownikowych WIJZS przy i w projektowanych obiektach technologicznych
oczyszczalni $ciekdw z rozdzielni ROB 2,

g) instalacje zasilania urzadzen technologicznych z szaf sterownikowych WIJZS,

h) instalacje elektryczne og6lnego przeznaczenia w budynku dmuchaw OB 2,

i) instalacje ochronne: przeciwprzepigciows, przeciwporazeniowa, wyréwnania potencjatéw, odgromowsg
projektowanych obiektow oczyszczalni sciekow,

Jj) rozbudowe o$wietlenia terenu oczyszczalni $ciekow.

Instalacje AKPiA sa przedmiotem oddzielnego opracowania.

Inwestorem w/w zakresu robot jest Gmina Skérzec.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekdw objetej projektem znajdujg si¢ obiekty budowlane mogace sta-
nowi¢ zagrozenie. Naleza do nich budynki, uzbrojenie podziemne, linie kablowe nN i rurociagi technolo-
giczne. Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

Ze wzgledu na teren inwestycji nie wyklucza si¢ istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

- roboty przy budowie kablowych linii nN 400/230 V,

- budowa instalacji odgromowej na zbiornikach betonowych o wysokosci >4m

- proby zwigzane z uruchomieniem urzadzen elektrycznych i technologicznych oczyszczalni $ciekéw
sanitarnych,

- wykonanie pomiaréw linii kablowych i instalacji elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzié¢ na terenie budowy przed przystapieniem do robét

elektrycznych.
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Pracownikow nalezy zapoznaé:
- z dokumentacjg projektows,
- wskazaniem robot szczegdlnie niebezpiecznych,
- podjetymi $rodkami organizacyjnymi i technicznymi majacymi na celu ochrong pracownikow
przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty elektryczne prowadzié przy wylaczonym napigciu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwu wykonywanych robét.

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do przestrzegania wymagan generalnego wyko-
nawcy w zakresie BHP i ppoz.

Wykonawca rob6t elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwali-
fikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez whasciwa
komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym E.

Szczegotowe zasady bezpieczne] organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
sa zawarte w rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

jerz Rolidski

kinwania

Uprawnlenia sprawdiajacego
GR7312a&m91917/9.



