STUDNIA KZ1

RZUT Z GORY

_P DO OB5 +

OZNACZENIA:

1. Wtaz Dn600 zeliwny typ lekki

2. Plyta zelbetowa nastudzienna @1500 z otworem @600mm.

3. Krag studzienny zelbetowy z felcem @1200.

4. Tréjnik D110/110 PEHD PE100 PN6

5. Stopnie ztazowe

3.4 Zasuwa Dn100 reczna, kotnierzowa typ krotki fig. E do Sciekow np. typ 4806
3.5 Zawér zwrotny Dn100 kotnierzowy kulowy do $ciekdw np. typ 9841

4.4 Zasuwa Dn100 reczna, kotnierzowa typ krotki fig. E do $ciekdw np. typ 4806
4.5 Zawor zwrotny Dn100 kotnierzowy kulowy do Sciekdw np. typ 9841

| | PARAMETRY TECHNICZNE BETONU NA WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZEPOMPOWNI:
. BETON C35/45 - PN-EN 206-1

WODOSZCZELNOSC W-8
] NASIAKLIWOSC DO 5%
MROZOODPORNOSC F150

D110 PEHD

Z OB4 a) Plaszcz studni wykona¢ z kregdw gotowych Zelbetowych. Kregi od zewnatrz zaizolowac izolbetem 2
warstwy. Kregi taczy¢ na uszczelke systemowa lub tasme waterstop.
b) Przejscia rur przez $ciane studni szczelne z zastosowaniem
systemowego przejscia szczelnego i uszczelki lub tasmy waterstop.
¢) Pod armature stosowa¢ podpory systemowe z profili stalowych ocynkowanych.
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Prawa Kopiowanie bez zqody autora zastrzezone.

/ . PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64
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DO OB5 160,80 / /i — 7083 SCIEKOW KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d | RLM=4027 DO ul. SIEDLECKA 3
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DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI (Qd)$r=600m3/d | RLM=6000. 08-114 SKORZEC
L/
g LOKALIZACJA OBREB: 0017 SKORZEC NR RYS. \_ o \ m
Sy JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKORZEC Dz. Nr 441/2, 441/3.
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