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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zbiornikéelbetowych OB3, OB4, OB5, zlokalizowanych na
terenie oczyszczaldciekow komunalnych w miejscowa Skérzec gm. Skorzec.
Branza architektoniczno — budowlana.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowaniaa scylindryczne zbiorniki zelbetowe o konstrukcji
monolitycznej, a mianowicie:

- Komora reaktora biologicznego oczyszczania SBR ztornikiem retencyjno —
usredniapcym usytuowana na jednej ptycie fundamentowe.
Projekt obejmuje cztery obiekty o jednakowej komistji rozniace st lustrzanym odbiciem.
Poziom=+0,00 dna wszystkich zbiornikéw jest jednakowy i wgn161,150 m n.p.m.

Obiekt OB3 i OB4 s konstrukcyjnie identyczne gdustrzanym odbiciem.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Wytyczne budowlane z projektu technologicznegoeslajace podstawowe
wymiary obiektow oraz zvwzane z nimi instalacje.

2.2. Opinia geotechniczna, dokumentacja hagadiaza gruntowego do projektu
oczyszczalni sciekbw w m. Skérzec gm. Skorzec, powiat siedlcecki.
Opinic i dokumentag wykonato Biuro Ustug Geologicznych i Geotechniczimy
Dariusz Kisielhski, 08-110 Siedlce, ul. M. Astanowicza 20A.

3. Warunki gruntowe.
Zbiornik zaliczono do pierwszej] kategorii geotedzmej; wg PN-B-02479.

Na terenie oczyszczalstiekow wykonano 2 otwory geotechniczne. W otworachl i 2
napotkano wog gruntows o zwierciadle swobodnym stabilizgym sk na geb. 1,0 m.

Podczas wierdestwierdzono progtbudowe geologicza.
W otworze nr 1, pod warstwnamutu o mizszaci 0,7 m, nawiercono: do €. 4,2 m piasek

sredni w stanigrednio zagszczonym od = 0,6, i do gib. 6,0 m mutek piaszczysty w stanie
plastycznym o= 0,35.

W otworze nr 2 nawiercono: doeft 0,2 m grunt préchniczy, do eit. 0,6 m nasyp
niebudowlany (piasek z ghj, do gkb. 1,0 m grunt prochniczy, doegtt. 1,2 m piasekredni

w stanie érednio zagszczonym og = 0,6, do gib. 1,8 m glim piaszczyst w stanie
twardoplastycznym o 1= 0,1, do gib. 3,0 m piasekredni o p = 0,6, i do gitb. 6,0 m glir
piaszczyst w stanie twardoplastycznym @ £ 0,1, z przewarstwieniem piasku drobnego
o Ip = 0,6, w przedziale gb. 4,2 — 4,8 m.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warugrkintowe, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - RoKlinistra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraspie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - D2rl81, poz. 463. W podioi, poniej



warstw namutu, nasypu niebudowlanego i gruntu primzego, wysipuja grunty przydatne
dla posadowienia bezgedniego.

Zgodnie z Rozpomdzeniem Rozposzlzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (DzNr 81 poz.463 z 2012r) warunki
gruntowe zaliczaj sie do prostych. Kategoria geotechniczna obiektéw hbddoych —
pierwsza kategoria geotechniczna

4. Opis konstrukcyjno — budowlany
4.1. Zbiorniki OB3, OBA4.

4.1.1. Architektura i konstrukcja.

Sa to zbiorniki o konstrukcjizelbetowej monolitycznej i sktadapie z dwoch komor
cylindrycznych usytuowanych na jednej ptycie fun@amowej, jest to tzw. ,zbiornik w
zbiorniku”.

Komora zewntrzna (reaktor SBR) posiadarednicz wewrgtrzna 10,36m, a komora
wewrgtrzna (zbiornik retencyjno —$tedniapcy) srednic 4,95m. Obie komoryaswysokaci
5,0m z tym,ze zbiornik wewgtrzny jest przykrytyzelbetows ptyta monolityczra z wtazami

I wywietrzakami, a zbiornik ,zewgtrzny” bedzie przykryty stropodachem z tworzyw
sztucznych np. poligglan na konstrukcji z profili ze stali nierdzewneg wytycznych
producenta przykrycia.

Powierzchnia zabudowy 92,97m
Kubatura 405,30 th

4.1.2. Posadowienie.

- Poziom dna zbiornikow +0,00 = 161,15 m n.p.m.

- Poziom spodu piyty fundamentowe] - 0,30

- Poziom spodu podia betonowego - 0,45

- Poziom otaczagego terenu OB3 +1,10
OoB4 +1,10

Zbiorniki posadowiono na gbokasci 1,40 m p.p.t. w warstwie piasktedniego (OB4)
srednio - zagszczonego opF0,6 | w warstwie gliny piaszczystej tpl (OB3) nadiozu z
betonu kl. C 8/10 grub. 0,15m i podsypwéarowo-piaskowej grubgci 0,25m zagszczonej
do o b=0,7.

4.1.3. Konstrukcja.

Pityty fundamentowe,sciany i piyty stropowe & zaprojektowane z betonu
monolitycznego kl. C 25/30 (W10) i kl. ekspozycjiAX zbrojonego stal kl. AllIN gat.
BSt500S.

Beton uwyty do konstrukcji powinien hky szczelny o stopniu wodoszczednb W10

I wskazniku W/C max 0,45- 0,50, wykonany z kruszywa otdceeego lub tamanego, mato
nasiakliwvego o wielkaci ziaren do 16mm. PrzZgja rur usytuowane wcianach musg by¢
wykonane jako szczelne przez zabetonowanie tulestake nierdzewnej owigtych t&ma
peczniepca bentonitow. Uszczelnienie rur w tulejach za pomdarcuchow sktadacych sg

z pojedynczych elementéw elastomerowych wzajemnigazbiajacych.
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Pohkczeniescian z dnem powinno lByuszczelnione profilem blacho-bentonitowym (blacha
ocynkowana powleczona bentonitem) wys@kol25mm mocowanym do zbrojenia ptyty
fundamentowej. Na ptycie fundamentowejséianach naley réwniez osadzt bednark
ocynkowan 24x4 (dla brasy elektrycznej).

4.1.4. Wiazy.

Projektuje s§ dwa wiazy (1000x800) ze stali nierdzewnej, ociaploposadowione na
cokotach betonowych. Pod wiazami nglealazy¢ zdejmowane (lub uchylane na zawiasie)
kraty zabezpieczage przed wpadaciem do srodka po otwarciu zlazu. Kraty ze stali
nierdzewnej nie ograniczgje swiatta otworu.

4.1.5. Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa dna i piyty stropowejtatta s¢ z folii budowlanej
utozonej na zaktad lub spawane;.

Izolackg przeciwwilgociowa scian i powierzchni bocznej ptyty fundamentowej @i
poziomu terenu stanowi powtoka z masy asfaltowo aduckukowej grub. 1;52,0mm.

Izolackg termiczmy $ciany zbiornika zewgtrznego i pityty stropodachu tworzy styropian
EPS 040 i EPS 038, a pagj poziomu terenu styropian ekstrudowany XPS. ez $cian
przewiduje si tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanegtopionej w masie
klejowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchniécian wewrtrznych majce kontakt z&ciekami i ich oparami (dno,
sciany boczne zbiornika wewtriznego i zewsetrznego odsrodka, stropzelbetowy, a take
powierzchn¢ poziomy $ciany bocznej zbiornika zewtrznego) zabezpiecézypowitokami typu
ECC (zaprawy modyfikowanejywica epoksydow) wg wymogow i technologii producenta
Zywic.

4.1.6. Elementyslusarskie.

Balustrada na koronie zbiornika wegtrtznego wykonana jest ze stali nierdzewnej
AISI 304. Balustrag nalery pofaczy¢ z balustrad pomostu stalowego ze stali ocynkowanej
ogniowo. Przed montam balustrady naky skontaktowda sig z producentem przykrycia
lekkiego zbiornika w celu ustawienia wysdkd montau w/w balustrady. Wysoko
balustrady do wierzchu pochwytu min. 1,10m. Scha&yciowe na zbiornik wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo. Schody i pomost wypggav balustrag wys. j.w. oraz bortnice
wysokasci 0,15m.

5.1. Zbiornik OBb5.

5.1.1. Architektura i konstrukcja.

Jest to zbiornik o konstrukcielbetowej monolitycznej, cylindryczny posadowiorgy n
ptycie fundamentowej. Zbiornik posiadeednic wewrgtrzng 10,36m. Wysokgci zbiornika
wewmtrz 5,0m.

Zbiornik bedzie przykryty stropodachem z tworzyw sztucznych ppliwgglan na
konstrukcji z profili ze stali nierdzewnej wg wyitych producenta przykrycia.



Powierzchnia zabudowy 92,97m
Kubatura 421,40 th

5.1.2. Posadowienie.

- Poziom dna zbiornika +0,00 = 161,15 m n.p.m.

- Poziom spodu piyty fundamentowe] -0,40
- Poziom spodu podia betonowego - 0,55
- Poziom otaczagego terenu OB5 +1,10

Zbiornik posadowiono na g¢bokasci 1,50 m p.p.t. w warstwie piaskéredniego
srednio - zagszczonego opkE0,6 na podiou z betonu kl. C 8/10 grub. 0,15m i podsypce
zwirowo-piaskowej grubgri 0,25m zagszczonej dog=0,7.

5.1.3. Konstrukcja.

Piyta fundamentowaciany & zaprojektowane z betonu monolitycznego kl. C 25/30
(W10) i kl. ekspozycji XAl zbrojonego stal kl. AIlIN gat. BSt500S.
Beton uwyty do konstrukcji powinien hy szczelny o stopniu wodoszczednb W10
I wskazniku W/C max 0,45- 0,50, wykonany z kruszywa otdceeego lub tamanego, mato
nasiakliwvego o wielkaci ziaren do 16mm. PrzZgja rur usytuowane wcianach musg by¢
wykonane jako szczelne przez zabetonowanie tulestake nierdzewnej owigtych t&ma
peczniepca bentonitow. Uszczelnienie rur w tulejach za pomdarcuchow sktadacych se
z pojedynczych elementéw elastomerowych wzajemnrigabiajacych.

Pohczeniescian z dnem powinno lByuszczelnione profilem blacho-bentonitowym (blacha
ocynkowana powleczona bentonitem) wys@kol25mm mocowanym do zbrojenia ptyty
fundamentowej. Na ptycie fundamentowejsgéianach naley réwniez osadzt bednark
ocynkowan 24x4 (dla brasy elektrycznej).

5.1.4. Wiazy.

Projektuje st jeden wtaz (1000x800) ze stali nierdzewnej, iwedlanu. Pod wiazami
naleey zatazy¢ zdejmowane (lub uchylane na zawiasie) kraty zalkezppce przed
wpadniciem dosrodka po otwarciu ztazu. Kraty ze stali nierdzewn& ograniczaice
Swiatta otworu.

5.1.5. Izolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa dna i piyty stropowejtatta s¢ z folii budowlanej
utozonej na zaktad lub spawanej.
Izolackg przeciwwilgociowa scian i powierzchni bocznej ptyty fundamentowej @i
poziomu terenu stanowi powioka z masy asfaltowo adckukowej grub. 1;52,0mm.

Izolack termiczmy sciany zbiornika tworzy styropian EPS 040 i EPS (8®oniej poziomu
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terenu styropian ekstrudowany XPS. Na iz@igcjan przewiduje gitynk cienkowarstwowy
na siatce z widkna szklanego zatopionej w masjewks.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnigécian wewrtrznych majgce kontakt z&ciekami i ich oparami (dno,
sciany boczne zbiornika oftodka, a take powierzchni poziony $ciany bocznej zbiornika)
zabezpieczy powtokami typu ECC (zaprawy modyfikowaneywica epoksydow) wg
wymogow i technologii producentgwic.

5.1.6. Elementylusarskie.

Przed montzem schodow wégiowych z pomostem nalg skontaktowd sig z
producentem przykrycia lekkiego zbiornika w celuawsenia wysokéci montau w/w
pomostu i balustrady. Wysoko balustrady do wierzchu pochwytu min. 1,10m. Schody
wejsciowe na zbiornik wykonane ze stali ocynkowanejiogio. Schody i pomost wyposg
w balustrad wys. j.w. i bortnice wysolki 0,15m.

6. Wytyczne do planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zosta sporadzony przez kierownika budowy lub innego
wykonawe w oparciu o dane zawarte w Dz.U. 151 poz. 1256ia @7.09.2002r. Ze wzgdu
na rodzaj przedsivziccia naley uwzgkdni¢ nastpujace zagraenia dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopéw acianach pionowych bez rozparcia clgdkasci wickszej nk
1,5m,

- monta szalunkéw scian zbiornika do wysokoi 5,0m przy uayciu dzwigow,

- monta zbrojenia scian i ptyty stropowej oraz betonowanie na wysakodo 5,0m,

- wykonywanie ociepleniagciany zewrtrznej i stropodachu oraz otynkowanie i roboty
pokrywcze na wysokai 5,30m.

WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muly¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
bhp i stosowaje.

7. Zatozenia do obliczé i podstawowe wyniki.
7.1. Normy.

- PN-81/B-03020 — Posadowienie begganie budowli

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 — i@tEnie budowli
- PN-88/B-06250 (PN-EN206-1:203) — Beton

- PN-B-03246-2002 — Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.

7.2. Elementy zbiornikéw OB3, OB4.

Obciazenie piyty stropowej wynosi 13,23 kNfmPrzygto piyte okragta grubdci
0,18m opatt na obwodzie. Zbrojenie stahllIN @12 — siatly 0 oczkach 180 x 90mrSciany
cylindryczne osrednicach wewgtrznych Dw= 10,36m i 4,95m i wysoka 5,0m g grubdci
0,20m. Obcizone @ parciem stupa cieczy wysod® 4,50m. Uwzgidniajac potrzeby
szczelnéci i zachowania dopuszczalnych szer@iays, przygto zbrojenie ze stali AllIN
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dwustronnie z ptéw @12 co 130mm. Dno grukoi 0,30m zbrojone jest krzgwo siatk z
pretéw @16 co 220mm oraz promieigie i piescieniowo®12 co 200 i 250mm.

7.3. Elementy zbiornika OBS5.

Sciana cylindryczna dsrednicy wewrtrznej Dw= 10,36m i wysok@i 5,0m §
grubaci 0,20m. Obcizone g parciem stupa cieczy wysod@ 4,50m. Uwzgidniajac
potrzeby szczelriai i zachowania dopuszczalnych szerakays, przygto zbrojenie ze stali
AllIN dwustronnie z pgtow ©12 co 130mm. Dno grukoi 0,40m zbrojone jest krzgwo

siatkhy z prtéw @16 co 200mm goéra oraz siatkz prtéw ©12 co 200mm dotem.

Opracowat:

mgr inz. Wactaw Pomiéko
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INWESTOR

GMINA SKORZEC
Ul. SIEDLECKA 3
08-114 SKORZEC

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA. ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW KOMUNALNYCH Z (Qd)$r=400m3/d
| RLM=4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOSCI
(Qd)$r=600m3/d | RLM=6000.
ZBIORNIKI: OB3, OB4, OBS.

LOKALIZACJA

OBREB 0017 SKORZEC

DZ. NR 441/2, 441/3.

GMINA SKORZEC, MIEJSCOWOSC SKORZEC

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142609 2 SKORZEC

STADIUM
INFORMACJA BIOZ
BRANZA IMIE NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
I NAZWISKO
PROJEKTANT Mgr inz. Wactaw ~ 57/67 12.2017
KONSTRUKCJA Pomiec¢ko DOS/BO/4690/01

Kategoria obiektu budowlanego:

— XXX - oczyszczalnie sciekow

Siedlce grudzien 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawia: Rozposdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20(Dz. U. Nr 120
poz 1126).

1.0. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejsé realizaciji.

Opracowanie obejmuje budew2 zbiornikbw SBR ze zintegrowanym zbiornikiem
retencyjnym kady oraz 1 zbiornika STO (tlenowej stabilizacji o8a).
Zbiorniki zelbetowe o konstrukcji monolitycznej usytuowanya rpowierzchni terenu.
Srednica wewaetrzna zbiornika wynosi 10,36m, a wysékow srodku 5,00 m.
Roboty budowlane musz by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadaj
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zeni przy wykonywaniu prac
montaowych powinny mié wazne badania lekarskie, byprzeszkoleni w zakresie BHP oraz
posiadé odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Matg zastosowane do
budowy sieci musg posiadéd stosowne atesty, aprobaty technicznéwiadectwa jakéci
dopuszczace do stosowania w budownictwie, a #akatest PZH do stosowania do wody
pitnej.
1. Roboty wykonawcze natg prowadz¢ w kolejnasci wykonywania:
- tyczenie geodezyjne
- wykop pod fundament,
- plyta fundamentowa z wyprowadzeniem starterbw ovegkonaniem przég rur

technologicznych,

- $ciany cylindryczne,
- strop,
- proba szczelni,
- izolacje pionowe, ocieplenie i roboty wyktzeniowe.
Przy wykonywaniu poszczegolnych elementéw budowalety zachowywa zaprojektowane
rzedne. Przed wdczeniem do pracy ugdzen elektrycznych naley wykona& stosowne
pomiary skuteczriei p.poraeniowej instalacji elektrycznej.

2.0. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych.

Na terenie olgtym projektem znajdyj si¢ obiekty budowlane mage stanowd
zagraenie. Nalea do nich: budynki, ogrodzenia, uzbrojenie podziemmadziemne linie
kablowe eNN i ruroeigi technologiczne. Naky zachowa szczegdla ostraznosé w
miejscach kolizji z uzbrojeniem istniglym. Ze wzgtdu na teren inwestycji nie wyklucza;si
istnienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia padnego.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkitore moga stworzy¢é
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie istnigjce podziemne i nadziemne.
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4.0. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce ich wysgpowania.

Podczas opadow atmosferycznych /deszcz/ oraz frezjimio po nich naley wstrzyma
prace montzowe, a wykopy zabezpieczprzed zalewaniem i rozmywaniem skarp.

1. Roboty montaowe naley wykonywa w wykopie suchym /odwodniony/, o
scianach szalowanych.

2. Montaz szalunkéwscian zbiornika do wysokai 5,0m przy ayciu dzwigu.
3. Montaz zbrojeniascian i ptyty stropowej oraz betonowanie na wysak&,0m.

4. Wykonanie ociepleniascian i stropodachu oraz roboty pokrywcze na
wysokasci 5,50m.

5. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych mapie d/c projektowych
przewodow lub urmzen podziemnych nalg przerwa roboty ziemne do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczemizez uytkownika uzbrojenia,
fachowego nadzoru w celu oklenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.

6. Podczas wykonywania robo6t spiem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie

warunku wyznaczenia strefy bezpiegziwva gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy
sprztu jest zabronione.

7. Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed aekeniem napetniania i
jest zabronione. Przebywanie osob pginy sciana wykopu, a kopaskw czasie jej
postoju réwnie jest zabronione.

5.0. Wskazanie prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W projektowanej inwestycji roboty szczegoblnie nighieczne wyspuja. Przy
udzielaniu instruktau pracownikom naley szczeg6la uwag: zwrdck na:

monta szalunkowscian zbiornika do wysokai 5,0m przy ayciu dzwigu,
monta& zbrojeniascian i ptyty stropowej oraz betonowanie na wys@k®,0m.
wykonanie ociepleniécian i stropodachu oraz roboty pokrywcze na wys$okd,50m.

prace kopark prowadzé po sprawdzeniu czy w wykopie nie znaplgie pracownicy,
zabrania s wykonywania wykopow podczas opaddéw atmosferyczny@z bezpaednio
po nich,

miejsce prowadzenia robo6t oznakawagrodzé i zabezpieczy przed dosfpem oséb
postronnych,

kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadizistanu upoeglkowanego,
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musy przeszkoleni w zakresie przepiséw
BHP i stosowa je.

Plan BIOZ powinien zostasporadzony przez kierownika budowy lub innego
wykonaweg w oparciu o dane zawarte w Dz.U.151 po0z.1256 z dhir.09.2002r.
Wykon& plan BIOZ.

6.0. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom.

Roboty prowadz zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Placdwgd
ogrodzt ogrodzeniem petnym. Wykopy zabezpieczgrzed dosipem o0soOb nie
zwiazanych z budow Roboty zwizane z budow w znikomym stopniu mag
powodowa utrudnienia w ruchu pieszym natomiast dla ruchdowego nie kda
powodowatyzadnych utrudni Zagraenia innego rodzaje nie wypuja.

Opracowat:

mgr inz. Wactaw Pomiéko



