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ZAL.OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.
Kody CPV:
CPV 45230000-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
CPV 45317000- Inne instalacje elektryczne.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEDMIAREM ROBOT.
a) przebudowa istniejgcego ztacza kablowego ZK-3a przy budynku technologicznym nr 1,
b) montaz szafki SOP przy budynku technologicznym nr 1,
¢) dostosowanie istniejgcej rozdzielni RGOS do zasilania projektowanych obiektow,
d) montaz zkacza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw i zasuw - obiekt OB 2,
e) budowa linii kablowej z rozdzielni RGOS do ztacza kablowego ZK-3a + SOP przy budynku dmuchaw
1 zasuw — obiekt OB 2,
f) montaz rozdzielni ROB 2 w budynku OB 2,
g) montaz instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia w budynku OB 2 zasilanych z rozdzielni ROB 2,
h) montaz instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych zasilanych z szafy sterownikowej
WIZS 2 w obiekcie OB 2,
i) budowa linii kablowych do szaf sterownikowych WIZS przy i w projektowanych obiektach technologicz-
nich oczyszczalni $ciekow z rozdzielni ROB 2,
k) instalacje ochronne: przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniowa w projektowanych obiektéw oczyszczalni
Sciekow,
1) rozbudowa o$wietlenia terenu oczyszczalni $ciekéw.
m) montaz instalacji odgromowej w obiekcie OB 2,
n) montaz instalacji wyréwnania potencjaléw w obiekcie OB 2,
0) montaz instalacji odgromowe;j reaktora SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym —
obiekty OB 3, OB 4,
p) montaz instalacji odgromowej zbiornika tlenowej stabilizacji osadéw - obiekt OB 5,
r) pomiary uziemienia.
Inwestorem w/w zakresu robét jest Gmina Skérzec
[nstalacje AKPiA s3 przedmiotem oddzielnego opracowania i sg ujete w oddzielnym kosztorysie.

1.Charakterystyka obiektu:
a) Projektowane obiekty oczyszczalni $ciekow:
OB 2 — Budynek technologiczny dmuchaw,
OB 3 — Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
OB 4 — Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym,
OB 5 — Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
OB 6 — Przepompownia osadéw dowozonych,
OB 7 — Pomiar $ciekow oczyszczonych,
b) obiekty istniejace przebudowywane:
OB 1 - przepompownia $ciekéw surowych II-go stopnia,
OB 8 - pomieszczenie prasy do odwadniania osaddw.
¢) Obiekty istniejgce:
Obiekt nr 1 - budynek technologiczny nr 1,
Obiekt nr 2 - budynek technologiczny nr 2.
Realizacja zadania inwestycyjnego ma na celu zwigkszenie przepustowosci istniejgcej oczyszezalni
sciekéw komunalnych z(Qd)sr = 400 m*/d i RLM = 4027 do docelowej przepustowosci (Qd)ér =
600 m*/d i RLM = 6000.



SKORZEC - ROZBUDOWA OCZYSZCZALN| SCIEKOW.IRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1]45231400-9 |A. ROWY KABLOWE
1{KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. 1ll-IV- kopa- |m3
d.10701-05 nie rowow kablowych na calym terenie oczyszczalni $ciekéw
V=88 m3
88.0 m3 88.000
RAZEM 88.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,4 m |m
d.1/0706-01 - 2-krotne nasypanie warstwy piasku w rowach kablowych na terenie
oczyszczaini $ciekéw kablowym
1=2x260=520m
520 m 520.000
RAZEM 520.000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ufoZzenie rur ostono- m
d.1|0705-01 wych typu DVK 75/68 w rowach kablowych
iI=8 m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4|KNNR 5 UiozZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ufozenie rur ostono- m
d.1/0705-01 wych typu DVK 50/42 w rowach kablowych
I=120m
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll- |m3
d.1|0702-05 IV - zasypanie rowéw kablowych na terenie oczyszczalni $ciekow
V =88 m3
88.0 m3 88.000
RAZEM 88.000
2 B. PRZEBUDOWA Zt ACZA ZK-3a PRZY BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM NR 1
6|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz wylacznika typu DPX 250 w [szt.
d.2|04086-02 istniejgcym ztgczu kablowym ZK-3a
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR-W 3 [Mechaniczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowej z |m3
d.2/0308-04 ich otynkowaniem - wykucie wneki o wymiarach 0,3 x 0,6 x0,3 m dla szafki
SOP
V =0,054 m3
0.054 m3 0.054
RAZEM 0.054
8/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg szt.
d.2{0405-02 mocowang do podtoza przez zabetonowanie - montaz szafki SOP z wypo-
sazeniem wg rys. nrE 3
n=1 szt
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
9IKNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w [m
d.2{0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - utozenie pod tynkiem
przewodu typu HDGs 2x1,5 mm2 pomiedzy wyigcznikiem DPX 250 w zig-
czu kablowym ZK-3a i przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu.
I=15m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 5 Yaczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe - montaz  |szt.
d.2/0307-03 przeciwpozarowego wylgcznika pradu typu WGZ-3s NC-NC przy wejéciu
do budynku wielofunkcyjnego
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 C. PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GLOWNEJ RGOS
11|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz rozigcznika bezpieczniko- |szt.
d.3/0406-01 wego kasetowego Iwielkosci )00, In - 160 A, Un =690 V z wiadkami bez-
piecznikowymi lb = 100 A/gG
n=2szt
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz przektadnikéw pradowych [szt.
d.3|0406-01 100/5 A, kl. 0,5 dla analizatora parameyréw sieci.
n=3 szt
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz analizatora parametréw szt.
d.3/0406-01 sieci na drzwiczakch rozdzielni RGOS
n= 1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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SKORZEC - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW.IRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
4/45300000-0 |D. ZASILANIE OBIEKTU OB 2 Z SIECI PGE NA ODCINKU: RGOS - ZK-3a - ROB 2.
14|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt.
d.410403-03 prefabrykowanym - montaz ztgcza kablowego typu ZK-3a + szafki SOP z
wyposazeniem wg rys. nr E 4
n=1szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg szt.
d.4(0405-07 mocowang do podioza przez przykrecenie - montaz rozdzielni ROB 2 z wy-~
posazeniem wg rys, nrE 5
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.4|0707-03 nie kabla typu YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV pomigdzy RGOS i rozdzielnig
ROB2
|=2x32=64 m
64 m 64.000
RAZEM 64.000
17{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.4|0713-03 mknietych - uktadanie kabli typu YAKXS 5x50 mm2 w rurach ostonowych
DVK 75/68
1=2x8=16m
16 m 16.000
RAZEM 16.000
18{KNNR 5 Przebijanie otworow ér. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.4]1209-1205 |pach z betonu - przebicie otworu w Scianie fundamentowej wiertnicg po-
miedzy zigczem ZK-3a a rozdzielnig ROB 2 + montaz wktadu uszczelnia-
jacego dla kabla YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV
n=1szt
1 ofw. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 naiszt.
d.4|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrobka kabii
typu YAKXS 5x50 mm2 0,6/1,0 kV
n=8szt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- (m
d.4|0713-03 mknietych - uktadanie kabli typu YKXS 5x25 mm2 w rurze ostonowej DVK
50/42
f=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 najszt.
d.410726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych - obrébka kabla
typu YKXS 5x25 mm2 0,6/1,0 kV
n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
d.4|1302-04 n =5 odcinkéw
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.4|0403-01 brykowanym - montaz szafki o wym. 260x400x250 z tworzywa na funda-
mencie prefabrykowanym dla wyprowadzenia wiz z rozdzielni ROB 2 do
szaf sterownikowych WJZS
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| /KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 125 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.4[1209-1205 |pach z betonu - przebicie otworu w $cianie wiertnica pomiedzy rozdziel-
nig ROB 2 i szafkg + montaz wkitadu uszczelniajgcego dla 4 kabli YKXS
5x6 mm2 0,6/1,0 kV / wiz do szaf sterownikowych WJZS/ oraz 2 kabli
YAKXS 5x16 mm2 0,6/1,0 kV
n=1szt
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |szt
d.4|0602-02 nikach $ciennych na podiozu innym niz drewno - montaz gtéwnej szyny
uziemiajmmacej G,Sz.U,
n =1szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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SKORZEC - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW.IRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
5/45310000-3 |E. OBIEKT OB 2.- a) KORYTKA KABLOWE | RURKI ELEKTROINSTALACYJNE.
26|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w Scianie szt.
d.5{1201-04 n= 2x(30=36)+12 = 144 szt.
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000

27/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - mon- |szt.
d.5(1101-02 taz wysiegnikéw typu WwW 150
n =30+36 = 66 szt

66 szi. 66.000
RAZEM 66.000

28{KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - mon- |m
d.5|1105-07 taz korytek kablowych ocynkowanych typu KGR 100H30

=256 m
25 m 25.000
RAZEM 25.000
29/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - mon- |[szt.
d.5{1101-02 taz pretow typu PG M8 | = 1,0 m + §ruba kotwiaca
n=12 szt
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
30|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - mon-|m
d.5|1105-07 taz korytek kablowych ocynkowanych typu KGR 50H30
1=30 m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach ulozone luzem -wy- |m
d.5/0602-04 konanie pofaczen wyréwnawczych w budynku OB 2, przewodem LgY 6
mmz2
I=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 28 mm uktadane n.t. na podiozu innym niz beton |m
d.5|0103-06 ulozenie rur elektroinstalacyjnych typu RB28
I=2x25+1=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podiozu innym niz beton |m
d.5|0103-06 ulozenie rur elektroinstalacyjnych typu RB 18.
I=8x25=20m
20 m 20.000
RAZEM 20.000

6145310000-3 |[E.OBIEKT OB 2 - b)INSTALACJA OSWIETLENIA ORAZ GNIAZD 11 3 FAZOWYCH
34/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |[szt.
d.610301-02 cenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym pod puszki
gniazd, odigczniki, zestawy instalacyjne/.

n =2x( 3+11+3)+4 =38 szt

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

35|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dia przewo- |szt.
d.610303-02 dow o przekroju do 2.5 mm2 - montaz puszek odgateznych nt, min IP44

n=11szt
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
36|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 wciggane do  |m
d.6|0203-02 rur - weiggnigcie przewodéw typu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V w rury RB 28
I=2m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-  |szt.
d.6/0308-07 biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodow do
4 mm2 - montaz zestawdw instalacyjnych typu ZI 02R211 16A/400V, IP 44
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- m
d.6/0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania typu YDYzo 3x2,5 mm2
750 V do gniazd 1 fazowych
[=12,5m
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.6{0203-01 - weiggniecie przewodow typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V do rur RB 18
1=3x256=75m
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
-3
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SKORZEC - ROZBUDOWA OCZYSZCZALN! SCIEKOW.K3RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
40/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.6(0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - utozenie przewodéw
typu YDYpzo 4x1,5 mm2 750 V
=18 m
18 m 18.000
RAZEM 18.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane pt. w |m
d.6{0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - utozenie przewodéw
typu YDYpzo 3x1,5 mm2 750 V
[=80m
80 m 80.000
RAZEM 80.000
42{KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.6/0205-01 gotowych bruzdach w podifozu innym niz betonowe - utozenie przewodéw
typu YDYp 2x1,5 mm2 750 V
[=25m
25 m 25.000
RAZEM 25.000
43/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6{1208-01 I=110m
110 m 110.000
RAZEM 110.000
44|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- [szt.
d.6(0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - montaz gniazd nt podwéjnych 16 A/250 V, IP 44
n =3 szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe - montaz przetacznikow |szt.
d.6|0307-02 swiecznikowych nt 10A/250 V
n =3 szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe o masie do 15 kg mocowane na lince noénej (2 kpl.
d.6]0513-01 $wietléwki) - montaz opraw sufitowych, z tworzywa o mocy 2x36 W, ze sta-
tecznikiem elektronicznym,ze $wietlowkami T8 36 W, IP 65
n =12 kpl
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) - montaz oprawy sufitowej kpl.
d.6|0502-02 awaryjnej /plafoniery/ LED o mocy 20 W, 230 V, P 54
n =2 kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane z czujnikiem ruchu - reflektor LED 20 |kpl.
d.6;0502-02 W, 280V, IP 65
n =3 kpit.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7/45315000-8 |E. OBIEKT OB 2. - ¢) INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
491KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- [szt.
d.7(0301-02 cenie do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
n =2x(4+2)) =12 szt
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo- |szt.
d.7(0303-02 déw o przekroju do 2.5 mm2 - montaz puszek odgateznych nt typu E14
38250, IP56
n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.7|0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - montaz gniazd nt pojedynczych 16 A/250 V, IP 44
n=4 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton - |m
d.7(0103-05 utozenie rur elektroinstalacyjnych typu RB18 /odcinki pionowe/ do gniazd
nt.
1=4x2,5=10 m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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SKORZEC - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW . IBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur (m
d.7(0203-01 - weiggniecie przewodéw typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V do rur RB 18
1=4x3=12m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
54/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- |m
d.7{0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania typu YDYzo 3x2,5 mm2
750 V do gniazd 1 fazowych
{=23m
23 m 23.000
RAZEM 23.000
55|KNNR 5 Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- {szt.zyt
d.7|1203-08 ciski lub bolce - podiaczenie przewodow YDY 3x2,5 mm2 750V pod zaciski
w rozdzielni RGOS
n=4x3 = 12 szt, zyt
12 szt.zyt 12.000
RAZEM 12.000
56{KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |[pomiar
d.7{1301-01 cia na odcinkach:
ROB 2 - gniazda G
n = 4 pomiary
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.7|1305-02 n = 2 préby
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
8|45310000-3 |E. OBIEKT OB 2 - d) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
58|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.8(0203-01 RB 18 - wciggnigcie przewodéw typu YDYzo 3x1,5 mmz2 750 V /zasillanie
wentylatora dachowego/
I=6m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w go- |m
d.8|0209-05 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych - utozenie
przewodow typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V / zasilanie wentylatora dachowe-
go/
=10m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur (m
d.8(0203-01 RB 18 - wciggniecie przewodoéw typu YDYzo 4x1,0 mm2 750 /sterowanie
wentylatora/
[=4m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane w go- |m
d.8]0209-05 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych - ulozenie
przewodéw typu YDYzo 4x1,0 mm2 750 V / sterowanie wentylatora dacho-
wego/
I=4m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz kasety sterowniczej typu |[szt.
d.8/0406-01 ST22 2KL
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz wylgcznika remontowego |szt.
d.8/0406-01 wentylatora na dachu typu £tK15 w obudowie o stpniu ochrony IP 65.
n=1szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64 |KNNR 5 Podigczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy [szt.
d.8|1206-01 Cu o przekroju zyly do 6 mmz2 - podigczenie silnika wentylatora dachowego
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 E. OBIEKT OB 2, - e) INSTALACJE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
65|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.9|0602-02 nikach $ciennych na podiozu innym niz drewno - montaz szyny wyréwnania
potencjatéw bednarkg ocynkowang FeZn 20x3
[=25m
25 m 25.000
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RAZEM 25.000
66|/KNNR 5 Przewody wyréwnawcze w budynkach ulozone luzem - ulozenie potagczen |m
d.9{0602-04 wyrownawczych od szyny do obudéw dmuchaw przewodem LgY 16 mm2
1=3x5=15m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10[45311200-2 |E. OBIEKT OB 2. - f) INSTALACJA ODGROMOWA
67|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym - igli-|szt.
d.10|0609-04 ca odgromowa DFeZn 10 chronigce na dachu wentylator
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane nha m
d.10|0601-04 wspornikach dystansowych - zwody pionowe DFeZn 8 na budynku krato-
piaskownika
|=4x5+2x1,5=23m
23 m 23.000
RAZEM 23.000
69/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na m
d.10{0601-04 wspornikach - montaz bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 na $cianie budyn-
ku /wyprowadzone z uziomu fundamentowego.
I=4x1,5=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
70|KNNR 5 Zigcza pomiarowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.10|0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
n=4 szt
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
71|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przy- |m
d.10]0603-03 spawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2) - montaz
uziomu fundamentowego budynku -
bednarka ocynkowana FeZn 25x4 z wprowadzeniami do ztgcz pomiaro-
wych ZP oraz do potaczen i z innymi obiektami.
|=42+4=46m
46 m 46.000
RAZEM 46.000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|45231400-9 |F. OBIEKT OB 1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH 1l STOPNIA. - ZASILANIE WJZS 1
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.1110707-01 nie kabla typu YKXS 5x6 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzy ROB 2 WJZS 1
I=51m
51 m 51.000
RAZEM 51.000
74/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mmz2 na|szt.
d.11|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - obrébka kabla
typu YKXS 6x6 mm2 0,6/1,0 kV z podtaczeniem kabli w rozdzielniach.
n =2 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
d.1111302-04 n =1 odcinek
odc. 1.000
RAZEM 1.000
76{KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.11]1305-01 n =1 préba
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
12|45310000-3 |F. OBIEKT OB 3. REAKTOR BIOLOGICZNY SBR ZE ZINTEGROWANYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM.
ZASILANIE WJZS 3
77/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.12|0707-01 nie kabla typu YKXS 5x6 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzy ROB 2 i WJZS 3
|=45m
45 m 45.000
RAZEM 45.000
78/KNNR & Zarobienie na sucho koiica kabia 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 najszt.
d.12/0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - obrébka kabla
typu YKXS 5x6mm2 0,6/1,0 kV z podigczeniem kabli w rozdzielniach.
n=2szt
szt. 2.000
RAZEM 2.000
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79|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
d.12/1302-04 n = 1 odcinek
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.12{1305-01 n =1 préba
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
13]45317000-2 |F. OBIEKT OB 3.- b) INSTALACJA ODGROMOWA
81|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przy- |m
d.13]0603-03 spawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2) - montaz
uziomu fundamentowego w obiekcie OB 3 bednarkg ocynkowang FeZn
25x4 z wprowadzeniami do ztacz pomiarowych ZP oraz do potgczen i z in-
nymi obiektami.
=110 m
110 m 110.000
RAZEM 110.000
82|KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - montaz masztu |szt.
d.13|0609-02 odgromowego na tréjnogu betonowym o wysokosci h = 6 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.13|0601-02 wspornikach klejonych - montaz zwodow poziomych na dachu zbiornika m
wpornikach betonowych w budowie z tworzywa klejonych do pokrycia da-
chu zbiornika /potgczenie masztu z uziomem fundamentowym/
I=4x6=24m
24 m 24.000
RAZEM 24.000
84 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-[m
d.13|0605-01 Il- montaz uziomu poziomego FeZn 25x4 na odcinku : uziom fundamento-
wy - uziom poziomy oczyszczalni §ciekow.
l=4m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
85|KNNR 5 Zigcza pomiarowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt
d.13|0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
n= 4 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) rezystangji |szt.
d.13(1304-03 uziemienia masztu
n = tszt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.13|1304-04 n= 3 szt.
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
14|45310000-3 |G.. OBIEKT OB 4. REAKTOR BIOLOGICZNY SBR ZE ZINTEGROWANYM ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM- ZASILANIE WJZS 4
88/KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.14|0707-01 nie kabla typu YKXS 5x6 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzy ROB 2 i WJZS 4
=46 m
46 m 46.000
RAZEM 46.000
89/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na|szt.
d.14|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrobka kabla
typu YKXS 5x6mm2 0,6/1,0 kV z podtgczeniem kabli w rozdzielniach.
n=2szt
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
90/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
d.1411302-04 n = 1 odcinek
odc. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.14{1305-01 n =1 pérba
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
15|45317000-2 |G. OBIEKT OB 4.- b) INSTALACJA ODGROMOWA
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92|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przy- |m
d.15|0603-03 spawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2) - montaz
uziomu fundamentowego w obiekcie OB 4 bednarkg ocynkowang FeZn
25x4 z wprowadzeniami do zigcz pomiarowych ZP oraz do potgczeri i z in-
nymi obigktami.
=110 m
110 m 110.000
RAZEM 110.000
93|KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - montaz masztu [szt.
d.15|0609-02 odgromowego na tréjnogu betonowym o wysoko$ci h =6 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.15|0601-02 wspornikach kiejonych - montaz zwodéw poziomych na dachu zbiornika m
wpornikach betonowych w budowie z tworzywa klejonych do pokrycia da-
chu zbiornika /potgczenie masztu z uziomem fundamentowym/
=4x6=24m
24 m 24.000
RAZEM 24.000
95/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-[m
d.15{0605-01 li- montaz uziomu poziomego FeZn 25x4 na odcinku : uziom fundamento-
wy - uziom poziomy oczyszczalni $ciekow.
I=4m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
96|KNNR 5 Ztgcza pomiarowe w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.15|0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
n=4 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) rezystancji |szt.
d.15;1304-03 uziemienia masztu
n=1szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.15{1304-04 n= 3 szt.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16]45310000-3 |H. OBIEKT OB 5. ZBIORNIK TLENOWEJ STABILIZACJI OSADOW - ZASILANIE WJZS 5
99/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |[m
d.16|0707-01 nie kabla typu YKXS 5x6 mm2 0,6/1,0 kV pomiedzy ROB 2 i WJZS 5
[=62m
62 m 62.000
RAZEM 62.000
100{KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mmz2 na|szt.
d.1610726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powioce z tworzyw sztucznych - obrébka kabla
typu YKXS 5x6mm2 0,6/1,0 kV z podigczeniem kabli w rozdzielniach.
n=2 szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.16]1302-04 n = 1 odcinek
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.16|1305-01 n =1 préba
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
17145317000-2 |H. OBIEKT OB 5.- b) INSTALACJA ODGROMOWA
103{KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przy- |m
d.17|0603-03 spawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2) - montaz
uziomu fundamentowego w obiekcie OB 4 bednarka ocynkowang FeZn
25x4 z wprowadzeniami do ztgcz pomiarowych ZP oraz do potgczen i z in-
nymi obiektami.
=110 m
110 m 110.000
RAZEM 110.000
104 KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - montaz masztu |szt.
d.17|0609-02 odgromowego na tréjnogu betonowym o wysoko$ci h = 6 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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105|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.17!0601-02 wspornikach klegjonych - montaz zwodéw poziomych na dachu zbiornika m
wpornikach betonowych w budowie z tworzywa klejonych do pokrycia da-
chu zbiornika /potgczenie masztu z uziomem fundamentowym/
I=4x6=24m
24 m 24.000
RAZEM 24.000
106/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-/m
d.17|0605-01 li- montaz uziomu poziomego FeZn 25x4 na odcinku : uziom fundamento-
wy - uziom poziomy oczyszczalni $ciekéw.
1=4m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
107|KNNR 5 Zigcza pomiarowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.17|0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
n=4 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) rezystancji |szt.
d.17(1304-03 uziemienia masztu
n=1szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.17(1304-04 n= 3 szt.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18|45310000-3 |I. OBIEKT OB 6. PRZEPOMPOWNIA OSADOW DOWOZONYCH - ZASILANIE SZAFKI SP 6
110|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - uloze- |m
d.18/0707-01 nie kabla typu YKXS 5x6 mmz2 0,6/1,0 kV pomiedzy WJZS5 | SP6
=46 m
46 m 46.000
RAZEM 46.000
111/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na|szt.
d.18(0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - obrébka kabla
typu YKXS 5x6mmz2 0,6/1,0 kV z podigczeniem kabli w rozdzielniach.
n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNNR 5 Badanie linii kablowe] nn - kabel 5-zytowy odc.
d.18/1302-04 n=1 odc.
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
T13/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.18/1305-01 n =1 préba
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
19 K. OBIEKT OB 8 - POMIESZCZENIE PRASY DO ODWADNIANIA OSADOW - a) ZASILANIE URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH
114|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg szt.
d.19]0405-07 mocowang do podioza przez przykrecenie - montaz szafy kontrolnej do
mechanicznego odwadniania osadéw z wyposazeniem /wymiana istniejacej
/ dostaosowanym do podigczenia istnigjacych i projektowanych urzgdzen
technologicznych
n=1szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach = montaz rozigczni- |szt.
d.19|0407-02 ka bezpiecznikowego 25A, 400 V w rozdzielni R2
n=1szt
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-|szt.
d.19(0407-04 cach = montaz wytacznika przeciwporazeniowego In = 25 A, 400V , 30 mA
n=1 szt
szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mmz2 ukiadane w goto- |m
d.19]0209-03 wych Korytkach i na drabinkach bez mocowania - ulozenie przewodu typu
YDYzo 5x6 mm2 750 V pomigdzy rozdzielnig R2 i szafg kontrolng prasy
I=10m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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118/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- im
d.19/0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania- ulozenie przewodu typu
YDYzo 3x2,5 mm2 740 V /zasilenie 8.POL/
i=10m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
119|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- [szt.
d.19/0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i przekroju przewodoéw do
2.5 mm2
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w go-|m
d.19]0209-02 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - ufozenie przewodu typu
YDYzo 4x2,5 mm2 750 V /zasilanie pomp 8.P.1 i 8..P.2/.
|=50m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
121|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz zestawow instalacyjnych |szt.
d.19/0406-01 Z1 / wylgcznik 16A + gniazdo 16 A, 400 V ,3P+2/ w obudowie IP 65 dia
pomp 8.P.1i8.P.2
n=2szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w go-|m
d.1910209-02 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - utozenie przewodu typu
YDYZzo 5x2,5 mm2 750 V /zasilanie kompresora 8.KOM/.
1=6m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
123|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz zestawu instalacyjnyego Zl|szt.
d.19/0406-01 / wytgeznik 16A + gniazdo 16 A, 400 V, 3P+N+Z/ w obudowie IP 65 dia
kompresora 8.KOM.
n=1szt
szt. 1.000
RAZEM 1.000
124/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.19(1301-02
n= 4 pomiary
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
125/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.19/1301-01 n =1 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

20(45310000-3

K. OBIEKT OB 8. POMIESZCENIE PRASY DO ODWADNIANIA OSADOW - INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ.

126|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.20(0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
n=4szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
127|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt.
d.20/0405-06 mocowang do podioza przez przykrecenie - montaz rozdzielni RW z wypo-
sazeniem wg DTR producenta urzgdzer wentylacyjnych
n=1szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane w goto- |m
d.20(0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - utozene przewodoéw ka-
belkowych typu YDYzo0 5x4 mm2 na odcinky rozdzielnia R2 - rozdzielnia
RW
I=10m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
128|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyf do 30 mm2 wciggane do rur - [m
d.20{0203-03 przewody typu YDYZo5x4 mm2 750 V
2 m 2.000
RAZEM 2.000
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyl do 12.5 mm2 ukiadane w go- |m
d.20;0209-02 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - utozenie przewodow ty-
pu YDYzo 5x2,5 mm2 750 V na odcinku RW- nagrzewnica
=4 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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131/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciggane do rur (m
d.20|0203-01 RB 18 - wciggniecie przewod typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V /zasilanie wen-
tylatoréw/
1=542=7m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
132|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12.5 mmz2 uktadane w go- |m
d.20/0209-05 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - ulozenie
przewodow typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V / zasilanie wentylatorow/
i=15=2=17 m
17 m 17.000
RAZEM 17.000
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur |m
d.20{0203-01 RB 18 - wciggniecie przewoddw typu YDYzo 4x1,0 mm2 750 /sterowanie
wentylatordw/
I=3m
3 m 3.000
RAZEM 3.000
134/[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz tyrystorowych regulatorow |szt.
d.20|0406-01 obrotéw wentylatorow.
n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz kaset sterowniczych typu |szt.
d.20/0406-01 ST22 2KL
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz wytgcznika remontowego |szt.
d.20{0406-01 wentylatora na dachu typu tK15 w obudowie o stpniu ochrony IP 65.
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 5 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalne] - przewéd lub kabel 3-zytowy |[szt.
d.20/1206-01 Cu o przekroju 2yly do 6
mmz2 - podigczenie silnikéw 1 wentylatora kanatowego iwentylatora da-
chowego
n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138;KNNR 5 Podtgczanie silnikow w obudowie specjainej - przewdd Iub kabel 5-zylowy |szt.
d.20(1206-07 Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - podtgczenie nagrzewnicy kanatowej /analo-
gia/
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |[pomiar
d.20(1301-02 n=2szt
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
140/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.20|1301-01 n=2 szt
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
21]45315000-8 |K. OBIEKT OB 8. - c) INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
141|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.21/0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
n =3x2 = 6t. szt
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
142|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.2110308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2 - montaz gniazd nt pojedynczych 16 A/250 V, IP 44
n=1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton - {m
d.21/0103-05 utozenie rur elektroinstalacyjnych typu RB18 /odcinki pionowe/ do gniazd
nt.
I=1x2,5=25 m
25 m 2.500
RAZEM 2.500
144/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [m
d.21/0203-01 - weiggnigcie przewodow typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V do rur RB 18
I=1x3=3m
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
145/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.6 mm2 ukiadane w go- |m
d.21|0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania typu YDYzo 3x2,5 mm2
750 V do gniazd 1 fazowych
I=15m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
146|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mmz2 pod za- |szt.zyt
d.21]1203-08 ciski lub bolce - podigczenie przewodéw YDY 3x2,5 mm2 750V pod zaciski
w rozdzielni R 2
n=1x3 = 3 szt, zyt
3 szt.zyt 3.000
RAZEM 3.000
147/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.21|1301-01 cia na odcinkach:
R 2 - gniazdo G
n =1 pomiary
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
148/KNNR 5 Spriwdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.21:1305-02 n = 2 préby
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
22/45311100-1 [L. OSWIETLENIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW
149|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - ukiada- |[m
d.22|0707-02 nie kabla typu YAKY 5x16 mm2 0,6/1,0 kV w gotowym rowie kablowym
=100 m
100 m 100.000
RAZEM 100.000
150{KNNR 5 UKkladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.22|0713-02 mknigtych - uktadanie kabla typu YAKY 5x16 mm2 0,6/1,0 kV w rurach ty-
pu DVK 50 i w stupach oswietleniowych
1=20m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
151|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg - montaz szt.
d.22{1001-02 stupa stalowego o wysokosci h = 9 m, z fundamentem prefabrykowanym
F120/43, z wysiegnikiem jednoramiennym | =1,5 m i tabliczka bezpieczni-
kowa
n =3 szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
152|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.22{1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarr do 10 m - wciggniecie przewo- |ew.
déw typu YDYzo 3x2,5 mm2 750V
n=3 kpl
3 kpl.prz 3.000
ew.
RAZEM 3.000
153|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku slupa h=9m- szt.
d.22{1004-02 montaz opraw ze zrédlem swiatta LED 51 W,230 V.
n=3szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2211302-03 n =6 odcinkoéw
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
155|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wyko- |[szt.
d.22|0606-05 nania udarowa) - grunt kat.!l i $rednicy 14,2 mm
n =2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - [szt.
d.22]0606-06 grunt kat.lll za nastepne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m
n=2szt
2 szf. 2.000
RAZEM 2.000
157(KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.22|1304-01 n=2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia [pomiar
d.22{1301-01 n =1 pomiar
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1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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